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	Pasūtītāja atbilde

	1.
	Vai pēc pieprasītā finanšu piedāvājuma tiks izvēlēti potenciālie piegādātāji, kurus aicinās piedalīties iepirkumā ?
	Nē, pēc tirgus izpētes ir plānots izsludināt iepirkuma procedūru, kurā varēs piedalīties jebkurš piegādātājs. Tirgus izpēte tiek veikta, lai sagatavotu iepirkuma procedūras dokumentus, kā arī lai dotu iespēju potenciālajiem piegādātājiem aktīvi iesaistīties un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par plānoto iepirkumu. Tirgus izpētē iegūtā informācija palīdzēs Pasūtītajam nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem, nodrošinot brīvu konkurenci.

	2.
	Vai piedāvājumi tiks vērtēti par a) visām 3 daļām kopā, b) katru daļu atsevišķi, c) katru pozīciju atsevišķi ?
	Tirgus izpētē pretendents var iesniegt piedāvājumu tajās pozīcijās, kur var nodrošināt konkrētā produkta piegādi. Plānotajā atklātā iepirkuma procedūrā pēc tirgus izpētes piedāvājums būs jāiesniedz par visām pozīcijām daļā. Daļu skaits un sortiments iepirkuma daļā atklātā iepirkuma procedūrā var tikt mainīts un nesakrist ar tirgus izpētes tehnisko specifikāciju.

	3.
	Kā veidot piedāvājumu, ja vairāki produkti (1 un 3 daļas nomenklaturā) nav pieejami vai nevaru piedāvāt ?
	Piedāvājuma formā sniedziet informāciju tikai par produktiem, ko reāli varat piedāvāt (nedrīkst dzēst rindas un kolonnas tabulā). Ja kādu no produktiem nevarat piedāvāt kādā no daļām (piedāvājuma formā to pozīciju neaizpilda), lūdzu to norādīt pieteikuma formā pie 5.3. punkta. Papildus skatīt atbildi uz 2. jautājumu.

	4.
	Vai TIRGUS IZPĒTĒ  ir jāiesniedz piedāvāto produktu tehniskās datu lapas (TDL) latviešu valodā ? ja šāda informācija ir nepieciešama jau tirgus izpētē, ir nepieciešams garāks iesniegšanas termiņš.
	Tirgus izpētē tehnisko datu lapai (TDL) var iesniegt arī angļu valodā, taču jāņem vērā, ka atklātā iepirkuma procedūrā TDL redakcijai būs jābūt latviešu valodā.

	[bookmark: _Hlk221620972]5.
	2.daļas produktiem ‘Motoreļļa” ir norādīta novecojusi MB specifikācija
	Pretendents var sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tehniskās specifikācijas redakcijā. Papildus tam pretendents var piedāvāt produktu, kas atbilst izvirzītajām prasībām un satur atsauci uz aktuālo specifikāciju tirgus izpētē.

	6.
	2.daļas produktam ‘Transformatoru eļļa” ir norādīta neatbilstoša prasība uz caursišanas spriegumu.
	Izvirzītās prasības saistībā ar transformatoru eļļu ir pamatotas un netiks mainītas. Eļļu izmanto vilces transformatoru eļļas līmeņa papildināšanai, un arī tās nomaiņai.
Izvirzītā prasība par paaugstinātu eļļas caursišanas spriegumu ir nepieciešama tāpēc, ka vilces transformatori strādā smagos ekspluatācijas apstākļos — ar regulārām termiskām slodzēm, vibrācijām un atmosfēras mitruma ietekmi. Transformatoru eļļa šādos apstākļos pakāpeniski uzsūc mitrumu, noveco un zaudē izolējošās īpašības. Pat neliels ūdens daudzums strauji samazina eļļas elektrisko izturību un būtiski palielina caursišanas risku.
Tāpēc eļļai, kas paredzēta līmeņa papildināšanai vai nomaiņai, ir jābūt ar augstāku sākotnējo caursišanas spēju nekā tikai minimāli pieļaujamajai vērtībai ekspluatācijā. 
Tas nodrošina:
1. Drošu izolācijas rezervi pret novecošanu, mitruma uzsūkšanos un oksidēšanos.
1. Stabilu dielektrisko noturību ilgtermiņā, nevis tikai tajā brīdī, kad eļļa tiek iepildīta.
1. Vienmērīgu kvalitāti, kad eļļa tiek jaukta kopā ar esošo transformatorā esošo eļļu, kurai caursišanas spēja parasti jau ir zemāka par jaunas eļļas rādītājiem.
1. Aizsardzību pret caursišanas risku, kas var radīt izolācijas bojājumus un transformatora atteici.
Šī iemesla dēļ prasība par augstāku caursišanas spriegumu ir pilnībā pamatota un nepieciešama, lai nodrošinātu vilces transformatoru drošu un ilgstošu darbību.

Prasības izriet no LEK 118 standarta “Elektroiekārtu izolējošo minerāleļļu tehniskās prasības”(12.11.2025.) 5.2. tabulā “Iepildīšanai un papildināšanai sagatavotas eļļas kvalitātes prasības pirms iepildīšanas iekārtā” norādītās informācijas.


	7.
	TRANSFORMATORU EĻĻA. Inhibitēta transformatoru eļļa. Atbilst standartam: IEC 60296 (2012). Caursišanas spriegums pirms apstrādes (žāvēšanas) min 70 kV. Sastingšanas temperatūra -45˚C vai zemāka. Ūdens saturs ne lielāks par 30 ppm.
Muca, 180-220 litri, apjoms – 1200 litri

Kur tiks izmantotā transformatoru eļļa? Vai tie ir tramvaji? Tad kādos modeļos? Ja nē, tad kur?

	

	8.
	Vai varam piedāvāt analogus produktus tiem ko izmantojat šobrīd?

	Jā, 1. un 3. daļas nosaukumā ir norāde par “ekvivalenti produkti ir pieļaujami”. Šobrīd lietojamiem produktiem ir informatīva nozīme un tā ir paredzēta, lai pretendents labāk spētu noorientēties nepieciešamā produkta specifikācijā.

Savukārt 2. daļā nav norādīti šobrīd lietojamie produkti, tādejādi  var piedāvāt produktus, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
Tirgus izpētē Piegādātājs var piedāvāt arī produktus, kas atšķiras no Pasūtītāja prasībām, ja uzskata, ka šis produkts ir piemērots Pasūtītāja vajadzībām. Pasūtītājs izskatīs Piegādātāja priekšlikumus sagatavojot tehnisko specifikāciju iepirkuma procedūrai.



Atbildi sagatavoja: 
· A.Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.
· Ž.Butāns, Tehniskās daļas Mehānikas inženieris
