Tirgus izpēte
"SLĀPEKĻA BALONU SAIŠĶU PIEGĀDE"
Jautājumi un atbildes
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“*”- Saglabāta nemainīta uzdotā jautājuma redakcija 
	*Piegādātāja jautājums
	Pasūtītāja atbilde

	Kuram spiedienam jābūt saišķa jo 200bar un 300bal liela starpībā kubik metros N2 ?

Tehniskajā Specifikācijā ir norādīts šādi:
[image: ]
	Vienīga atšķirība ir tajā, ka balonos ar 300 bar spiedienu ir lielāks slāpekļa apjoms. Reāls darbs tiek veikts ar 200 bar spiedienu (tiek izmantota 200 bar izeja). Tādejādi der baloni ar spiedienu no 200 līdz 300 bar. (kā tas noteikts tehniskajā specifikācijā).

· Ir veikti grozījumi Pieteikuma formai pievienotajā tehniskajā specifikācijā (papildinot ar tehniskā piedāvājuma kolonnu) un izveidota finanšu piedāvājuma forma (MS Excell).






Atbildi sagatavoja: 
· M.Jakovļeva, Materiālo resursu pārvaldības daļas Sagādes nodaļas vecākais sagādnieks;
· A.Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.
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