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Darba uzdevums (apsekosanas uzdevums)
pielikums pie Liguma Nr. 3-3.2/020/2020 no 25.02.2020.

TEHNISKAS APSEKOSANAS UZDEVUMS

Pasiititajs: Rigas padvaldibas SIA “Rigas satiksme™

Veikt Liguma 2 pielikum3 noridito Pasttitija valdijum3 esofu biviju pilhu vizudlo un So
bilvju konstrukciju tehnisko apsekoSanu. Sagatavot Tehniskds apsekofanas atzinumus atbilstodi
Ministru kabineta 2015 gada 30 jinija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas bivnormative
LEN 405-15 “Bvju tehnisk3 apsekofana” (turpmik teksti — Noteikumi) prasibm un Noteikumos
notetkta karttbal. Sagatavot rekomend3cyjas (trifkumu/defekiu novEianar) projekigianas uvzdevuma
1zstrade katras biives atjaunofanas/parbidves bivprojekta izstrader.

Apsekosanas mérkis

Bivju tehniskd stavokla noteikfana parbaudes bridi, biivju atbilstibas Bivniecibas likuma
0 pantd mingtajim prasibdm (mehanizkd stipriba un stabilitite, ugunsdrosiha, energoefektivitite)
noteikiana, bivju konstrukeiju defektu un bojIjumu apzinisana vn datu apkopofana ieklaufanai
projektgianas vzdevumos bivju atjaunocianas/parbiives bivprojekiu izstradei.

Apsekosanas darbu apjoms

Biavju pilna (visu biives dalu) tehnisk3d apsekofana un izp@te, un infeniertiklu vizuila
apsekodana, atbilstofi Notetkumu Nr 337 Pielikuma 4, 5. un 6 punktam.
Ja apsekoBanas laik3 konstat® bojTjumus, kas var ietekm@t bives noturibu, mehanisko stipribu un
stabilitati, apsekoganas sl&dziend noradit vietas, kur bittu lietderigi veikt detalizEtu/padzilindtu izpsti
(konstrukciju atsegianu, urbumu izveide, skatrakumi, zondiZa, kontroles méEraparitu izmantofana,
deformaciju novertéiana, parbaude ar kontrolslogoianu, materidlu pirbavude laboratoryj3s un/val citas
nepiecieiamas parbaudes).

Apsekosanas rezultita izstraddjamie materiili/dokumenti
Tehnisk3s apsekodanas atzinums, kurd ieklauts:

+  Konstrukciju noturibas apsekofanas un tehniskds izp8tes shemas - konstrukeiju apsekoZanas
kartogrammas (novietne, stavu plani, griezumi, fasddes) ar izmeriem un noraditu konstatsto
defektu konkr&tu vietu;

+« DBives, t3s dalu, raksturigdko bojdjumu un atsegumu  fotofiksdcija ar aprakstiem un
komentariem;

« Teksta veidd un grafiski nor3dih sagatavoti priekSlikumi konstat®to defekiu/bojdjumuo
noverianai un tetetkumi  Ekas  turpmikal  ekspluaticyal, nemot vEra  konstatEto
defekiu/bojajumu nozimigumu un ietekmi uz konstrukeijam un to bojdjumu rasan3s cEloniem;

+ Biives afjaunosani paredzamo biivdarbu veidu saraksts (Excel formata).

Tehniskds apsekofanas ietvaros sagatavoto dokumenticiju iesniegt pasOtftijam 3 (trijos)
originalos eksempliros papira form3 un elektronisku kopiju uz datu nesgja (pdf, xls formatos).
Pakalpojuma izpildes terming ir trfs ménedi no Liguma noslEgianas dienas.
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1.Visparigas zinas par buvi
1.1. Galvenais lietoSanas veids:
Rdapnieciskas razoSanas €kas (CC kods 1251)

1.2. Kopéja platiba m?: 232,20

1.3. Apbuves laukums m? 265,70

1.4. Bavtilpums m?: 938,0

1.5. Virszemes stavu skaits: 1

1.6. Pazemes stavu skaits 0

1.7. Buves kadastra apzimejums 0100 118 0030 005

1.8. Buves 1pasnieks RP SIA “Rigas satiksme”

1.9. Buvprojekta izstradatajs (autors): -
1.10.Bavprojekta nosaukums, akceptéSanas datums: -
1.11.Bdves nodo3ana ekspluatacija (gads un datums):  1964.g.
1.12.Baves konservacijas gads un datums: -
1.13.Buves atjaunoSanas, parbives, restauracijas gads: -
1.14.Bilves kadastralas uzmérisanas lietas: numurs, datums: 01001180030005-02; 06.04.2005.
1.15.Cita informacija -

N

1.1. att. Apsekota éka, ziemelu fasade 1.2. att. Apsekota eka, dienvidu fasade

1.3. att. Apsekoté éka, austrumu fasade 1.4. att. Apsekota €ka, rietumu fasade

"
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1.1. Visparigas zinas par apsekoSanu

a) ApsekoSana veikta 2020.gada 12.martd. ApsekoSanas laika esoSie laika apstakli:
apmacies, neliels lietus. Saskana ar www.meteo.lv novérojumu datiem, apsekoSanas
bridt ara gaisa temperattra bija +6,0+0,5°C, relativais gaisa mitrums - 77£2%.

b) Veikta eékas vizuala apsekoSana, bez konstrukciju atsegSana un uzmeérijumu veikSanas.
c) Apseko$ana tika veikta visas ekas telpas.
d) Sanemtad dokumentacija nedod pilnu informaciju par €kas konstrukcijam.

e) Apsekoto elementu un konstrukciju tehniskais stavoklis tiek raksturots péc sekojoSas

tabulas:
T:tg?,f;:iis Apraksts, piemeéri
Labs Bez bojajumiem, defektiem
Apmierinoss Pieméram, nolietojusies krasa, apsinojis jumta segums. Nelielas
nolietojuma pazimes, kas netraucé elementam funkcionét
Dalgji Pieméram, lokali trupes bojajumi, kas nerada elementa sabrukSana risku,
apmierinoss tacu var pasliktinat elementa stavokli ilgtermina. Vizuals un vai dalg&ji

funkcionals bojajums, defekts.

Neapmierino$s | Pieméram, caurs jumts ar sekojoSiem izteiktiem pel&juma un trupes
sénisu raditiem bojajumiem. Batiski konstrukciju bojajumi, kam vienlaikus
nepastav tultéja elementa sabrukuma risks. lekartas batisks funkcionals
bojajums, defekts vai funkcionala atteice.

Pirms avarijas | Augsts elementa sabrukuma risks, nepiecieSama tilitéja evakuacija
un/vai pastiprinaSana.

1.2. Sanemta dokumentacija
[1] Bives tehniskas inventarizacijas lietas kopija (5 lapas), LR Valsts Zemes dienests, 2005.gads.
[2] Tehniska atskaite Nr.30-06-19 (29 lapas), SIA “Universelectric”, 2019.gads.

2.Situacija
2.1. Zemesgabala izmantosanas atbilstiba teritorijas planojumam, zemesgabala platiba
(m2 - pilsétas, ha — lauku teritorijas)

Teritorijas izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, teritorijas izmantoSanas un
apbuves noteikumiem un normativo aktu prasibam.

Saskand ar Rigas domes apstiprindto “Rigas teritorijas planojumu 2006.-2018.gadam”
noveértéjamais objekts atrodas teritorija ar apziméjumu “Tehniskas apbadves teritorija (T)” (skatit
2.1.1. att.). Novertéjamais objekts tiek izmantots atbilstoSi ta zemes gabala planotajiem
(atlautajiem) izmantosanas noteikumiem. Zemesgabala platiba 3,2549 ha.

. _______________________________________________________________________________________________& |
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APZIMEJUMI ! ‘_
[ ] saviupmaju apbives teritoriia (S _ ) —
I  Dzivoiamas apbives teritorija { Dz) { *
- Jauktas apbuves ar dzivojamo funkciju teriterija (J) (J:)*
Apsekota eka S— ﬂzum;ﬁgﬁ:; {mﬁ“’“ ! 2
I  Ceotru apbives teritorija (C) id
[ publiskas apbives teritorija(F) b
Razosanas un komercdarbibas apbives teritorija (R) e
[ Tenniskas apbaves teritoriia (T) é
[  Apstadijumu un dabas teritorija (A)  —
[ ] Apboves teritoria ar apstadijumiem —
As, dzivojamas apblves teritorija ar apstadijumiem E
Ay Jauklas apbaves lerilorija ar apstadijumiem l:
A publiskas apobives teritorija ar apstadijumiem QXXX
As  sporta un rekreacijas apbives teritorija ar apstadijumiem E
[EEPE]  Kapi - esosie/ projektjamie
Udens teritorija (J) :
M S e s —
Rigas brivoslas tentorija —
2.1.1.att. Objekta zemes gabala planota (atlautd) izmantoSana saskana ar Rigas domes
teritorijas planojumu (avots: https://www.rdpad.lv/wp-
content/uploads/2019/07/15 pielikums.pdf)

2.2. Buaves izvietojums zemesgabala

Sarkana Iinija, apbiives linija, apgratinajumi, blves novietnes raksturojums

Zemes vieniba, ar zemes vientbas kadastra numuru 0100 118 0030, ir izvietota apsekota éka
(Vestienas iela 35 k-9, Riga) ar blves kadastra numuru 0100 118 0030 005, izvietota
zemesgabala dienvidrietumu dala (skatit 2.2.1. att.). Zemesgabals neregularas formas.

& |
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Apsekota éka.
Detalizétu izvietojumu
skatit attéla Nr. 2.2.2.

2.2.2. att. Apéekotés €kas detalizéts izvietojums zemesg.abalé un fasazu apziméjumi
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2.3. Baves planojums

LidzSingjais blves lietoSanas veids, buves planojuma atbilstiba baves lietoSanas veidam

Saskana ar spéka esosajiem 2018.gada 12.junija Ministru kabineta noteikumiem Nr.326 “Bavju
klasifikacijas noteikumi”, baves lietoSanas veids atbilst kodam 1251 “Rupnieciskas razoSanas
€kas”. Pasltitdjs apsekosSanas laika ir uzradijis Tehniskas inventarizacijas lietu
Nr.01001180030005-02.

Apsekota bave tiek izmantota un ekspluatéta atbilstoSi paredzétajam izmantoSanas veidam.
Blves planojums atbilst izmanto$anas veidam. Eka plana veido neregularu formu. Ekai ir 1
virszemes stavs.

Telpu numeracija Atzinuma pienemta atbilstoSi Tehniskas inventarizacijas lietas planos
noraditai numeracijai (att. 2.3.1.).

ApsekoSanas laikad €ka konstatétas telpu planojuma neatbilstibas inventarizacijas lieta

noraditajam — ir veikta jaunas starpsienas (metala karkasa ar gipSkartona apSuvumu) izblve
un jaunas durvju ailas ierfko$ana eso$aja kiegelu starpsiena (skatit attélu 2.3.1.).

o FX = |
= 1 = I 1T /T
.37 5. %2
g =1l
= ] | L
e+ —L o
12,08 5:‘1:
=5y .
¥ EFSN-|
[=
- ¥ T
#Hl 5 ;
Lol 3.8 a
b7
ZeF | = )
4 * w'a & :
4.02 B “?]rl—l f a
af - # 5.4 1.7 ]
— B | |4 I q
[FF2-3
t.5%
40 Ly
i5.a a
0549 1 o054 ol
1= 3 S _
,l: g 12\ 56
] v ?
Aa
4
%.&60 | _ i L _
— I — lerikota jauna Izbivéta jauna
& . . .
| durvju aila starpsiena
o = -
a Ay B
’ 9
a
1]

(I
R sil=——MN
£.,00 7]
L]
152,

2.3.1.att. Buves plana shéma ar veiktajam izmainam telpu planojuma

. |
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Bojajumi, att. 4.2.17.
InZeniertiklu ievada vieta,
att. 5.4.14.,5.1.1., 6.1.1.

\ Argjie inzeniertikli
20.56 =)

. Bojajumi, att. 4.2.18.,
Bojajums, att. 4.2.11. 4.2.19. 4235

|
= 1T == e | | T 1} —
- T R
- - -':_. |
H e 3 —
\ Plaisa, att. 4.2.6. :::m F.—;,ih
i : L Bojajumi, att. Bojajumi, att. 4.2.37.
| Plaisa, att. 4.2.9. Bojajumi, 5415 ‘
att. 5.4.11. s |
Bojajums, att. 4.2.12. - / a
B Plaisa, att. 4.2.32. -
« 7 Bojajumi, |_esw) (RO T HTS ]
/v‘ 1024 “Ge]| att. 4.2.26. s 501 | 5| Bojajumi, att. 4.2.38.,
f’ 5 = e 4530,
Bojajumi, att. 4.2.31., 0.s5tg } —'—Aﬂ is.c :
4.3.4, I _s[1] T
° g ’
;-' ™
o
N Metala sija, att. 4.3.7. Sprauga, att. 4.2.27.,
zen ; 4.2.28.
'\""“‘
Plaisa, att. 4.2.30.
a
g Plaisa, att. 4.2.13., 4.2.14. Plaisa, att. 4.2.8.
J Bojajumi, att. 4.2.29.
/ _At:/ ~ ' ‘!/
I - 1k — I ] ]-
&.00 o !
a) ‘“5-2‘_ \
Plaisa, att. 4.2.23.
Plaisa, att. 4.2.20. Lievenis, att. 4.9.1.
2.3.2.att. Bitiskako defektu vietas plana
4 ]
Galdnieku darbnicas éka Lapa 11 no 71

Vestienas iela 35 k-9, Riga



Tehniskas apsekosanas atzinums
Nr. 3-4.5.4/82862

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss . .
N . N T Tehniskais

konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla S

I o - : - . - nolietojums
novértéjums atsevidkiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, blves (%)
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam. 0

3.1. Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Segums, materials, apdare 30%

Piekluve ékai tiek organizéta pa asfaltbetona seguma brauktuvém no Vestienas ielas puses.
Apkart ekai ierikoti laukumi ar asfaltbetona segumu, kuri pieklaujas ékas pamatu cokola dalai
un pilda aizsargapmales funkciju (att. 3.1.1., 3.1.2.). Aizsargapmales nav izbuveétas.

Ekas ziemelu fasades dala asfaltbetona segums ir neapmierino$a stavokli — tas ir izdrupis un
veidojas apaugums (att. 3.1.3.), nepiecieSams veikt apauguma attiridanu, bojata seguma
demontazu un atjauno3anu.

Ekas rietumu fasades dala asfaltbetona segumam ir bojajumi lokalas vietas (bedres,
izdrupumi), nepiecieSams veikt seguma atjaunoSanu (att. 3.1.4.).

Kopuma laukumu un ietvju tehniskais stavoklis ir dal&ji apmierinoss.

3.1.1.att. Asfaltbeto‘aﬂs»égljr'ﬁa Iaukums akas ..2.tt. Asfaltbetona eguha I‘?éiukt‘j:mﬂsﬂeké‘é
rietumu fasades pusé. Sk.kopa ar att. 3.1.4. dienvidu fasades pusée, laba tehniskaja
stavokl

. _______________________________________________________________________________________________& |
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3.1.3.att. Asfaltbetona seguma laukums €kas 3.1.4.att. Asfaltbetona segums ar bedrém,
ziemelu fasades puseé, ar plaisam, dienvidrietumu dala, neapmierino$a
izdrupumiem un apaugumu, neapmierinosa tehniskaja stavoklit
tehniskaja stavoklt

3.2. Bérnu rotallaukumi, atputas laukumi un sporta laukumi

Segums, materials, aprikojums %

Nav izbaveti.

3.3. Apstadijumi un mazas arhitektaras formas

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, ddensbaseini, skulptiras %

Nav izbGveti.

3.4. Nozogojums un atbalsta sienas

Veids, materials (blvizstradajums), apdare 40%

Konstatéts noZogojums ékas ziemelu fasades pusé, tas ir fiziski un morali novecojis,
nepiecieSama ta nomaina (att 3.4.1.).

3.4.1.att. Nozogojums ékas zieme|u fasades
pusé, neapmierinosa tehniskaja stavoklr.

. _______________________________________________________________________________________________& |
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4. Buves dalas

Apseko3anas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss . .
- - _ ST _ Tehniskais

konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums S

o - . . L - - nolietojums
atseviskiem baves elementiem, konstrukciju veidiem, buves dalam. (%)
Atbilstiba normativo aktu prasibam. 0
4.1. Pamati un pamatne
Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie blvizstradajumi, to stipriba, 30%
hidroizolacija, drenaza, buves aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret
mitrumu.

Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites
punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoltto
augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absollto atzimju robezas
izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi un
paligdarbi: izstradnes, ImetnoSana, laboratorijas analize, to apjomi.
Nogulumu veidi grun8u izpétes areala, gruntis, kas veido €kas pamatni, to
apléses pretestiba

Ekas pamatnes grunts izpéte un pamatu 3urféSana (atseg$ana) netika veikta, vertikala
hidroizolacija netika konstatéta.

Ekai izblvéti monolita dzelzsbetona lentveida pamati.

Pamatiem ierikota ruberoida lokSnu horizontala hidroizolacija (att. 4.1.2.).

Aizsargapmales nav izbuvétas. Ap éku esoSie asfaltbetona seguma laukumi pieklaujas ékas
pamatu cokola dalai un pilda aizsargapmales funkciju.

ApsekoSanas laika konstatéts, ka pamatu cokola dalas betona struktdra ir bojata mitruma un
sala ietekmé, ka arT bojajumus veicina neapmierinoSs asfaltbetona segumu stavoklis un
nepietiekams slipums, ka rezultata cokola dalas tuvuma rodas sanesi un apaugums (att. 4.1.1.,
4.1.3., 4.1.5.). NepiecieSams veikt pamatu cokola dalas attiriSanu no apauguma un bojato
virsmu atjauno$anu ar remontsastaviem.

Apsekosanas laika netika konstatéti batiski €kas pamatu bojajumi vai deformacijas, tas nozime,
ka pamati un pamatne zem aréjam sienam ir stabili un €kas ekspluatacija ir droSa. Pamatu
nestspéja uzskatama par pietiekamu €ékas esoSo slodZzu uznemsSanai - atbilst Blvniecibas
likuma 9.panta p.1 “Mehaniska stipriba un stabilitate”.
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4.1.1.att. Pamatu cokola dala ar betona
struktdiras bojajumiem (dienvidu fasades
puse)

5% 0 LR T
4.1.3.att. Pamatu cokola dala ar betona
struktras bojajumiem (dienvidu fasades

puse)

4.1.5.att. Pamatu cokola dala ar betona

struktdras bojajumiem (rietumu fasades
puse). Asfaltbetona segums neapmierino$a
stavoklr, veidojas sanesumi un apaugums
cokola dala. Sk. kopa ar att. 4.1.6., 4.1.7.

4.1.2.att. Pamatu cokola dala apmierinosa
tehniskaja stavokli. Konstatéta horizontala
hidroizolacija (austrumu fasades puse).

4.1.4.att. Pamatu cokola dala ar betona
struktdras bojajumiem (dienvidu fasades
puse)

4.1.6.att. Pamatu cokola dala ar betona
struktdras bojajumiem (rietumu fasades
puse)

________________________________________________________________________________________& |
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4.1.7 .att. Pamatu cokola dala ar betona
struktdras bojajumiem (rietumu fasades
puse)
4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes
Pagraba un virszemes nesoSo sienu konstrukcija un materials 50%

(bdvizstradajums). Konstruktivas shémas. Galveno konstruktivo elementu

plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un tvaika izolacija. Koksnes
biologiskie bojajumi. Sienu blvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu
parbaudes un mura stipribas aplésu rezultati. KontrolzondéSanas rezultati.
Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojoSie raditaji

Ekai izbGvétas neso$as mira sienas no silikata kiegeliem 38cm biezuma. Atseviskas mara
arsienu dalas izmantoti sarkanie mala kiegeli.

Neso$o sienu ailam iertkotas dzelzsbetona gatavelementu parsedzes, ka ari metala profilu
parsedzes. Konstatétas dubult-T metala profilu parsedzes ar augstumu 150 mm (4.2.1., 4.2.2.),
ka arT U-profila metala parsedzes ar augstumu 150 mm (att. 4.2.3., 4.2.4., 4.2.10.).

Mura sienam konstatéti $adi bojajumi:

- apsekoSanas laika konstatéts, ka logu ailam ar garumu ~3.5 m ierikotas metala U-profila
(h= 150 mm) parsedzes balsta laukums ir nepietiekams, ka rezultata jumta parseguma
slodzes ietekmé& mara sienas radusas caurejosas plaisas (att. 4.2.6., 4.2.13., 4.2.20.);

- konstatétas nebitiskas, necaurejoSas plaisas arsienas logu un durvju ailu zona (att.
4.2.8.,4.29.,,4.2.17.,4.2.23., 4.2.32., 4.2.39.), ka arT nesoSajas mura iekSsienas (att.
4.2.30.);

- konstatéti mara sienu bojajumi nokriSnu, mitruma un sala ietekmé (plaisas, izdrupumi,
izsaljumi) (att. 4.2.12., 4.2.18., 4.2.19., 4.2.26., 4.2.31., 4.2.35.),

- nekvalitativi veikti maréSanas darbi un mehaniski bojajumi (att. 4.2.11, 4.2.27., 4.2.37.,
4.2.40.);

Dzelzsbetona parsedzes ir laba tehniskaja stavoklt (att. 4.2.24., 4.2.25., 4.2.36.), bet metala
parsedzém konstatéti korozijas bojajumi un tam nepiecieSams atjaunot pretkorozijas
parklajumu (att. 4.2.15., 4.2.16., 4.2.18.).

Ekas turpmakai dro3ai ekspluatacijai nepiecieSams novérst konstatéto bojajumu turpmaku
attistibu.

Kopuma neso8as sienas un ailu parsedzes ir dal€ji apmierino$a tehniska stavokli. Tas ir
atbilstoSas Buvniecibas likuma 9.panta p.1 “Mehaniska stipriba un stabilitate” prasibam.

. _______________________________________________________________________________________________& |
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P

4.2.1.att. NesoSas mura sienas (rietumu 4.2.2.att. NesoSas mura sienas (rietumu
puses fasade) puses fasade, turpinajums)

= | Plaisa, att. 4.2.13.
Plaisa, att. 4.2.6.

4.2 .3.att. NesoSas mura sienas (dienvidu 4.2 .4.att. Neso8as mura sienas (austrumu
puses fasade) puses fasade)

4.2.5.att. NesoSas mara sienas (ziemelu 4.2.6.att. CaurejoSa plaisa loga ailas
puses fasade) parsedzes balstmezgla. Loga ailas U-profila

parsedzes (h= 150 mm) balsta laukums nav

atbilstoSs. Skats no iekSpuses dots att. 4.2.7.
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4.2.7.att. Caurejosa plaisa (skats no 4.2 .8.att. Necaurejosa plaisa mura arsiena
iekSpuses) telpa Nr.1 (skats no arpuses dots att. 4.2.24.)

4.2.9.att. Nebdtiska plaisa mura siena zem 4.2.10.att. Loga ailas U-profila parsedze (h=
loga ailas 150 mm) laba tehniskaja stavokli

4.2.11.att. Mara sienas mehaniski bojajumi 4.2.12.att. Mara sienas bojajumi mitruma un
sala ietekme
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i ;
7 3
4.4.13.att. Caurejoéé plaiéa Ioéé alas |  4.2.14at. CaurejoSa plaisél(skats no
parsedzes balstmezgla. Loga ailas U-profila iekSpuses)

parsedzes (h= 150 mm) balsta laukums nav
atbilstoSs. Skats no iek8puses dots att.

4.2.15.att. Loga ailas dubult-T profila 4.2.16.att. Loga ailas dubult-T profila
parsedze (h= 150 mm) ar korozijas parsedze (h= 150 mm) ar korozijas
bojajumiem

U
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4.2.17 .att. Necaurejo3as plaisas mara siena. | 4.2.18.att. Mira sienas bojajumi mitruma un
Mdra vajinajums ierikoto apkures, auksta un sala ietekmé. Parsedze ar korozijas

karsta Gdensvada ievadu vieta. bojajumiem.
nw T 7 S -~

4.2.19.att. Mara sienas bojajumi mitruma un | 4.2.20.att. CaurejoSa plaisa mura siena zem
sala ietekmé loga ailas, sk. tuvplanu attéla 4.2.21., skats
no iekSpuses dots attéla 4.2.22.

4.2.21.att. Caurejosa plaisa (tuvplans) 4.2.22.att. Caurejosa plaisa mira siena
(skats no iekSpuses)

Galdnieku darbnicas éka Lapa 20 no 71
Vestienas iela 35 k-9, Riga



Tehniskas apsekosanas atzinums
Nr. 3-4.5.4/82862

4.2.24.att. Dzelzsbetona parsedze laba
tehniskaja stavoklT (ieeja telpa Nr.1)

4.2.25.att. Dzelzsbetona parsedze laba 4.2.26.att. Mitruma izraistti bojajumi

tehniskaja stavoklt (ieeja telpa Nr.3) nehermétiska jumta seguma un bojatas mara
dzegas ekspluatacijas laika

‘ \ (e
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4.2.27.att. Mara arsiena blokéjas ar blakus
esoso €ku. Savienojuma vieta konstatéjama
sprauga. Skats no arpuses dots att. 4.2.28.

L

4.2.28.att. Apsekojama éka blokéjas ar
blakus esoSo éku (rietumu puses fasade).

4.2.29.att. Mitruma izraistti bojajumi
nehermétiska jumta seguma un bojatas mara
dzegas ekspluatacijas laika

4.2.30.att. Necaurejosa plaisa neso$aja mira
iekSsiena

4.2.31.att. Mitruma izraistti bojajumi
atmosféras nokriSnu rezultata

4.2.33.att. Neso$a mira iekSsiena
apmierinosa tehniskaja stavokl

4.2.34.att. Parseguma panelu balstvietas
laba tehniskaja stavoklt

Galdnieku darbnicas éka
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e

4.2.35.att. Mira sienas bojajumi mitruma un
sala ietekme

4.2.37.att. Nekvalitativi veikti maréSanas
darbi un plaisas (ziemelu fasade)

4.2.36.att. Dzelzsbetona pérsedz laba
tehniskaja stavoklt (varti uz telpu Nr.2)

4.2.38.att. Nebutiska plaisa mdra siena
(ziemelu fasade)

4.2.39.att. Nebitiska plaisa mira siena
(ziemelu fasade)

4.2.40.att. Nekvalitativi veikti mdréSanas
darbi (ziemelu fasade)
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4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials 25%

Ekai izbGvéta jaukta tipa neso$a karkasa konstrukcija.

Ekas neso$as konstrukcijas veido neso$as mira sienas, mira kolonnas un metala parseguma
sijas, uz kuram balstiti ribotie dzelzsbetona parseguma paneli. Parseguma sijas izbuvétas no
metala U-profiliem (h= 250 mm). NesoSo mara sienu apraksts dots atzinuma sadala 4.2.
NesoSas metala parseguma sijas ir laba tehniskaja stavokli, iznemot parseguma siju, kas
izbUveéta telpa Nr.10 (att.4.3.7.) — tai javeic pretkorozijas parklajuma ierikoSana.

NesoSajam mira kolonnam konstatétas nebitiskas plaisas, mehaniski un mitruma raditi
bojajumi (att. 4.3.1., 4.3.4.).

Kopuma neso8a karkasa konstrukciju tehniskais stavoklis ir apmierinoss. Tas ir atbilstoSas
Bavniecibas likuma 9.panta p.1 “Mehaniska stipriba un stabilitate” prasibam.

4 .3.1.att. Neso$a mdra kolonna ar 4.3.2.att. Nesosa mira kolonna. Uz kolonnas

nebutiskiem mitruma raditiem bojajumiem. balstita dubulta U-profila (h= 250 mm)
Uz kolonnas balstita U-profila (h= 250 mm) parseguma sija savienota ar bultskivem.
parseguma sija. Skatit kopa ar attélu 4.3.4.

4.3.3.att. Nesosa mira kolonna. Uz kolonnas | 4.3.4.att. Neso$a midra kolonna ar mehanisku
balstitas U-profila (h= 250 mm) parseguma bojajumu ventilacijas caurulvada izbaves
syas. vieta un necaurejosu plaisu. Uz kolonnas

& |
Galdnieku darbnicas éka Lapa 24 no 71
Vestienas iela 35 k-9, Riga



Tehniskas apsekosanas atzinums
Nr. 3-4.5.4/82862

Skatit kopa ar attélu 4.3.5. balstita dubulta U-profila (h= 250 mm). Skatit
kopa ar attélu 4.3.2.

4.3.5.att. Neso$a mira kolonna. Uz kolonnas
balstitas U-profila (h= 250 mm) parseguma
sijas.
Skatit kopa ar attélu 4.3.6.

4.3.6.att. Nesoa mara kolonna. Uz kolonnas | 4.3.7.att. Uz mara hesoéajém sienam balsfita
balstitas U-profila (h= 250 mm) parseguma | dubulta U-profila parseguma sija telpa Nr.10.
sijas. Parseguma sijai nav veikta pretkorozijas
apstrade, konstatéjami korozijas bojajumi.

4.4. Pasnesosas sienas

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials %

Nav izbGvétas.
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4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija

Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 25%

Pamatu vertikala hidroizolacija €kas apsekoSanas laika netika konstatéta (atsegSana netika
veikta). Deformacijas Suves netika konstatétas.

Pamatiem ierikota ruberoida lokSnu horizontald hidroizolacija, skatit fotofiksaciju atzinuma
sadala p.4.1.

Ekas savietotajam jumtam ierikots segums ar uzkausé&jamo bitumena rullveida materialu, skatit
fotofiksaciju atzinuma sadala p.4.8.

Siltumizolacija nav konstatéta.

4.6. Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija 25%
un materials. NesoSo elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas
deformacijas, bojajumi un to iespé&jamie céloni. Plaisu atvérumu mérijumu
dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un
koksngrauzu bojajumi. KontrolzondéSanas un atsegSanas rezultati.

Nestspéjas parbaudes apléSu rezultati. Skanas izolacija

Ekai nav pagraba stava.

Ekai izblvéts riboto dzelzsbetona parseguma panelu parsegums ar monolita dzelzsbetona
iecirkniem.

Parsegumu konstrukcijas buatiskas deformacijas vai bojajumi nav konstatéti. Parseguma
konstrukcijas ir apmierino$a stavokli un atbilstoSas Bavniecibas likuma 9.panta p.1 “Mehaniska
stipriba un stabilitate” prastbam.

i o S

Y

4.6.2.att. Dzelzsbetona parseguma paneli
telpa Nr.2

4.6.1.att. Dzelzsbetona parseguma paneli
telpa Nr.2
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4.6.3.att. Dzelzsbetona érseguma panei 4.6.4.att. Dzelzsbetona parseguma paneli
telpa Nr.1 telpa Nr.1

il f 1
| Monolita
i dzelzsbetona i
' > i | iecirknis
= - A el 18 7‘» h (A
o = — ——— — .
4.6.5.att. Dzelzsbetona parseguma panelu 4.6.6.att. Dzelzsbetona parseguma paneli,
balsta mezgls uz mira nesosas iek8sienas, | telpa Nr.10 ar monolita dzelzsbetona iecirkni.

telpa Nr.1 Kokmaterialu kaltes telpa konstatétas
apkvépusas sienu un griestu virsmas.

Monolita B . = .

dzelzsbetona o ¥ Monolita

iecirknis n & ' '| dzelzsbetona
_. ,on . | iecirknis =
¥ T . b m—

4.6.7 .att. Dzelzsbetoﬁa parseguma panel 4.6.8. Dzelzsbetona parseguma paneli telpa

telpa Nr.5 ar monolita dzelzsbetona iecirkni. Nr.2 ar monolita dzelzsbetona iecirkni
.|
Galdnieku darbnicas éka Lapa 27 no 71

Vestienas iela 35 k-9, Riga



Tehniskas apsekosanas atzinums
Nr. 3-4.5.4/82862

Konstatéti mitruma raditi plankumi un
peléjums.

4.7. Baves telpiskas noturibas elementi

Baves telpiskas noturibas elementi 20%

Baves telpisko noturibu nodroSina ékas pamatu, nesoSo kiegelu mira sienu, midra kolonnu,
metala parseguma siju un dzelzsbetona parseguma panelu kopdarbiba.

Visu konstrukciju savienojumu kopums veido noturtbu un €kas stingrumu.
Ekai nav konstatéti bojajumi, kas liecinatu par telpiskas noturibas nepietiekamibu.
Buves telpiskas noturibas elementu fotofiksaciju skatit atzinuma sadalas p.4.1., 4.2., 4.3., 4.6.

4.8. Jumta elementi: nesos$a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietusudens

novadsistema

Jumta Kkonstrukcijas, ieseguma un Udens noteku sistémas veids, | Jumta nesosas
konstrukcija un materials. Savietota jumta konstrukcija un materials. | konstrukcijas 25%
Konstatétie defekti un to iespéjamie céloni. Gaisa apmaina, temperatiras | Jumta segums

un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska stavokla novértéjums kopuma 20%
pa atseviSkiem konstrukciju veidiem Lietusidens
novadsistéma

25%

Ekai izbavéts savietotais jumts, ta konstrukciju veido parsegums ar ribotajiem dzelzsbetona
paneliem un bitumena rullveida materidla segums divas kartas (precizs savietotd jumta
konstrukcijas sastavs nav zinams, atsegumi netika veikti). Siltumizolacija nav konstatéta.

Savietota jumta parseguma panelu fotofiksaciju no ékas iekSpuses skatit atzinuma sadala 4.6.
“Parsegumi”.

Jumta bitumena rullveida materiala seguma tehniskais stavoklis ir labs (att. n0 4.8.1.11dz4.8.4.).

Ekai ir argja lietus Gdens novadiSanas sistéma - ierikotas cinkotd skarda notekrenes un
notekcaurules (att. 4.8.13., 4.8.15., 4.8.16., 4.8.17.). Jumta notekcaurulém konstatéti nebditiski
mehaniski defekti (att. 4.8.12., 4.8.14., 4.8.18.). Lietus Gdens novadiSanas sistémas tehniskais
stavoklis kopuma ir apmierinoss.

Jumta nesosas konstrukcijas elementiem nav konstatéti bojajumi vai deformacijas, kas liecinatu
par to nepietiekamu nestspé&ju. Jumta neso$as konstrukcijas tehniskais stavoklis vertéjams ka
apmierinoSs un atbilsto8s Blvniecibas likuma 9.panta p.1 “mehaniska stipriba un stabilitate”
prasibam.
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4.8.1.att. Bitumena rullveida materiala
segums laba tehniskaja stavokli

4.8.2.att. Bitumena rullveida materiala
segums laba tehniskaja stavokli

4.8.3.att. Bitumena ru!!veld materiala
segums laba tehniskaja stavokli

4.8.4.att. Bitumena rullveida materiala
segums laba tehniskaja stavokli

4.8.5.att. Metala konstrukcija skaidu
nositk$anas iekartu uzstadisanai (iekarta
netiek ekspluatéta)

4.8.6.att. Skaidu nostksanas iekartas
caurulvads (iekarta netiek ekspluatéta)
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4.8.7.att. Uz apsekojamas €kas jumta 4.8.8.att. Blakus eso8as €kas (Vestienas iela
konstateéti kiegeli, kas atdalijusies no blakus 35 k-7) neso8as mira sienas bojajumi
€kas (Vestienas iela 35 k-7) mura sienam un
kritot boja jumta segumu

4.8.9.att. Bitumena ru!!veia ateriéla 4.8.10.att. Bitumena rullveida materiala
segums laba tehniskaja stavokli segums laba tehniskaja stavokli

| 7 ) W
|

ST @ I
% [ s [ O3

4.8.11.att. Bitumena rullveida materiala 4.8.12.att. Cinkota skarda notekcaurules ar
segums laba tehniskaja stavokli mehaniskiem bojajumiem
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4.8.1.att. Cinkota skarda notekcaurules
apmierinosa tehniskaja stavoklt

4.8.14.att. Cinkota skrda otekcule ar
mehaniskiem bojajumiem

4.8.15.att. Cinkota skarda ntekcaurules
apmierinosa tehniskaja stavokl

4.8.16.att. Cinkota skarda notekrenes
apmierinosa tehniskaja stavokl
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4.8.17.att. Cinkota skarda notekcaules
apmierinosa tehniskaja stavoklr

4.8.18.att. Cinkota skarda notekcaurule ar
mehaniskiem bojajumiem

4.9. Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini

25%

Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Ekas austrumu fasades pusé (pie ieejas telpa Nr.1) izbGvéts betona lievenis.
Izblveéta lievena betona strukttra mitruma un sala ietekmé ir bojata - kluvusi irdena,
konstatétas plaisas un izdrupumi (att. 4.9.1.). NepiecieSams veikt lievena bojato dalu
atjaunosanu ar remontsastavu un virsmas apstradi ar hidrofobizéjoSu materialu.

4.9.1.att. Lievenis pie ieejas telpa Nr.1 ar
betona struktlras bojajumiem
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4.10. kapnes un pandusi

pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju kapnes

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. %
Kapnu telpas sienu stavoklis kapnu elementu ieblves vietas. Lieveni un

un paligkapnes

Nav izbGveti.

4.11. Starpsienas

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

15%

Eka ierikotas metala karkasa starpsienas ar gipskartona ap$uvumu (att. 4.11.6.), ka arT mara
starpsienas puskiegela biezuma (no att. 4.11.1. idz att. 4.11.8.).

Batiski bojajumi vai defekti starpsienam netika konstatéti.
Kopuma starpsienu tehniskais stavoklis ir apmierinoSs.

A

4.11.3.att. Mira starpsiena telpa Nr.10

4.11 4.att. MUra starpsiena telpa Nr.10 ar

4.11 .2 att. Mara starpsiena telpa Nr.2.
Nebdatisks izdrupums pie durvju ailas.

¢

izblvetu lenkadzelzs profilu parsedzi
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Mdra starpsiena
L

g Gipskartona
P j‘* £ 2 g 4 ! starpsiena
4.11.5.att. Mdra starpsiena telpa Nr.8 4.11.6.att. Starpsienas telpa Nr.8

Nesos$a mira _ . Nesosa mira
Mara starpsiena siena Mdra starpsiena siena

4.11.7.att. Mara starpsiena telpa Nr.5. 4.11.8.att. Mara starpsiena telpa Nr.6
4.12. Gridas
Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma 35%
izolacija

Eka izblvétas monolita dzelzsbetona gridas, ka ari koka délu gridas.

RazoSanas telpas Nr.2;4;5; ierikota betona grida ir bez apdares, ar plaisam un izdrupumiem
(att. 4.12.1., 4.12.3., 4.12.4., 4.12.5., 4.12.6., 4.12.7.). Telpa Nr.2 grida izbavéta komunikaciju
Sahta, kas nosegta ar délu klaju (att. 4.12.1., 4.12.3.). Telpa Nr.10 (kokmaterialu kaltes telpa)
betona grida ierTkotas komunikaciju Sahtas ar metala rezgu segumu. Kopuma razos$anas telpas
gridu stavoklis ir neapmierinos$s.

Razosanas telpa Nr.1 ierikotd délu grida ir bez apdares (att. 4.12.2.), ar raupju, nelidzenu
virsmu.
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Sadzives telpas Nr.7;8; ierikots vinila (PVC) gridas segums ar nolietojuma pazimém (att.
4.12.9.,4.12.10.).

Sanitarajos mezglos (telpas Nr.9 un Nr.6) ierikotais flizu segums ir apmierino$a tehniskaja
stavoklr (att. 4.12.12.).

Gridas skanas un siltuma izolacija netika konstatéta.

Kopuma gridu tehniskais stavoklis €ka ir neapmierino$s.

4.12.1.att. Betona grida bez apdares telpa 4.12.2.att. Délu grida telpa Nr.1 bez apdares
Nr.2 ar plaisam un izdrupumiem

BN A L | P : b X
4.12.3.att. Betona grida bez apdares telpa 4.12.4.att. Betona grida bez apdares telpa
Nr.2 ar plaisdm un izdrupumiem Nr.2 ar plaisam un izdrupumiem

VS
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] 4.12..att. Betona grida bez apdares telpa 4.12.6.att. Betona grida bez apdares telpa
Nr.2 ar plaisam un izdrupumiem Nr.2 ar plaisam un izdrupumiem

4.12.7.att. Betona grida bez apdares telpa 4.12.8.att. Betona grida bez apdares telpa
Nr.2 ar plaisam un izdrupumiem Nr.10 (kaltes telpa) ar plaisam un
izdrupumiem. lerikotas Sahtas ar metala
rezgu segumu.

_ |

4.12.9.att. Vinila (VC) gridas segums ar 4.12.10.att. Vinila (PVC) gridas segums ar
nolietojuma pazimém telpa Nr.8 nolietojuma pazimém telpa Nr.7
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4.12.11 att. etona grida bez apdares telpa 4.12.12.att. FliZu gridas segums sanitaraja
Nr.5 ar plaisam un izdrupumiem mezgla (telpa Nr.6)

4.13. Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iek§durvju un 35%
vartu materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes

Ekas ailu aizpildijuma veidi:
- Metala ardurvis (att. 4.13.12.);
- Koka ardurvis ar skarda apdari (att. 4.13.7);
- Koka ramju logi (savietotie jeb zviedru tipa un futerlogi) (att. no 4.13.1. Iidz 4.13.6.);
- Koka iek8durvis, t.sk. ar skarda apdari (att. 4.13.10., 4.13.11., 4.13.13., 4.13.15,,
4.13.16.);

- Metala varti (att. 4.13.8., 4.13.9., 4.13.14.).

Koka ramju logiem konstatéti krasojuma bojajumi, nehermétiskums, bitiskas trupes pazimes
un saplaisajusas koka palodzes. Koka ramju logu tehniskais stavoklis ir neapmierino$s -
nepiecieSams veikt logu nomainu uz masdienigiem, energoefektiviem logiem ar stikla paketi.

Metala ardurvis ir apmierinosa tehniskaja stavokli. Koka ardurvju ar skarda apdari tehniskais
stavoklis ir neapmierino8s, tas nepiecieSams nomaintt.

Koka iekSdurvju tehniskais stavoklis ir neapmierinoss, tas nepiecieSams nomainit (iznemot
durvis telpa Nr.8).

Ekas ailu aizpildijuma elementu stavoklis kopuma vértéjams ka neapmierino$s.
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\ ‘4.13.1att. Koka logs neapmierinosa w4.13.2.att?’koka Iog neapmierinos
tehniskaja stavoklit tehniskaja stavoklt

4

Q4 ;

s

4.13.3.att. kbka Iogs ne“apmierindéé 4.13.4.att. Koka Ioés neapmiérinoé,é N
tehniskaja stavoklit tehniskaja stavoklit

4.13.5.att. Koka logs neapmierino$a 4.13.6.'a‘tt. Kbka logs neapmiinoéé
tehniskaja stavokli tehniskaja stavoklt
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|

4.13.7.att. Koka ardurvis ar skarda apdari 4.13.8.att. Varti apmierino$a tehniskaja
neapmierino$a tehniskaja stavoklit stavokli. Skatit kopa ar att. 4.13.9.

4.13.9.att. Varti (skats no iekpuses) 4.13.10.att. Koka divviru durvis ar skarda
apdari dal&ji apmierinosa tehniskaja stavokli
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= S

4.13.11.att. Koka iek8durvis neapmierinosa 4.13.12.att. Metala ardurvis apmierino$a
tehniskaja stavokli tehniskaja stavokli

4.13.13.att. Koka iek8durvis neapmierinosa 4.13.14.att. Metala varti kaltes telpai
tehniskaja stavokli
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\l 4 ]
4.13.15.att. Koka iekSdurvis ar skarda apdari 4.13.16.att. Koka iekSdurvis apmierinosa
neapmierino$a tehniskaja stavokli tehniskaja stavoklt (telpa Nr.7)

4.14. Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, %
materials un apdare. Atbilstiba ugunsdrosSibas prasibam

Nav izbGveti.

4.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, So %
lldzeklu atbilstiba standartiem, ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba
normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokla
novértéjums ugunsizturibas un dimaizsardzibas aspekta

ApsekoSanas laika nebija pieejama tehniska dokumentacija ar informaciju par sadalijumu
ugunsdroSibas nodalijumos, konstrukciju ugunsizturibas robezam un to atbilstiba ugunsdrosibu
normativo aktu prasibam netika izvértéta.

4.16. Ventilacijas Sahtas un kanali

Ventilacijas Sahtas un kanali %

Eka ierikota mehaniska nosilces ventilacija ar cinkota skarda gaisvadiem. Aprakstu un
fotofiksaciju skatit atzinuma sadala 5.6.

Dabigas ventilacijas kanali nav konstatéti.

4.17. Liftu Sahtas

Liftu Sahtas %

Nav izblvétas.
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4.18. lekSeja apdare un arhitektaras detalas

lekS€jo virsmu apdares veidi 35%

Razosanas telpas Nr.1;2; mara sienam ierikots apmetums un veikta sienu krasosana ar ellas
krasam un balsinati griesti. Sienu un griestu virsmu izlidzindSana nav veikta, apdares darbi
kopuma veikti nekvalitativi. Sienu virsmam konstatéjami dazadi nebutiski apdares bojajumi —
mehaniski bojajumi, izdrupumi, nelidzenumi un taml. (att. 4.18.2., 4.18.3., 4.18.4., 4.18.8.).
Nemot véra, ka telpas paredzétas razoSanas vajadzibam, telpu apdares tehniskais stavoklis
vértéjams ka daléji apmierinoSs.

RazoSanas telpa Nr.2 rietumu puses arsienai virs loga ailas konstatéti nokrisSnu tdens noplides
un mitruma bojajumi (att. 4.18.1). ApsekoSanas laika nebija iespéjams novértét, vai noplides
joprojam turpinas. NepiecieSams veikt mitruma bojato sienu apdares atjauno$anu.

Kokmaterialu kaltes telpa (Nr.10) mdra sienas un griesti bez apdares, sienas un griesti
apkvépusi. Telpas apdares tehniskais stavoklis ir neapmierino$s (att. 4.18.5.).

Telpa Nr.5 mira sienam uzklats cementa javas apmetums bez taldkas apdares. Griestu
virsmas bez apdares, konstatéjami mitruma radtti plankumi un peléjums. Telpas apdares
tehniskais stavoklis ir neapmierinoss (att. 4.18.6.).

Sanitarajiem mezgliem un virtuvei veikta apdares atjaunoSana. lerikota sienu apdare ar flizu
segumu, griesti krasoti ar Gdens emulsijas krasam. So telpu apdares tehniskais stavoklis ir
apmierinoss (att. 4.18.7., 4.18.9., 4.18.10., 4.18.11.).

Sadzives telpa Nr.7 iertkota sienu apdare ar krasojamam tapetém un uzstaditas piekarto griestu
konstrukcijas ar mineral8kiedras platném (att. 4.18.12). Telpas apdares tehniskais stavoklis ir
apmierinoss.

Kopuma telpu iek3€&jas apdares stavoklis vértéjams ka dalé&ji apmierinoss.

4.18.1.att. RazoSanas telpu sienu apdare ar 4.18.2.att. Razosanas telpu sienu apdare ar
ellas krasam un balsinati griesti. Mitruma ellas krasam un balsinati griesti.
radtti bojajumi un peléjums virs loga ailas.
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4.18.3.att. RaZoSanas telpu sienu apdare ar 4.18.4.att. RaZzoSanas telpu sienu apdare ar
ellas krasam un balsinati griesti. |lzdrupums ellas krasam un balsinati griesti

elektrokabela ievada vieta.

4.18.5.att. Kokmaterialu kaltes telpa (Nr.l

4.18.6.att. T. Nr.5 madra sienam uzklats

mura sienas un griesti bez apdares. Sienas cementa javas apmetums bez talakas
un griesti apkvépusi. apdares. Griestu virsmas mitruma radtti

plankumi un peléjums.

@ S | T i )
4.18.7.att. Sanitara mezgla sienu apdare ar 4.18.8.att. RazoSanas telpu sienu apdare ar
flizu segumu, telpa Nr.8 ellas krasam un balsinati griesti
"
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4.18.9.att. Sanitara mezgla sienu apdare ar | 4.18.10.att. Sanitara mezgla sienu apdare ar
fliZu segumu, telpa Nr.6 flizu segumu. Griesti krasoti ar tdens
emulsijas krasu (telpa Nr.9)

|
‘ .
I ‘ |
] i

4.18.11.att. Sadzives telpas Nr. sienu .18.i2.at. Sadzives telpas Nr.7 sienu

apdare ar flizu segumu. Griesti un sienas apdare ar krasojamam tapetém. Uzstaditas
krasotas ar Gdens emulsijas krasu. piekarto griestu konstrukcijas ar

mineralskiedras platném.
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4.19. Aréja apdare un arhitektiras detalas

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials 30%

Ekas aréjo apdari veido neapstradatas mira virsmas, ka ari pamatu cokola dalas virsmas (att.
4.19.1., 4.19.2)). Ekas fasades virsmam konstatéti daudzi vizuali defekti un bojajumi —
izdrupumi, plaisas notecéjumi un taml.

Fasades virsmam nepiecieSams veikt apdares atjaunoSanu/ ierikoSanu visa platiba, vispirms
noveérsSot nepilnibas, kuras uzskaititas atzinuma sadalds 4.1.-4.13. Nemot véra, ka mara
arsienas neatbilst MK not. Nr.280 no 25.06.2019. "Eku norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika" prasibam, jaizverté art arsienu siltumizolacijas ierikoSanas nepiecieSamiba.

Detalizétu mara virsmam konstatéto bojajumu aprakstu atzinuma sadala 4.2.
Detalizétu pamatu cokola dalas konstatéto bojajumu aprakstu skatit atzinuma sadala p.4.1.

Kopuma ékas aréja apdare ir daléji apmierino$a stavoklr.

4.19.1.att. Ekas dienvidu puses fasades 4.19.2.att. Ekas ziemelu puses fasades

apdari veido neapstradatas mira virsmas apdari veido neapstradatas mara virsmas ka

art pamatu cokola dalas virsmas, dalgji
izldzinatas ar apmetumu

4.20. Citas buves dalas

Citas baves dalas %

Nav izblvétas.
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5. leksejie inzeniertikli un iekartas
(letver tikai tas bives dalas, kas apsekotas athilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss C
N i - T Tehniskais
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla o
o s T . S _ nolietojums
novértéjums atsevidkiem baves elementiem, konstrukciju veidiem, blves (%)
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam. 0

5.1. Auksta udens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska iekarta,

udens patérina skaititaji

lekSéja auksta tdensvada ievadi, Gdens meritajs, tikla shéma, caurulvadi 20%
un ietaises; spiediens tikla un citi radttaji. Hidrauliska parbaude un
atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekldenu novadiSanas veids un
attiriSanas iespéjas

Eka pieslégta pilsétas Gdensvada tiklam. Auksta Gdens ievads éka izblvéts telpa Nr.7.

Ekai nav uzstadits atsevisks Odens patérina skaititajs (ir uzstadits kopéjs patérina skaititajs
vairakam €kam, kas atrodas pasutitaja RP SIA “Rigas satiksme” TpaSuma).

levada caurulvadi ir no térauda (5.1.1.), bet uz iekS€jo Gdensvada tiklu ierikoti jauni kapara

caurulvadi (att. 5.1.2., 5.1.5.). Atsevi8kas vietas saglabajusies vecie térauda caurulvadi ar
korozijas bojajumiem (att. 5.1.6.).

Auksta tdens caurulvadi izbuvéti segta veida (zem griestiem vai apSuvuma), bet telpa Nr.10
atklata veida (att. 5.1.2.). Pieslégums klozetpodam ierikots ar lokano pievadu, to ieteicams
nomainit uz cieto savienojumu (att. 5.1.4.).

Sadzives kanalizacijas notektdeni tiek novaditi pilsétas kanalizacijas sistema.

Sanitartehnisko ieriu pieslégumiem izmantotas plastmasas (PVC) caurules (att. 5.1.3.,5.1.7.).
Dusas telpa grida ierikoti trapi udens novadisanai. Kanalizacijas sistémas caurulvadu bojajumi
vai nepilnibas netika konstatétas.

Kopuma auksta ddens un kanalizacijas sistémas tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

‘A B
5.1.1.att. Auksta Gdens, karsta Gdens un 5.1.2.att. Auksta tdens kapara caurulvadi
apkures caurulvadu ievads éka (telpa Nr. 7) telpa Nr.10
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5.1.3.att. PVC kanalizacijas caurulvadi (telpa 5.1.4.att. Klozetpoda pieslégums ar lokano
Nr.8) pievadu (telpa Nr.6)

5.1.5.att. Auksta tdens térauda un kapara 5.1.6.att. Auksta tdens caurulvads ar
caurulvadi telpa Nr.10 korozijas bojajumiem (telpa Nr.8)

& |
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5.1.7.att. KIozetpda pieslégums ar vertikalo 5.1.8.att. Telpa Nr.2 izbuvéta kanalizacijas
PVC pievadu (telpa Nr.6) aka.

5.2. Karsta adens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, adensmaisitaji, Zavétaji, ar cieto
kurinamo apkurinamie Gdens silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina

skaititaji un citi elementi

lekseja karsta tdens udensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un 20%
sukni. Siltuma patérins karsta udens sagatavoSanai. Udens silditaja
novietojums

Karsta 0dens sagatavoSana tiek nodrosinata siltummezgla (sk. atzinuma sadalu 5.4.).
Karsta Gdens ievads €ka izbavéts telpa Nr.7 (att. 5.2.1.).
Eka izblvéti jauni kapara caurulvadi (att. 5.2.2.).

Karsta dens caurulvadi izbivéti segta veida (zem gipSkartona apSuvuma vai virs piekarto
griestu konstrukcijam), bet telpa Nr.10 atklata veida (att. 5.1.2.).

Karsta dens caurulvadu un iekartu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

: ; ol iy AV ;' i
5.2.1.att. Auksta tdens, karsta Gdens un 5.2.2.att. Karsta tdens kapara caurulvadi
apkures caurulvadu ievads éka (telpa Nr. 7) telpa Nr.10
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5.3. ugunsdzésibas adensvads, automatiskas ugunsdzésibas sistémas un

dimaizsardzibas risinajumi

lekS€jas ugunsdzesibas Udensvada sistemas veids, tikla shéma, 15%
caurulvadi, stknu iekartas, ugunsdzésibas krani, Slutenes un stobri.
Hidrauliska parbaude.

Automatiskas ugunsdzésibas sistémas veids. Uguns dzéSanai lietojamas
vielas. Udensvada ievadi, tikla shéma, caurulvadi, ietaises un siknu
iekartas.  Automatiskas vadibas  nodroSinajums.  Automatiskas
ugunsdzesibas sistémas nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi. lekartu
un ietaiSu atbilstiba standartiem. Blok&jums ar citam sistémam. Sistému
kalpoSanas ilgums.

DUmaizsardzibas risinajumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekartas.
Rezerves elektroapgade, automatiskd vadiba, blokéjums ar citam
sistémam. Sistémas kalpoSanas ilgums

Ugunsdzésibas Gdensvads nav izbuveéts.

Automatiskas dimu un karstuma izvades sisttmas un neautomatiskas dimu un karstuma
izvades sistémas nav izbuvétas. Ugunsgréka gadijuma dimu izvadiSanu no telpam iespéjams
veikt caur atveramam ailam (logi, durvis).

Eka nav izbGvéta automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma.

Ugunsdzésibas aparati ir izvietoti viegli pieejama un redzama vieta (att. no 5.3.1. dz 5.3.3.),
to deriguma termini ir atbilstosi. Aparatu atraSanas vietas ir atbilstoSi apzimétas.

5.3.1.att. Ugunsdzésibas aparati telpa Nr.2 5.3.2.att. Ugunsdzésibas aparats telpa Nr.2

& |
Galdnieku darbnicas éka Lapa 49 no 71
Vestienas iela 35 k-9, Riga



Tehniskas apsekosanas atzinums
Nr. 3-4.5.4/82862

5.3.3.att. Ugunsdzésibas aparats telpa Nr.2

5.4. Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures katli,

siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas 20%
tvertne. Sistemas kalpoSanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba
normativo aktu prasibam. Bives siltuma zudumi. Vietéjas katlumajas
iekarta, aptuvena maksimala jauda

Siltumenergija apkures vajadzibam tiek nodrosinata no vietgjas katlu majas.

Siltummezgs, kur$ nodro$ina apsekojamo €ku ar siltumenergiju, izvietots blakus éka (adrese
Vestienas iela 35 k-7, kadastra apzimé&jums 01001180030003). No siltummezgla Idz
apsekojamai €kai izblvéta aréja siltumtrase (tds aprakstu skatit atzinuma sadala 6.4.).
Siltumapgades sistémas ievads &ka izbuvéts telpa Nr.7 (att. 5.4.14., 5.1.1.).

Patéréta siltumenergija apkurei un karsta tdens sagatavosanai siltummezgla netiek uzskaitita.
Vizualas apsekosanas laika tika konstatéts:

e Karsta udens lokam siltummezgla uzstadits Danfoss plaksnu tipa siltummainis (att.
5.4.3)).

e Manometriem nav veikta verificéSana atbilstosa termina (att. 5.4.5.).

o Apkures sistéma cirkulaciju nodrosina WILO cirkulacijas suknis (att. 5.4.6.), kas izvietots
siltummezgla. Karsta Gdens lokam siltummezgla uzstadits Grundfos cirkulacijas suknis
(5.4.4)).

e Apkures caurulvadi siltummezgla un €kas apkures loka no térauda (iznemot telpu Nr.8,
kur uzstaditi kapara caurulvadi).

e Siltummezgla principiala shéma un apkopes Zurnals atrodami siltuma mezgla. Zurnala
tiek registrétas sistemas parbaudes un radijumi.

e IzpleSanas tvertne siltummezgla nav uzstadita.

e Eka ir izblvéta viencaurules apkures sistéma.

Apkures sistemas caurulvadiem un noslégarmatirai atseviSkas vietds konstatéti korozijas
bojajumi (att. 5.4.11, 5.4.14., 5.4.15., 5.4.18., 5.4.20.). NepiecieSams veikt bojato vietu
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attiriS8anu no risas un pretkorozijas parklajuma atjauno3anu, ka arf troksto$as siltumizolacijas
atjaunosanu (att.5.4.14.).

Kopuma apkures sistémas tehniskais stavoklis kopuma vértéjams ka apmierino$s.

5.4.1.att. Siltummezgla principiala shéma 5.4.2.att. Siltummezgla automatikas vadibas
bloks

5.4.3.att. Danfoss siltummainis 5.4.4.att. Grundfos cirkulacijas stknis karsta
ddens loka
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5.4.5.att. Nav veikta mériekartu verifikacija
atbilsto$a termina

5.4.6.att. WILO cirkulacijas suknis apkures
loka

LY
NAVAL

Z{Iﬂl s

MADE IN SLOVENIA

5.4.7.att. Triscelu varsts ar elektropiedzinu

5.4.9.att. Apkures kapara caurulvadi telpa
Nr.8

5.4.10.att. Apkures caurulvadi telpa Nr.1
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5.4.11.att. Apkures caurulvads telpa Nr.2 ar 5.4.12.att. Apkures caurulvadi telpa Nr.2
korozijas pazimém. Mara arsiena ar mitruma
bojajumiem.

s/i

5.4.13.att.' Apkures caurulvadi telpa Nr.1

5.4.14.att, Apkures, auksta un karsta adens
ievads éka, caurulvadiem bojata
siltumizolacija, ar korozijas bojajumiem.

5.4.15.att. Apkures, auksta un karsta ddens 5.4.16.att. Apkure caur!vadi telpa Nr.2
caurulvadi telpa Nr.7 ar korozijas bojajumiem
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5.4.17.att. Apkures caurulvadi telpa Nr.2 5.4.18.att. Apkures caurulvadi telpa Nr.10.
Caurulvadiem nav veikta pretkorozijas
apstrade, konstatéjami korozijas bojajumi.

5.4.19.att. Apkures caurulvadi telpa Nr.2 5.4.20.att. Apkures caurulvadi telpa Nr.2
daléji iebaveti gridas konstrukcija daléji iebaveti gridas konstrukcija.
Caurulvadiem nav veikta pretkorozijas
apstrade, konstatéjami korozijas bojajumi.

5.5. Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori

Centralapkures sildkermeni, kalpoSanas ilgums 30%
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Ekas apkures sistéema tiek izmantoti uguna radiatori, kas uzstaditi ékas bavniecibas laika (att.
no 5.5.1. lidz 5.5.3.).

Telpa Nr.8 uzstadits jauns térauda radiators ar termoregulacijas varstu (att. 5.5.4.).

Sildkermenu tehniskais stavoklis kopuma ir apmierinoss.

5.5.1.att. Cuguna radiatori apmierino$a 5.5.2.att. Cuguna radiatori apmierino$a
tehniskaja stavoklt tehniskaja stavokl

1 Al

.\/W'i'ﬂ'i'" ‘

5.5.3.att. Cuguna radiatori apmierino$a 5.5.4.att. Térauda radiators telpa Nr.8
tehniskaja stavoklt

5.6. Ventilacijas un gaisa kondicionésanas iekarta

Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistéma, iekartas un citi elementi 25%

Sanitarajos mezglos (telpas Nr.6 un Nr.9) un virtuves telpa Nr.8 iertkota mehaniska nosices
ventilacija ar kanala tipa ventilatoru (att. 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3.). Tas tehniskais stavoklis ir
apmierinoss.
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Kokmaterialu kaltes telpa Nr.10 iertfkota mehaniska nostces ventilacija ar kanala tipa
ventilatoru (faktiski netiek ekspluatéts), att. 5.6.4.

Ekas ziemelu fasades pusé ierikoti ventilacijas izvadi (att. 5.6.5).

Akts par mehaniskas ventilacijas sistémas tiriSanas/parbaudes veikSanu netika uzradits.
Telpa Nr.2 izbuveti skarda gaisvadi, kas paredzéti izmantoSanai kopa ar skaidu nosikSanas
iekartu. Skaidu nosukSanas iekarta ir demontéta un sistéma netiek ekspluatéta (att. 5.6.6).
Gaisa kondicionéSanas iekartas nav konstatétas.

5.6.1.att. Nostices ventilacijas reste telpa 5.6.2.att. Nosuces ventilacijas reste telpa
Nr.9. NepiecieSams attirit puteklu Nr.6. NepiecieSams attirit puteklu
noseédumus. nosédumus.

i ¥ 3N & ‘_‘J'r’i' ) Ca -
5.6.3.att. Nostices ventilacijas reste telpa 5.6.4.att. Nostces ventilators telpa Nr.10

Nr.8. NepiecieSams attirit puteklu
nosédumus.
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5.6.6.att. Skaidu nosdkSanas iekartas

5.6.5.att. Nosuces ventilacijas izvadi €kas
gaisvadi telpa Nr.2 (netiek ekspluatéti)

ziemelu fasade

5.7. Atkritumu vadi un kameras

Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savakSanas kameras,
atkritumu lGkas, védinasana un citi elementi

Nav izbGveti.

%

5.8. Gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures katli, gazes paterina

skaititaji
Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatara. %
Nav izbavéti.
5.9. Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises
spriegums, ievada un sadalosas 25%

Elektroapgades avots, tikla
elektroietaises, baroSanas pievadi liftam, siltummezglam,

deziirapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam iekartam un
ietaisém. Spéka patéréetaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas
mértjumu rezultati, avarijas un evakuacijas apgaismojums un ta rezerves
elektroapgades veids, iezemé&ums un zibensaizsardzibas ietaises.

Pretestibas meérijumu rezultati.
Siltummezgla nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi.
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Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalosas elektroietaises.

Ekas barojoSais spriegums tiek nodros$inats no iek3éjo tiklu 0,4 kV Iinijam.

Objekta elektroinstalacijas spriegums ir 230/400V ar TN-C-S sistemu.

Ekai nav uzstadits atsevisks elektroenergijas patérina skaititajs.

Ekas elektroievada sadalnes skapis SS-52 un spéka elektrosadalne SS-52-1 uzstaditi telpa
Nr.2 (att. 5.9.1., 5.9.2., 5.9.3.).

Elektrosadalnu shémas (att. 5.9.14.) nav atbilstoSi noformétas (nav uzradita preciza informacija
par aizsargiericu nominalo stravu, kabelu Skérsgriezumi, gala patérétaju nosaukumi un
atraSanas vieta).

Rezerves elektroapgade tiek nodrosinata ar stacionaro dizelgeneratoru.

Barosanas pievadi liftam, siltummezglam, dezarapgaismojumam, pretdimu
aizsardzibai, citam iekartam un ietaisém, avarijas un evakuacijas apgaismojums un ta
rezerves elektroapgades veids, siltummezgla nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi.
Evakuacijas apgaismojums nav uzstadits.

Spéka patéreétaji, to jauda

Galvenie elektroenergijas patérétaji ir ventilacijas iekartas, apgaismojums un kokapstrades
darbagaldi, kas faktiski ir dal€ji atslégti un netiek ekspluatéti.

Eka uzstaditi dazadu tipu apgaismes kermeni, dala no tiem ir laba tehniskaja stavokli (att.
5.9.9,, 5.9.10,, 5.9.11,, 5.9.13.), bet konstateéjami arT bojati, nolietoti gaismekli un slédzi, kas ir
atslégti un netiek ekspluatéti (5.9.4., 5.9.5., 5.9.6., 5.9.7.).

Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérijumu rezultati, zeméjums un
zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijjumu rezultati.

Apsekosanas laika uzradits ekas elektroinstalacijas izolacijas pretestibas mérijumu,
elektroiekartu, zemé&juma ierices un zeméjumvada nepartrauktibas pretestibas parbaudes
akts Nr.30-06-19 no 30.06.20109.

Akta konstatétas Sadas neatbilstibas:

- Akta uzraditie elektroinstalacijas izolacijas pretestibas mérijumu rezultati tikai
atspogulo vai méritais kabelis atbilst normativam, kur$ nosaka, ka izolacijas
pretestibai jabat lielakai par TMQ. Konstatéjams, ka mérijjumu reala veértiba, péc kuras
varétu secinat par instalacijas nolietojumu, faktiski nav uzradita.

- Nav veikti zeméjuma pretestibas vai noplides pretestibas mérijumi.

- Elektroinstalacijas kontaktsavienojumu aktam pievienotajos attélos redzams, ka
mérijumu laikd nav nonemts sadalnes vaks, lai atsegtu automatslédzu pievienojumu
un butu iesp&jams redzét kontaktsavienojumu, $ads meérijjums nav precizs.

- Aktam pielikuma pievienotas shémas ir neatbilstoSas (sagatavotas tabulas veida).
Japievieno vienlinijas principiala shéma, kas ir ziméta ar attiecigajiem grafiskajiem
elementiem.

NepiecieSams novérst akta Nr.31-05-19-01 konstatétas neatbilstibas.
Elektroinstalacijas elementi.
Elektroinstalacijai konstatétas nepilnibas:

- dala no éka esoSas elektroinstalacijas tiek ekspluatéta ilgak par 25-30 gadiem,
rekomendéjama tas nomaina;

. _______________________________________________________________________________________________& |
Galdnieku darbnicas éka Lapa58no 71
Vestienas iela 35 k-9, Riga



Tehniskas apsekosanas atzinums
Nr. 3-4.5.4/82862

- elektrosadalnes skapim SS-52-1 nav uzstadita bridinajuma zime “Bistami Elektriba”,
saskana ar MK not. Nr.1041 “Noteikumi par obligati piemé&rojamo energostandartu, kas
nosaka elektroapgades objektu ekspluatacijas organizatoriskas un tehniskas drosibas
prasibas” no 08.10.2013. pielikumu Nr.5.

- konstatéta elektroinstalacija, kas netiek ekspluatéta vai ir bojata. Elektroinstalaciju, kas
netiek ekspluatéta (nav pieslégta pastavigam elektroenergijas spriegumam), demonté
buvniecibu regulgjoSos normativajos aktos noteiktaja kartiba, saskand ar MK
noteikumu Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” (no 01.09.2016.) p.60.

Kopuma elektroapgades sistémas tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

5.9.1.att. Elektroievada sadalneé skapis SS- 5.9.2.att. Elektrosadalne SS-52-1. Nav

52 uzstadita bridinajuma zime “Bistami
Elektriba”
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5.9.3.att. Elektrosadalne SS-52-1 5.9.4.att. Apgaismojuma slédzi

5.9.5.att. Apgaismojuma sledzi 5.9.6.att. Gaismas kermeni bez plafona

‘|

5.9.7.att. Bojats gaismas kermenis 5.9.8.att. Nenostiprinata elektroinstalacija

5.9.9.att. Gaismekli laba tehniskaja stavoklt | 5.9.10.att. Gaismekl|i laba tehniskaja stavoklr
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5.9.11.att. Gaismekli laba tehniskaja stavoklt 5.9.12.att. Kontaktigzdas laba tehniskaja
stavoklt

5.9.13.att. Gaismekli laba tehniskaja stavokli | 5.9.14.att. NeatbilstoSi noforméta sadalnes
shéma

5.10. Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

lekartas veids, nodro8inajums ar rezerves elektroapgadi %

Nav izbdvéta.

5.11. Vajstravas tikli un ietaises

Vajstravas ietaiSu uzskaitijums, centralizétas pazinoSanas sistémas, to %
veidi, nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi

Nav izbGvétas.

5.12. Lifta iekarta

Liftu skaits un izmantoSanas veids, celtspé€ja, atraSanas vieta; kabine, %
Sahtas priekSlaukums. Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas
tehniskais stavoklis
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Nav izbGvéta.

6. Arégjie inzeniertikli
(letver tikai tas blaves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apseko3anas priekdmeta nosaukums. Iss I
N . N T Tehniskais
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla o
o o i . . . _ nolietojums
novertéjums atseviskiem bulves elementiem, konstrukciju veidiem, blves (%)
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam. 0
6.1. Udensapgade
Udensapgades avots, Gdens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas 20%

Udensapgades veids, tikla shéma, caurulvadi. Hidranti

Auksta un karsta udens ievadi €ka izbuvéti telpa Nr.7 (att. 5.1.1.), izmantoti térauda caurulvadi.
Argjie auksta un karsta ddensvada tikli izbaveéti atklata veida no blakus eso$as ékas (adrese
Vestienas iela 35 k-7, kadastra apzimé&jums 01001180030003).

levada caurulvadiem bojata siltumizolacija, to nepiecieSams atjaunot.

Argjie Gdenspgades tikli ir apmierino$a tehniskaja stavoklr.

3
A

. = ¥
ﬁﬂ" #

6.1.1.att. Apkures, auksta un karsta ddens 6.1.2.att. Caurulvadu siltumizolacija ar
ievads éka. Visiem caurulvadiem bojata nebutiskiem bojajumiem

siltumizolacija. Apkures caurulvads ar
korozijas bojajumiem.
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6.1.3.att. Caurulvadu siltumizolacija ar 6.1.4.att. Apkures, auksta n karsta tdens
nebdtiskiem bojajumiem aréjie caurulvadi

6.1.5.att. Caurulvadu siltumizolacija ar 6.1.6.att. Apkures, auksta un karté Udens
nebdtiskiem bojajumiem aréjie caurulvadi

6.2. Kanalizacija

Aréjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma 20%
vieta vai izvade, vietéjas kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietusudens
kanalizacija un lietusidens noteku sistemas izvadi, caurulvadi, vietéjas
ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices

Eka pieslégta pilsétas kanalizacijas tiklam.

Tehniska dokumentacija par aréjiem kanalizacijas tikliem apsekoSanas laika nav pieejama.
Kanalizacijas caurulvadu atsegSana netiek veikta.

Informaciju par lietusidens kanalizaciju skatit atzinuma sadala 4.8.

6.3. Drenazas sistemas

Drenazas sistémas %

Nav izbOvéta.
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6.4. Siltumapgade

Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta 20%

Siltumenergija apkures vajadzibam tiek nodrosinata no vietéjas katlu majas (att. 6.4.4., €ka ar
kadastra apziméjumu 01000710039018).

Siltummezgs, kur$ nodroSina apsekojamo €ku ar siltumenergiju, izvietots blakus éka (adrese
Vestienas iela 35 k-7, kadastra apziméjums 01001180030003).

No siltummezgla lidz apsekojamai €kai atklata veida izbavéta argja siltumtrase (siltumtrases
fotofiksacija dota atzinuma sadala 6.1. “Udensapgade” attélos no 6.1.1. lidz 6.1.6., jo faktiski
aréja udensvada caurulvadi un siltumtiklu caurulvadi izvietoti cieSi blakus). Siltumapgades
sistémas ievads €ka izblvéts telpa Nr.7. Siltumapgades tikliem izmantotas térauda caurules.

Aréjie siltumapgades tikli ir apmierino$a tehniskaja stavokIi.

6.5. Gazes apgade

Gazes apgades avots, pagalma gazesvada traséjums, pievienojuma %
vieta

Nav izbUveéta.

6.6. Zibensaizsardziba

Zibensaizsardziba %

Nav izbUveéta.

6.7. Citas sistemas

Citas sistémas %

Nav izbavéti.
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7. Kopsavilkums

7.1. Baves tehniskais nolietojums

Buves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas
pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru
ietekmé, ka art cilvéku darbibas dél. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas
vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais
galveno nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemérotiba vai
nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Buves planojuma un iekartojuma, k& ari izmantoSanas apstaklu atbilstiba musdienu
labiekartojuma prasibam.

Kopéjais vizualais tehniskais nolietojums

Tehniskas apsekoSanas laika netika atklatas konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas vai
pirmsavarijas stavokll. Galveno neso$o konstrukciju tehniskais stavoklis ir piemérots talakai
€kas ekspluatacijai, tomér klimatisko un laika faktoru ietekmé ekspluatacijas laika ékas aréjam
konstrukcijam konstatéti batiski bojajumi un nolietojuma pazimes. Galveno neso$o konstrukciju
tehniskais stavoklis vértejams ka apmierinoSs, nesoso sienu tehniskais stavoklis — daléji
apmierinoSs un kopéjais €kas vizualais nolietojums apseko$anas laika sastada 32,95%.

Ekas planojums un iekartojums, ka ari izmanto$anas apstakli, dalgji atbilst labiekartojuma un
higiénas prasibam.

Kopéjais vizualais tehniskais nolietojums

Konstrukcijas / €kas

, - dalas Tpatsvars
Konstrukcijas, ~ €kas | gy o7 o/ hiem. MK Vizualais Kopéjais vizualais
dalas vai inZeniertiklu L T
no'saukums not. Nr. 48 no nolietojums % nolietojums %

10.01.2012., 5.
pielik.)

Pamati un pamatne 19 30% 5,70
NesoS$as sienas
(karkasi) un 31 50% 15,50
parsedzes
Parsegumi 20 25% 5,00
Jumta nes"osa 15 25% 3.75
konstrukcija
Jumta segums 15 20% 3,00
Kopé€jais vizualais baves nolietojums % 32,95%
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7.2. Secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSama 1pasa vériba bavprojektéSana vai atjaunoSanas, parbives vai
restauracijas darbu veik§ana. NepiecieSamie pasakumi (atjaunoSana, parblve, restauracija)
blves turpmakas ekspluatacijas nodroSinasanai, galvenie veicamie darbi

Ekas atbilstiba Bavniecibas likuma 9.panta prasibam:

- Ekas neso$as konstrukcijas atbilst Bavniecibas likuma 9.panta 1.p. “Mehaniska stipriba
un stabilitate” prasibam;
- Eka atbilst Bavniecibas likuma 9.panta 2.p. “Ugunsdro$iba” prasibam;
- Eka atbilst Bavniecibas likuma 9.panta 6.p. “Lieto$anas dro$iba un vides pieejamiba”
prasibam;
- Kopuma éka neatbilst Bavniecibas likuma 9.panta 6.p. “Energoefektivitate” prasibam.
Ekas energosertifikacija nav veikta, un energoefektivitates klase nav noteikta. Ekas

norobezojosas konstrukcijas neatbilst MK not. Nr.280 no 25.06.2019. "Eku norobezojo$o
konstrukciju siltumtehnika" prasibam.

Atzinuma Secinajumi leteikumi
sadalas
Nr.

3.1 Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

3.11 Asfaltbetona segumiem konstatéti Ekas ziemelu un rietumu fasades pusé
batiski defekti. Kopuma laukumu un nepiecieSams veikt apauguma
ietvju tehniskais stavoklis ir dalé&ji attiridanu, bojata asfaltbetona seguma
apmierinoss. demontazu un atjaunoSsanu.

3.4. Nozogojums un atbalsta sienas

3.4.1 Konstatéts nozogojums €kas ziemelu NepiecieSama nozogojuma nomaina.
fasades pusé, tas ir fiziski un morali
novecojis.

4.1. Pamati un pamatne

4.1.1 Pamatu cokola dalas betona struktira | NepiecieSams veikt pamatu cokola
ir bojata mitruma un sala ietekmé, ka dalas attiriSanu no apauguma un bojato
art bojajumus veicina neapmierino$s virsmu atjaunoSanu ar
asfaltbetona segumu stavoklis un remontsastaviem.
nepietiekams slipums, ka rezultata
cokola dalas tuvuma rodas sanesi un
apaugums.

4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes

4.2.1 NesoSajam mura sienam un ailu Turpmakai €kas drosai ekspluatacijai
parsedzu balstvietdm konstatéti batiski | nepiecieSams veikt nesoSo konstrukciju
defekti (caurejoSas plaisas, bojajumi atjaunosanas darbus, lai novérstu
nokrisnu, mitruma un sala ietekmé, sadala 4.2. konstatétos bojajumus un to

korozijas bojajumi). Kopuma nesoso turpmaku attistibu.
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sienu un parsedzu tehniskais stavoklis
ir dal&ji apmierinoss.

4.2.2 Mdra arsienas neatbilst MK noteikumu | leteicams iertkot arsienu siltumizolaciju.
Nr.280 no 25.06.2019. "Eku
norobezojoSo konstrukciju
siltumtehnika" prasibam.

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rigeli, sijas

4.3.1 Metala parseguma sijai telpa Nr.10 Javeic metala virsmu pretkorozijas
nav veikta pretkorozijas apstrade, parklajuma iertko$ana.
konstatéti korozijas bojajumi.

4.6. Pagraba, starpstavu un béninu parsegumi

4.6.1 Jumta parsegumam nav ierikota leteicams veikt jumta parseguma
siltumizolacija, tas neatbilst MK not. siltumizolacijas ierikoSanu.
Nr.280 no 25.06.2019. "Eku
norobezZojoSo konstrukciju
siltumtehnika" prasibam.

4.9. Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini

49.1 Pie ieejas telpa Nr.1 izbuvéta lievena | NepiecieSsams veikt lievena bojato dalu
betona struktira mitruma un sala atjaunosanu ar remontsastavu un
ietekmé ir bojata - kluvusi irdena, virsmas apstradi ar hidrofobiz&josu
konstatétas plaisas un izdrupumi. materialu.

4.12. Gridas

412.1 RazoSanas telpas Nr.1;2;4;5; NepiecieSams veikt betona gridu un
izbuvétas gridas ir bez apdares, ar koka délu gridu atjaunoSanas darbus.
plaisam un izdrupumiem. Kopuma
razo8anas telpas gridu stavoklis ir
neapmierinoss.

4.13. Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas

4131 Koka  ramju logiem konstatéti | NepiecieSams veikt logu nomainu uz
krasojuma bojajumi, nehermétiskums, | masdienigiem, energoefektiviem logiem
bltiskas trupes pazimes un | ar stikla paketi
saplaisajusas koka palodzes. Koka
ramju logu tehniskais stavoklis ir
neapmierinoss.

4.13.2 Koka ardurvju ar skarda apdari NepiecieSama durvju nomaina.
tehniskais stavoklis ir neapmierino$s.

4.13.3 Koka iekSdurvju tehniskais stavoklis ir | NepiecieSama durvju nomaina.
neapmierinoss.

4.18. lekSéja apdare un arhitektiras detalas
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4.18.1 RaZoSanas telpu apdares tehniskais Turpmakai €kas ekspluatacijai,
stavoklis vertéjams ka daléji ieteicama apdares atjaunoSana visas
apmierinoss. razo8anas telpas.

4,18.2 RazoSanas telpa Nr.2 rietumu puses NepiecieSams veikt apdares
arsienai konstatéti batiski mitruma atjaunoSanu.
bojajumi.

4.18.3 Kokmaterialu kaltes telpa (Nr.10) mdra | NepiecieSams veikt apdares
sienas un griesti bez apdares, sienas | atjaunoSanu.
un griesti apkvepusi. Telpas apdares
tehniskais stavoklis ir neapmierino$s.

4,18.4 Telpa Nr.5 sienu un griestu virsmas NepiecieSams veikt apdares
bez apdares, konstatéti mitruma raditi | atjaunoSanu.
plankumi un peléjums. Telpas apdares
tehniskais stavoklis ir neapmierino$s.

4.19. Aréja apdare un arhitektiiras detalas

4.19.1 Kopuma ékas aréja apdare ir daléji NepiecieSams noveérst bojajumus un
apmierinosa stavokilr. nepilnibas, kuras uzskaititas atzinuma

sadalas 4.1.-4.13.

5.1. Auksta adens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska
iekarta, idens patérina skaititaji

5.1.1 Pieslegumi sanitartehniskajam iericem | Tos ieteicams nomainit uz cietiem
atseviskas vietas ierikoti ar lokanajiem | savienojumiem
pievadiem.

5.1.2 Auksta udens caurulvads ar korozijas | Atjaunot caurulvadu pretkorozijas
bojajumiem (telpa Nr.8) parklajumu, uzstadit kondensata

izolaciju.

5.4. Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija,
apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

5.4.1 Siltummezgla uzstaditajiem Veikt manometru verificéSanu.
manometriem nav veikta verificéSana
atbilstosa termina

5.4.2 Apkures sistémas caurulvadiem un NepiecieSams veikt bojato vietu
noslégarmatarai atsevisSkas vietas attiriSanu no rdsas un pretkorozijas
konstatéti korozijas bojajumi. parklajuma atjaunoSanu.

5.6. Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta

5.6.1 Akts par mehaniskas ventilacijas | Veikt mehaniskas ventilacijas sistémas
sistémas tiriSanas/parbaudes veik8anu | tiriSanu/parbaudi, saskana ar MK
netika uzradits. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrosibas

noteikumi” (no 01.09.2016.) p.91 un
p.92.
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NepiecieSams attirit puteklu
nosédumus uz nostices ventilacijas
restém.
5.9. Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises
59.1 Elektrosadalnu shémas nav atbilstoSi | Novérst konstatétas neatbilstibas.
noformétas (nav uzradita preciza
informacija par aizsargiericu nominalo
stravu, kabelu Skérsgriezumi, gala
patérétaju nosaukumi un atrasanas
vieta).
5.9.2 ApsekosSanas laika uzradits ekas NepiecieSams noverst akta konstatétas
elektroinstalacijas izolacijas neatbilstibas (dotas atzinuma sadala
pretestibas mérijumu, elektroiekartu, 5.9).
zeméjuma ierices un zeméejumvada
nepartrauktibas pretestibas parbaudes
akts Nr.30-06-19 no 30.06.2019.
5.9.3 Dala no éka esosas elektroinstalacijas | Rekomendé&jama elektroinstalacijas
tiek ekspluatéta ilgak par 25-30 nomaina, izvertéjot tas tehnisko
gadiem. stavokli.
5.9.4 Elektrosadalnei SS-52-1 nav uzstadita | Uzstadit bridingjuma zimi saskana ar
bridinajuma zime “Bistami Elektriba” MK not. Nr. 1041 “Noteikumi par obligati
piemérojamo  energostandartu, kas
nosaka elektroapgades objektu
ekspluatacijas  organizatoriskas un
tehniskds droSibas prasibas” no
08.10.2013. pielikumu Nr.5.
5.95 Konstatéta elektroinstalacija, kas | Elektroinstalaciju, kas netiek
netiek ekspluatéta vai ir bojata. ekspluatéta (nav pieslégta pastavigam
elektroenergijas spriegumam), demonté
bavniecibu reguléjoSos normativajos
aktos noteiktaja kartiba, saskana ar MK
noteikumu Nr.238 “UgunsdroSibas
noteikumi” (no 01.09.2016.) p.60.
6.1. Udensapgade
6.1.1 Auksta un karsta Gdens ievada Atjaunot siltumizolaciju.
caurulvadiem bojata siltumizolacija.
6.4. Siltumapgade
6.4.1 Siltumapgades ievada caurulvadiem Atjaunot siltumizolaciju.
bojata siltumizolacija.
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Tehniskas apsekosanas atzinums
Nr. 3-4.5.4/82862

Nr. Buve_s atjaunos:?ma paredzamo Mérvieniba | Daudzums
buvdarbu veidu saraksts
3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi
Asfaltbetona segumu atjaunoSana (apauguma
3.1.1 | attiriSana, bojata asfaltbetona seguma demontaza un m? 60,00
atjaunoSanu ékas ziemelu un rietumu fasades pusé)
3.4. | Nozogojums un atbalsta sienas
3.4.1 | NoZogojuma nomaina €kas ziemelu fasades pusé t.m. 6,00
4.1. | Pamati un pamatne
411 P_amatu qokolavda!as attiridana no apauguma un bojato m2 15,00
virsmu atjaunoSanu ar remontsastaviem
4.2. | NesoSas sienas, ailu sijas un parsedzes
Logu ailu ar garumu ~3.5 m metala U-profila parsedzu
4.2.1 | balsta mezgla pastiprindSana. Bojato mira sienu dalu ar gab 3,00
caurejoSam plaisam parmuarésana.
4.2.2 | NecaurejoSo mira sienu plaisu remonts gab 10,00
4923 M_ltrur_na_v un sa!a |etvekme bojato mdra sienu dalu m2 12,00
parmurésana, atjaunosana ar remontsastavu.
424 M!trumav ietekmé bojata iekStelpu apmetuma m? 8.00
atjaunosana
495 Bllvej_uvma_ |er_|kgsana €kas rlvetu_mu fasades pusé tm. 3.60
(blokésanas vieta ar blakus esoSo éku)
4.2.6 | Mdra arsienu siltumizolacijas ierikoSana m? 135,00
4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli, sijas
431 M_etal_e} parseguma  sijas telpa Nr.10 pretkorozijas gab 1.00
parklajuma ierikoSana
4.6. | Pagraba, starpstavu un béninu parsegumi
4.6.1 | Jumta parseguma siltumizolacijas ierikoSana m? 265,00
4.9. | Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini
Pie ieejas telpa Nr.1 izbaveta lievena bojato dalu
4.9.1 | atjaunoSana ar remontsastavu un virsmas apstrade ar gab 1,00
hidrofobizéjosu materialu
4.12. | Gridas
4.12.1 | Betona gridu atjaunosSana m? 150,50
4.12.2 | Koka délu gridu atjauno$ana m? 44,80
4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, lUkas
Veco koka logu demontaza, jaunu logu montaza ar
4.13.1 | iek§€&jam un aréjam palodzém, logu ailu apdare, gab 9,00
siltinasana
4.13.2 | Koka ardurvju ar skarda apdari nomaina gab 1,00
4.13.3 | Veco koka iekSdurvju nomaina gab 6,00
4.18. | lekséja apdare un arhitektiras detalas
4.18.1 | lekStelpu apdares atjaunoSana (griesti) m? 254,00
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Tehniskas apsekosanas atzinums
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Nr. Buve_s atjaunosgna paredzamo Mérvieniba | Daudzums
buvdarbu veidu saraksts
4.18.2 | lekstelpu apdares atjaunosana (sienas) m? 322,00
51 Auksta adens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,
" | sanitartehniska iekarta, tdens patérina skaititaji
512 Sanitartehnisko iericu lokano pievadu maina uz gab 1,00
cietajiem pievadiem.
Auksta udens caurulvadu pretkorozijas parklajuma
5.1.3 ; “ PP ., t.m. 0,60
atjaunoSana, kondensata izolacijas uzstadiSana
Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
5.4. | caurulvadu izolacija, apkures Kkatli, siltummaini,
méraparati, automatika un citi elementi
5.4.1 | Siltummezgla uzstadito manometru verificéSana gab 2,00
Apkures sistémas caurulvadu un noslégarmaturas
5.4.2 | bojato vietu attiriSana no rlsas un pretkorozijas t.m. 18,00
parklajuma atjauno$ana
5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta
Veikt mehaniskas ventilacijas sistémas
tiriSanu/parbaudi, saskana ar MK noteikumu Nr.238
5.6.1 | “UgunsdroSibas noteikumi” (no 01.09.2016.) p.91 un kompl 1,00
p.92. Attirit puteklu nosédumus uz nostces ventilacijas
restém.
5.9. | Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises
591 Elek'tromstalac.uas, kgs tiek c_ekspluz.atefcavllgay par 25-30 kompl 1.00
gadiem, nomaina (apjoms péc nepiecieSamibas)
Uzstadit  bridingjuma zimi  “Bistami  Elektriba”
592 elektrosadalnei SS-52-1 gab 1,00
6.1 | Udensapgade
6.11 Aukst? un Iflarsté udens ievada caurulvadiem atjaunot tm. 0.80
siltumizolaciju
6.4 | Siltumapgade
6.4.1 Slltumapg_éqes ievada caurulvadiem atjaunot tm. 0.80
siltumizolaciju

Tehniska apsekosana veikta 2020. gada 10.marta.

bavinzeniere llona Marina, sert. Nr.5-01535.

(izpildtaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs)

bdvinZenieris Aivars Mednis, sert. Nr.4-00646.

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikdta numurs)

prokdrists Martin§ Maskavs

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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