1.pielikums
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Riteņu kompaktiekrāvēja ar papildaprīkojumu piegāde un apkope

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja tehniskā specifikācija/prasības
	Piegādātāja tehniskais piedāvājums (Ja kāda no prasībām nav izpildāma, lūdzam sniegt komentāru vai piedāvāt citu risinājumu)

	1
	Iekārtas pamatinformācija
	 

	1.1
	Iekrāvēja marka un modelis
	 

	1.2
	Celtniecības kauss
	 

	1.3
	Universālais 4x1 kausa marka un modelis
	 

	1.4
	Sniega lāpstas marka un modelis
	

	2
	Iekārtu daudzums
	 

	2.1
	Riteņu kompaktiekrāvējs
	1 gab.

	2.2
	Universālais 4x1 kauss
	1 gab.

	2.3
	Celtniecības kauss
	1 gab.

	2.4
	Sniega lāpsta 
	1 gab.

	3
	Dzinējs
	 

	3.1
	Dīzeļdzinējs
	 

	3.2
	Dzinēja nominālā jauda 45-55 kW
	 

	3.3
	Dzinēja tips common rail
	 

	3.4
	Dzinēja tilpums tilpums ne mazāks kā 2.4 l
	 

	3.5
	Dzinēja maksimālais griezes moments - ne mazāk kā 240 Nm
	 

	3.6
	Rokas gāze
	 

	3.7
	Šķidruma dzesēšanas sistēma
	 

	3.8
	Aprīkots ar turbīnu
	 

	3.9
	Stage V dzinējs
	 

	4
	Šasija
	 

	4.1
	Nepārtraukti mainīga slodzes tandēm hidrostatiskā piedziņa
	 

	4.2
	Virziens un ātrums tiek kontrolēts ar divām manuālām svirām (joystick)
	 

	4.3
	Bloķēšanas kontroles sistēma
	 

	4.4
	Aprīkota ar industriālajām riepām
	 

	4.5
	Viengabala rāmis
	 

	4.6
	Slīdēšanas stūrēšanas tehnoloģiju
	 

	4.7
	Pārslēdzama kursorsviras kontrolierīce (SJC - R/C Ready)
	 

	4.8
	Stāvbremze
	 

	4.9
	Ride control – gaitas stabilizācija
	 

	5
	Barošanas sistēma
	 

	5.1
	Degvielas filtrs ar ūdens atdalītāju
	 

	5.2
	Priekšapsilde degvielai vai priekšapsilde dzinējam
	 

	5.3
	Aizslēdzams degvielas tvertnes vāks
	 

	5.4
	Degvielas tvertnes tilpums - ne mazāk kā 80 litri
	 

	5.5
	Darba spriegums 12 V 
	 

	6
	Hidraulikas sistēma
	 

	6.1
	Standarta hidrauliskā sūkņa ražība ne mazāk kā 60l/min
	 

	6.2
	Pastiprinātās plūsmas papildu hidraulikas līnija (HI-Flow) sūkņa ražība ne mazāk kā 100 l/min
	 

	6.3
	Sistēmas spiediena atbrīvošana ne mazāk kā 20MPa
	 

	6.4
	Papildu hidraulika: maināmā plūsma/maksimālā plūsma
	 

	6.5
	Hidrauliskā āmura hidraulikas atplūdes līnija
	 

	7
	Gabarītu izmēri
	 

	7.1
	Platums ne vairāk kā  1700 mm
	 

	7.2
	Garums ar standartkausu ne vairāk kā 3300 mm
	 

	7.3
	Darba svars 3000 kg
	 

	7.4
	Transportēšanas svars  2700 kg
	 

	7.5
	Apgāšanās slodze (tiping load) ar standarta kausu ne mazāk kā 1 800 kg
	 

	7.6
	Darba nominālā celtspēja ne mazāk kā 900 kg 
	 

	8
	Transmisija
	 

	8.1
	Hidrostatiska transmisija
	 

	8.2
	Hidrauliska visu riteņu piedziņa
	 

	8.3
	Maksimālais braukšanas ātrums ne mazāks kā 15 km/h
	 

	9
	Kabīnes aprīkojums
	 

	9.1
	Kabīne aprīkota ar stiklojumu 
	 

	9.2
	Kabīne ar iekšējo polsterējumu
	 

	9.3
	Drošības josta
	 

	9.4
	Aprīkota ar apsildi un gaisa kondicionieri 
	 

	9.5
	Operatora sēdeklis ar amortizāciju
	 

	9.6
	Atpakaļskata spoguļi kabīnes iekšpusē
	 

	9.7
	Apsildāmi atpakaļskata spoguļi kabīnes ārpusē
	 

	9.8
	Radio aprīkots ar USB un Bluetooth
	 

	9.9
	Audio signāls kustībai atpakaļgaitā (atslēdzams)
	 

	9.10
	Atpakaļskata kamera 
	 

	9.11
	Telemātikas sistēma
	 

	9.12
	Iekrāvēja bloķēšana ar PIN kodu
	 

	10
	Apgaismojums
	 

	10.1
	2 gab. LED priekšējās papildus darba gaismas  kabīnes augšpusē
	 

	10.2
	2 gab. LED aizmugurējās papildus darba gaismas kabīnes augšpusē
	 

	10.3
	2 gab. LED kreisās puses papildus darba gaismas kabīnes augšpusē
	 

	10.4
	2 gab. LED labās puses papildus darba gaismas kabīnes augšpusē
	 

	10.5
	2 integrētas darba braukšanas gaismas traktora priekšā
	 

	10.6
	Bākuguns
	 

	11
	Universālais  4x1 kauss
	 

	11.1
	Jauns
	 

	11.2
	Konstruēts universālu darbu veikšanai un smagu materiālu pārvietošanai
	 

	11.3
	Kausa tilpums ne mazāks kā 300 litri
	 

	11.4
	Kausa platums ne mazāk kā 180 cm
	 

	11.5
	Aprīkots ar cietmetāla nažiem bez zobiem
	 

	11.6
	Aprīkots ar ātrajiem hidropievadiem
	 

	11.7
	Pastiprināti hidrocilindri
	 

	11.8
	Centrālie pirksti aprīkoti ar eļļošanas nipeļiem
	 

	11.9
	Ātrā sakabe
	 

	12
	Sniega lāpsta
	 

	12.1
	Jauna
	 

	12.2
	"V" veida
	 

	12.3
	Lāpstas virziena mainīšanas veids: Hidraulisks no vienas hidraulikas sekcijas, ar mehāniski darbināmu daudzfunkciju sviru traktora kabīnē (džoistiks)
	 

	12.4
	Aprīkota ar asmeņa aizsardzību
	 

	12.5
	Asmenis: gumijas nazis ar tekstila pildījumu 
	 

	12.6
	2 gab. atbalsta pēdas
	 

	12.7
	Aprīkota ar ātrajiem hidrosavienojumiem
	 

	12.8
	Lāpstas platums izvērstā veidā 2100 - 2300 mm
	 

	12.9
	Lāpstas svars ne vairāk kā 420 kg
	 

	12.10
	Vismaz kopēšanai veidota peldoša konstrukcija
	 

	12.11
	Trieciena aizsardzība
	 

	12.12
	Lāpstas darba platums pozīcijā "V" ne vairāk kā 2200 mm
	 

	12.13
	Lāpstas darba platums pozīcijā "Y" no 1900 līdz 2200 mm
	 

	12.14
	Ātrā sakabe
	 

	13
	Celtniecības kauss
	 

	13.1
	Jauns
	 

	13.2
	Konstruēts celtniecības darbu veikšanai un smagu materiālu pārvietošanai
	 

	13.3
	Kausa tilpums ne mazāks kā 450 litri
	 

	13.4
	Kausa platums ne mazāk kā 180 cm
	 

	13.5
	Aprīkots ar cietmetāla nažiem bez zobiem
	 

	13.6
	Ātrā sakabe
	 

	14
	Papildus prasības
	 

	14.1
	Elektrisko komponentu pretkorozijas aizsardzība
	 

	14.2
	Iekrāvējs aprīkots ar ātro sakabi
	 

	14.3
	7 PIN pieslēguma ligzda (12V)
	 

	14.4
	Jānodrošina iespēja savienot ar rakšanas iekārtu BOBCAT R30S
	 

	14.5
	Jānodrošina iespēja savienot ar slaucīšanas birsti 72 SWEEPER (2008 gada ražojuma)
	 

	14.6
	Jābūt aprīkotam ar BOB-TACH System sakabi vai adapteri
	 

	14.7
	Piegādāta pilnā komplektācijā, darba kārtībā
	 

	14.8
	Izsniegts otrs atslēgu komplekts
	 

	14.9
	Transporta līdzekļa kategorijai atbilstošs ugunsdzēšamais aparāts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa".
	 

	14.10
	Aptieciņa, atstarojošā veste un avārijas trijstūris atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa".
	 

	14.11
	Derīgu tehnisko apskati
	 

	14.12
	Ar iekrāvēju drīkst piedalīties ceļu satiksmē
	 

	14.13
	Piegādājot Pasūtītāja piegādes adresē, degvielas tvertnē jābūt ne mazāk kā 10 litriem degvielas 
	 

	14.14
	Standarta ražotāja garantijas nosacījumi:
Iekrāvējam -  ne mazāk kā 3 gadi vai līdz 3600 m/h no piegādes dienas;
Papildaprīkojumam - vismaz 1 gads no piegādes dienas.
	 

	14.15
	Lietošanas instrukcija latviešu valodā
	 

	14.16
	Garantijas remontu un apkopju nodrošinājums Rīgā vai izbraukumā uz tehnikas atrašanās vietu. Jānorāda ražotāja vai tā reģionālā pārstāvja apliecināts garantijas servisa pakalpojumu sniedzējs un tā atrašanās vieta.
	 

	14.17
	Detalizēta visa transportlīdzekļa ekspluatācijas un apkopju instrukcija latviešu un angļu valodās, t.sk.  par katru  veidu ar nepieciešamajiem attēliem, zīmējumiem izvietotiem atbilstoši tekstam, detaļu katalogs ar izgatavotāja kodiem nepieciešamo detaļu pasūtīšanai to nomaiņas gadījumiem. Papīrformā un elektroniski "pdf" vai "doc" formātā, kas saglabāta pārnēsājamā datu nesējā, piemēram, USB.
	 

	14.18
	Piegādes laiks līdz 12 mēnešiem
	 

	14.19
	Piegādes un saņemšanas vieta: Vestienas iela 35, Rīga
	 

	14.20
	Jānodrošina (šasijas un aprīkojuma) remonts un apkope garantijas periodā (plānotās motora stundas mēnesī 100 m/h  )
	 

	14.21
	Garantijas apkope un remonta pakalpojumi servisa centrā Rīgā vai ne tālāk kā 20 km no Rīgas administratīvās teritorijas robežas 
	 



