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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Bezpilota gaisa kuģa dokstaciju komplektu iegāde un uzturēšana
* Tehniskajā specifikācijā ir norādītas plānotās prasības. Pretendenti ir tiesīgi iesniegt arī citus priekšlikumus vai risinājumus, ja tie, pretendenta ieskatā, varētu būt pasūtītājam lietderīgi.
	Nr. p. k.
	Parametri, aprīkojums
	Tehniskās specifikācijas prasības
	PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*                                                                     

	1.1
	Vispārējs apraksts:
	Bezpilota gaisa kuģa un dokstacijas komplekti kopā 2 gab. ar programmatūru un programmatūras licencēm


	1.2
	Pielietojums:
	Paredzēts lietošanai RP SIA “Rīgas satiksmes” teritoriju apsardzei.

	1.3
	Visu komponenšu tehniskais stāvoklis:
	Jauns, nelietots, ar ražotāja noteikto garantiju.
	

	1.4
	Garantijas apkopes un remonta iespējas:
	Jānodrošina ražotāja noteiktais garantijas termiņš, bet ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši. Gadījumos, ja garantijas gadījuma dēļ bezpilota lidaparāts ir bojāts un nav iespējams to lietot ilgāk par 72 stundām, Pretendents nodrošina maiņas bezpilota lidaparātu.
	Pretendents norāda konkrētu garantijas darbības termiņu.

	1.5
	Piegādes un uzstādīšanas adreses:
	Kleistu ielā 28, Rīgā un Vestienas ielā 35, Rīgā. 
	

	1.6
	Saskaņojums ar atbildīgām instancēm:
	Saskaņojums ar visām atbildīgajām instancēm, lai likumīgi un pilnvērtīgi izmantotu bezpilota gaisa kuģus un to dokstacijas apsardzes funkciju pildīšanā.  Pretendentam jānodrošina pilnvērtīgs saskaņojums ar atbildīgajām instancēm 60 dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
	Pretendents norāda konkrētu saskaņojuma termiņu

	1.7
	Piegādes termiņš:
	Pretendentam 2 bezpilota gaisa kuģa dokstacijas komplektu piegāde, programmēšana  un uzstādīšana jānodrošina 30 dienu laikā no saskaņošanas ar atbildīgajām instancēm. 
	Pretendents norāda konkrētu piegādes termiņu

	1.8
	Apliecinājums:
	Preces ražotājam un piedāvātajai Precei (t.sk. Preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. Preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
	Pretendents apliecina prasības izpildi

	1.9
	Konsultatīvais atbalsts
	Visa Līguma darbības termiņa laikā konsultatīvais atbalsts par bezpilota gaisa kuģa un dokstacijas darbību atbilstoši tā lietošanas instrukcijai.
	

	1.10
	Iepirkuma pozīcijas:
	1) Bezpilota gaisa kuģa dokstacija 2 gab.
	

	
	
	2) Bezpilota gaisa kuģa tālvadības pults 2 gab.
	

	
	
	3) Bezpilota gaisa kuģa akumulators 2 gab.
	

	
	
	4) Bezpilota gaisa kuģis 2 gab.
	

	
	
	Visām iepirkuma pozīcijām ir jābūt saderīgām ar attiecīgo bezpilota gaisa kuģa un dokstaciju (Akumulatoriem, tālvadības ierīcēm, pultīm u.t.t.).
	

	
	
	Jānodrošina sistēmas darbībai pilna komplektācija.
	

	1.11
	Tehniskās specifikācijas references modelis
	DJI dock 3 un Matrice 4TD vai ekvivalents.
https://enterprise.dji.com/dock-3/specs

	

	2
	Apkope, uzturēšana un pielāgošana

	2.1
	Bezpilota gaisa kuģa dokstacijas komplekta apkope
	Pretendentam jānodrošina pilnvērtīga un savlaicīga bezpilota gaisa kuģa dokstacijas komplekta apkope, lai pakalpojums tiktu izmantots pilnvērtīgi, droši un bez pārtraukumiem, visa Līguma ietvaros. Prognozējoši katram bezpilota lidaparātam 60 lidstundas mēnesī.
	Pretendents norāda konkrētu viena  bezpilota gaisa kuģa dokstacijas komplekta apkopes izmaksas gadā, iekļaujot darba izmaksas un izejmateriālu izmaksas. Pretendents iesniedz apkopju grafiku uz visu Līguma termiņu.  

	2.2
	Bezpilota gaisa kuģa dokstacijas komplekta, tā programmatūras un lietotāj programmas uzturēšana un pielāgošana
	1. Pretendentam jānodrošina bezpilota gaisa kuģa dokstacijas komplekta, tā programmatūras un lietotāj programmas uzturēšana visa Līguma termiņa ietvaros. 
2. Pielāgošanā ietilpst pēc Pasūtītājā pieprasījuma pielāgot/uzlabot sistēmu un/vai programmatūru, lai kvalitatīvāk un efektīvāk izmantot pakalpojumu. 

Pretendentam jāparedz un finanšu piedāvājumā jāiekļauj bezpilota gaisa kuģa un dokstacijas komplekta uzturēšanas pakalpojuma izmaksas, atbilstoši un ievērojot ITIL ITSM (Support level) vadlīnijas ar šādām pieteikumu kategorijām un to prioritātēm:
1. avārija – problēma, kas izraisa pilnīgu  bezpilota gaisa kuģa un/vai dokstacijas apstāšanos un/vai funkciju nepieejamību (1.kategorija);
2. kļūda, ko nevar apiet – problēma, ko izraisījusi Sistēmas kļūda, vai nekorekta darbība un kas rada ievērojamus funkcionalitātes zudumus un nav zināms problēmas apiešanas risinājums, bet ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā (2.kategorija);
3. kļūda, ko var apiet – problēma, kas izraisa minimālus iespēju un/vai funkciju zudumus, ietekme uz Sistēmu ir mazsvarīga vai sagādā neērtības (3.kategorija);
4. neprecizitāte – problēma, kas neizraisa iespējamus zudumus un ir uzskatāma par Sistēmas programmatūras kļūdu, neprecizitāti vai nekorektu darbību, kas rada nelielu ietekmi uz darbu Sistēmā (4.kategorija);
5. konsultācija – situācija, kad Pasūtītājam ir nepieciešams saņemt atbalstu noteiktu jautājumu risināšanai vai papildu informācijas iegūšanai par  bezpilota gaisa kuģa un/vai dokstacijas un tās funkcionālajām iespējām, tajā skaitā apmācību veikšanai darbam ar Sistēmu, un provizorisko izmaiņu novērtējumu (5.kategorija).
Garantijas ietvaros nodrošina pieteikumu, problēmu un bojājumu centralizētu apstrādi attiecībā uz Līguma darbības laikā izstrādātiem nodevumiem 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā šādos kanālos:
· zvaniem uz norādītu kontakttālruni (1.un 2. kategorijas gadījumos);
· elektronisku vēstuļu sūtījumiem uz norādītu e-pasta adresi;
Pieteikuma saņemšanas brīdī reģistrē Pretendenta Pieteikumu sistēmā tā pieteikšanas laiku un sniedz reģistrācijas apstiprinājumu, nosūtot atbildes e-pasta paziņojumu.
Garantiju nodrošina šādā darba režīmā:
1. visu kategoriju pieteikumiem un bojājumu novēršana darba dienās pamata darba laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;
2. lēmumu pieņemšanu par pieteikumu kategorijas maiņu no zemākas uz 1. vai 2. kategoriju un tā izpildes uzsākšanu ārpus pamata darba veic tikai Pasūtītājs.
Pretendents nodrošina pieteikto problēmu novēršanu un/vai uzdevumu apstrādi Pretendents veic saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikto darba režīmu un ievērojot šādus minimālos reakcijas, pagaidu risinājuma un pilnas novēršanas laikus:
1. reakcijas un bojājumu novēršanas laiks ir – laika periods no pieteikuma saņemšanas, kad ir sniegta vai reģistrēta pilna apjoma pieteikuma informācija, brīža līdz brīdim, kad tiek iesniegta reakcijas laika atbilde, kurā iekļauj vismaz šādu informāciju: izskaidrots problēmas cēlonis (ja tas ir zināms), izskaidrots veids, kā tiks novērsta un atrisināta problēma, vai sniegta informācija, pagaidu risinājuma ieviešanas un/vai novēršanas laiks un/vai plāns, nepieciešamās un/vai veicamās darbības, kas palīdzētu problēmu lokalizēt vai minimizēt tās ietekmi;
2. pastāvīgā risinājuma piegādes mērķa termiņš vai atrisināšanas laiks un pagaidu risinājuma piegādes mērķa termiņš – ir laika periods no reakcijas laika atbildes saņemšanas un apstiprināšanas brīža, līdz brīdim, kad pakalpojumu sniedzējs ir nodrošinājis risinājumu, pēc kura vairs nav iespējams atkārtot pieteikto problēmu, vai arī ir veicis darbības, kas samazina attiecīgā pieteikuma kategoriju uz zemāku;
3. reakcijas laiks 1. kategorijas pieteikumam un bojājumu novēršanai ir ne ilgāk kā 2 stundas ar pagaidu risināšanas darba izpildi 4 stundu laikā un pastāvīga risinājuma piegādi ne ilgāk kā 24 stundu laikā;
4. reakcijas laiks 2. kategorijas pieteikumam un bojājumu novēršanai  ir ne ilgāk kā 4 stundas ar pagaidu risināšanas darba izpildi 8 stundu laikā un pastāvīga risinājuma piegādi ne ilgāk kā 24 stundu laikā;
5. reakcijas laiks 3. kategorijas pieteikumam un bojājumu novēršanai  ir ne ilgāk kā 8 stundas ar pagaidu risināšanas darba izpildi 24 stundu laikā un pastāvīga risinājuma piegādi ne ilgāk kā 48 stundu laikā;
6. reakcijas laiks 4. kategorijas pieteikumam un bojājumu novēršanai  ir ne ilgāk kā 2 darba dienas ar pastāvīga risinājuma piegādi ne ilgāk kā 3 darba dienas;
7. reakcijas laiks 5. kategorijas pieteikumam un bojājumu novēršanai  ir ne ilgāk kā 3 darba dienas. 
Ja bezpilota gaisa kuģa un/vai dokstacijas nav darba kārtībā Pasūtītāja vainas dēļ un tās lietošana nav iespējama, tad no konstatēšanas brīža 72 stundu laikā  , jānodrošina maiņas  bezpilota gaisa kuģi un/vai dokstaciju. 


	Pretendents norāda konkrētas izmaksas par 1 stundas darbu veicot pilnveidojumu, uzlabojumu vai uzturēšanu.

	3.
	Pilotu apmācība

	3.1
	Bezpilota gaisa kuģa dokstacijas pilotu ievadinstruktāža
	Pretendents veic ievadinstruktāžu Pasūtītāja pilotiem un atbildīgajiem darbiniekiem, lai pilnvērtīgi izmantot pakalpojumu.
	Pretendents norāda konkrētu laiku, kas nepieciešams ievadinstruktāžai. Pretendents norāda, kādā veidā notiks ievadinstruktāža. 

	3.2
	Bezpilota gaisa kuģa dokstacijas pilota apmācība ar darbam nepieciešamo specifisku kategorijas iegūšanu atbildīgajās valsts institūcijās
	Pretendents apmāca un nodrošina Pasūtītāja darbinieku (pilotu) sertificēšanu ar specifisku kategoriju. Pretendentam būs nepieciešams apmācīt un sertificēt līdz 15 cilvēkiem. 
	

	4
	Bezpilota gaisa kuģa dokstacija

	4.1
	Svars (bez bezpilota gaisa kuģa)
	Līdz 55 kg.
	

	4.2
	Paredzēta darbam ārtelpās
	Jā. Pasūtītājs nodrošina elektrības un interneta pieslēgumu dokstacijas novietošanas paredzētajā vietā.
	

	4.3
	Darba temperatūras diapazons
	Jānodrošina vismaz no -30°C (vai zemāk) līdz +50°C (vai augstāk).
	

	4.4
	IP klase
	Vismaz IP56.
	

	4.5
	Sensori
	Vēja ātruma mērīšana, nokrišņu (lietus) sensors, apkārtējās temperatūras sensors, iekšējās temperatūras un mitruma sensors.
	

	4.6
	Darbības frekvence
	Vismaz 2.4 GHz, 5.8 GHz un 5.2 GHz joslā.
	

	4.7
	Dokstacijas rezerves akumulators
	Ar darbības laiku vismaz 4h, kapacitāte vismaz 12Ah.
	

	4.8
	Tīkla piekļuve
	10/100/1000Mbps adaptīvs Ethernet ports.
	

	4.9
	Iekšējās un ārējās drošības kameras izšķirtspēja
	Vismaz 1920×1080 pikseļi.
	

	4.10
	Dokstacijas izmērs atvērtā stāvoklī
	Garums: līdz 1800 mm; Platums: līdz 750 mm; Augstums: līdz 500 mm.
	

	4.11
	Dokstacijas izmērs aizvērtā stāvoklī
	Garums: līdz 650 mm; Platums: līdz 750 mm; Augstums: līdz 800 mm.
	

	4.12
	Dokstacijas pieslēguma spriegums, jauda
	100-240 V (AC), līdz 1000 W.
	

	4.13
	Bezpilota gaisa kuģa dokstacijas nosaukums, ražotājs, modelis:
	

	4.14
	Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo  bezpilota gaisa kuģa dokstaciju :
	

	5.
	Bezpilota gaisa kuģa tālvadības pults

	5.1
	Izmēri
	Ne lielāki par 280 × 170 × 100 mm (garums × platums × augstums).
	

	5.2
	Svars
	Līdz 1.2 kg.
	

	5.3
	Displejs
	Vismaz 7 collu, skārienjūtīgs.
	

	5.4
	Izšķirtspēja
	Vismaz 1920×1200 pikseļi.
	

	5.5
	Darbības temperatūra
	Vismaz -20°C (vai zemāk) līdz +50°C (vai vairāk).
	

	5.6
	Akumulators
	Ar darbības laiku vismaz 3h.
	

	5.7
	Wi-Fi
	802.11a/b/g/n/ac/ax atbalsts.
	

	5.8
	Bluetooth
	Jānodrošina vismaz Bluetooth 5.2.
	

	5.9
	Atmiņas ietilpība
	Iebūvētā atmiņa ne mazāka kā 32GB, ar iespēju palielināt pievienojot microSD atmiņas karti.
	

	5.10
	Saderība
	Jābūt saderīgam ar dokstacijas bezpilota gaisa kuģi.
	

	5.11
	Bezpilota gaisa kuģa dokstacijas tālvadības pults nosaukums, ražotājs, modelis:
	

	5.12
	Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo  bezpilota gaisa kuģa dokstacijas tālvadības pulti:
	

	6.
	Bezpilota gaisa kuģa akumulators

	6.1
	Kapacitāte
	Ne mazāk kā 6700 mAh.
	

	6.2
	Svars
	Līdz 650 gramiem.
	

	7
	Licences, straumēšanas iespējas, datu uzglabāšana

	7.1
	Bezpilota gaisa kuģa attālinātās vadības sistēmas licence
	Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi no preces piegādes brīža. Katrai bezpilota gaisa kuģa dokstacijai.
	Pretendentam jānorāda kādas licences tiek piedāvātas un to izmaksas. Plānots izmantot attālinātās vadības sistēmas programmu uz 4 (četriem) darba datoriem.

	7.2
	Datu un straumēšanas datu uzglabāšanas vieta
	Datu un straumēšanas datu uzglabāšanas tiek nodrošināta uz Pasūtītāja serveriem.
	Pretendents norāda kādas iespējas ir nodrošināt Pasūtītāja vēlmi to īstenot, kas ir nepieciešams un konkrētas izmaksas. 

	
	Sākotnējas specifiskās prasības

	8.1
	Aizliegums skatīties/filmēt ārpus Pasūtītāja teritorijas
	Nepieciešams nodrošināt, lai pilots nevarētu vērot notiekošo ārpus Pasūtītāja teritorijas, iespējams, aizmiglot bildi vai neļaut pagriezt/pacelt videokameru uz svešu teritoriju. 
	Pretendentam jānorāda konkrēts risinājums.

	8.2
	Mākslīgā intelekta un analītikas izmantošana
	Nepieciešams nodrošināt mākslīgā intelekta un analītikas rīkus, piemēram, personu atpazīšanā, kustības atpazīšana, temperatūras pārkaršanas identificēšana u.c. 
	Pretendentam jānorāda konkrēti piedāvājumi un risinājumi, kurus varēs īstenot, lai apmierinātu minētās vēlmes un informēt par papildus iespējām, ko var realizēt. 

	9
	Bezpilota gaisa kuģis

	9.1
	Platleņķa kamera
	Vismaz ar 1/1.3-inch CMOS vai labāku sensoru
	

	
	
	Vismaz 48 MP 
	

	
	
	FOV: 82°
	

	
	
	Formāta ekvivalents: 24 m
	

	
	
	Atvērums: f/1.7
	

	
	
	Fokuss: 1 m līdz ∞
	

	9.2
	Telefoto kamera
	Vismaz ar  1/1.5-inch CMOS vai labāku sensoru
	

	
	
	Vismaz  48 MP izšķirtspēja
	

	
	
	FOV: 15°
	

	
	
	Formāta ekvivalents: 168 mm
	

	
	
	Atvērums: f/2.8
	

	
	
	Fokuss: 3 m līdz ∞
	

	9.3
	Infrasarkanā kamera
	Neatdzesēts VOx mikrobolometrs
	

	
	
	Izšķirtspēja vismaz 640 x 512
	

	
	
	DFOV: 45°
	

	
	
	Formāta ekvivalents: 53 mm
	

	
	
	Atvērums: f/1.0
	

	
	
	Fokuss: 5 m līdz ∞
	

	9.4
	Svars ar akumulatoru
	Ne vairāk kā 1900 g.
	

	9.5
	Lidojuma laiks 
	Ne mazāks kā 50 minūtes pēc ražotāja tehniskās specifikācijas.
	

	9.6
	Maksimālais darbības rādiuss
	Ne mazāks kā 10 km.
	

	9.7
	Darba temperatūras diapazons
	Vismaz -20°C (vai zemāk) līdz +50°C (vai augstāk).
	

	9.8
	IP klase
	Vismaz IP55.
	

	9.9
	Šķēršļu noteikšanas sistēma lidojuma drošībai
	Vismaz 4 virzienos.
	

	9.10
	RTK modulis
	Iebūvēts.
	

	9.11
	Bezpilota gaisa kuģa dokstacijas, ražotājs, modelis:
	

	9.12
	Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo  bezpilota gaisa kuģa dokstacijas:
	

	9.13
	Izmēri (bez propeleriem)
	Diagonālē līdz 380 mm
	

	
	
	Platumā 420 mm
	

	
	
	Garumā 220 mm
	








1. pielikums 
Kiberdrošības prasības ārpakalpojumam
	Prasība
	Apraksts

	Atbilstība kiberdrošības un datu aizsardzības regulām
	Ārpakalpojuma sniedzējam un viņa sadarbības partneriem, piegādātajai informācijas sistēmai un tās papildinājumiem jāatbilst Ministru Kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk – Noteikumi Nr.397) un Nacionālās kiberdrošības likuma prasībām. Personas datu apstrāde jānodrošina atbilstoši VDAR (GDPR) prasībām. Piegādātājam jāspēj iesniegt pierādījumus par atbilstību.

	Uzraudzības nodrošināšana
	Piegādātājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam pastāvīgas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, kā arī piekļuvi informācijai, kas nepieciešama šai uzraudzībai, tai skaitā piekļuvi žurnālfailiem.

	Kiberincidentu novēršana
	Piegādātājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru konstatētu kiberincidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja darbību vai sniegto pakalpojumu. Piegādātājs apņemas veikt visas nepieciešamās darbības incidenta novēršanai.

	Informēšana par apakšuzņēmumiem
	Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju, kas tiek piesaistīts pakalpojuma izpildei, un apliecināt šī apakšuzņēmēja atbilstību Noteikumiem Nr.397 un ārpakalpojuma līguma prasībām.

	Konfidencialitātes ievērošana
	Piegādātājam ir pienākums ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā uz visiem datiem, informāciju un sistēmām, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Piegādātājs nodrošinās, ka arī visi piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro šīs saistības.

	Drošības pārbaudes un skenēšana
	Pēc informācijas sistēmas izmaiņu veikšanas Piegādātājam jāveic ievainojamību skenēšana, aptverot vismaz OWASP Top 10 drošības riskus.
Piegādātājam jānodrošina Pasūtītājam piekļuve pārbaudes rezultātiem. 

	Sadarbība ar valsts drošības iestādēm
	Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt sadarbību ar kompetentajām iestādēm, tostarp Nacionālo kiberdrošības centru (NKC) un Satversmes aizsardzības biroju (SAB), atbilstoši Nacionālā kiberdrošības likuma un  Noteikumu Nr. 397 prasībām.

	Datu nodošana pēc līguma beigām
	Pēc līguma izbeigšanas Pretendentam jānodod visas Pasūtītāja informācijas sistēmās glabātās datu kopijas (tostarp konfigurācijas un žurnālfaili) Pasūtītājam ar pieņemšanas–nodošanas aktu.
Pēc akta parakstīšanas Pretendentam ir pienākums pilnībā un droši dzēst visus atlikušos Pasūtītāja datus, to kopijas un atvasinājumus no savas infrastruktūras (tostarp rezerves kopijām), kā arī iesniegt rakstisku apliecinājumu par dzēšanas veikšanu.

	Piegādāto risinājuma uzturēšana
	Piegādātājs nodrošina informācijas sistēmas uzturēšanu un atbalstu, tai skaitā drošības nepilnību novēršanu, visā līguma darbības laikā.

	Piegādātās Programmatūras aktuālo versiju nodrošināšana
	Piegādātājs nodrošina, ka informācijas sistēmas ekspluatācija līguma darbības laikā tiek veikta, izmantojot funkcionēšanai obligāti nepieciešamā programmnodrošinājuma jaunākās versijas.

	Apakšuzņēmēju un sadarbības partneru atbilstība

	Piegādātājam nodrošina, ka jebkurš viņa piesaistītais apakšuzņēmējs vai sadarbības partneris, kas iesaistīts pakalpojuma izpildē, pilnībā atbilst visām prasībām, kas noteiktas ārpakalpojuma sniedzējam šajā līgumā, kā arī Noteikumos Nr. 397 un Nacionālās kiberdrošības likumā.

	Autentifikācijas prasības
	Piegādātajai informācijas sistēmai jānodrošina daudzfaktoru autentifikācija, lai pasargātu piekļuvi no nesankcionētiem mēģinājumiem.

	Darbības nepārtrauktība un atjaunošana
	Piegādātājam jānodrošina informācijas sistēmas darbības nepārtrauktība, nodrošinot pieejamību (SLA) vismaz 98 % mēnesī. Izstrādāt atjaunošanas plānu, paredzot: Atjaunošanas laiks (RTO) līdz 3 darba dienām. Datu atjaunošanas punkts (RPO) līdz 1 darba dienai. Nodrošinot atbalstu rezerves kopiju izveidei, glabāšanai un regulārai testēšanai.


















