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Sliedes pēdas platums 180mm.
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Prasības koka gulšņiem:
Materiāls: 	Eiropas ozols
Izmēri:      L= 2400 (±30)mm 
	b= 260 (+10-3)mm
	b1- ne mazāk par 160mm
	h= 150 (+10 -3)mm
	h1- ne mazāk par 130

· Gulšņiem jābūt izgatavotiem atbilstoši EN 13145;
· Sūcināšanas materiāls atbilstoši "C" klasei saskaņā ar EN 13991;
· Sūcināšanas klasifikācija atbilstoši EN 351-1;
· Visu gulšņu galiem jābūt nodrošinātiem ar pretplaisu plāksnēm, kuru minimālie izmēri ir 70x218mm.
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(Detalizéts sliedes stiprinajuma risinajums
uz ozolkoka gulSna)
Sistéma- Vossloh KS

Divkomponentu PUR lime

Sliedes pildelements- Gdens necaurlaidigi

svarstibu slapéjosi elktroizol&josi

pieliktni slieZu tipam 60R2 no gumijas kompozitmateriala,
(Elastibas modulis 13MPa, cietiba 655 Soratests A,

Pieliméti pie sliedes ar divkomponentu PUR ITmi
Detala 1

Detala 2

Sliezu stipringjums: Sistéma Vossloh KS

Sticinats ozolkoka gulsnis

stiepes stipriba 10.4%, pagarinjums parrausanas bridt 13.3%)
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