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ElektroietaiSu ierikoSanas Tehniskas prasibas

Nr. 106532249
Derigi Iidz 03.01.2025

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
Piesleguma pieprasitajs: Rigas pasvaldibas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Rigas satiksme"
Talr: 26531825
1.2. Pieslédzamas elektroietaises atrasanas vieta:
zemes vienibas kadastra apzim&jums: 01000650017
koordinatas — X: 0 Y: 0
1.3. Piesledzama objekta raksturojums: Cits
1.4. Piesléeguma raksturojums: Jauns pieslégums
1.5. Tehniskie raditaji:

Nr. i@;zidzamﬁs clektroictaises atrasanas \r/rilzrllls?:li‘iglg I:]‘;Z?;tzii?rrndiig)lgs Spriegums (V) Fazu skaits
slodze (kW) strava (A)
Esosie 0 0 0 0
1 Tapesu iela S0A, Riga Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
1.6. Buvprojekta veids un izbuives kartas:
Vienkarsots tehniskais projekts. Viena izbiives karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM
2.1. BaroSanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 131 - Ilguciems
10 kV Linija
Kapacitativa zemessléguma strava: I (c) =85 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Nr. SP, FP VS TP ZS
1. FN-243 - T51260 73 -

2.3. Videja sprieguma elektroietaises:

2.4. Transformatoru apaksstacijas:

2.5. 0,4 KV elektroietaises:
2.5.1. Elektroenergijas uzskaites sadalni U1-1/63 projektét pie objekta arpusé AS "Sadales tikls" personalam
brivi pieejama vieta,
2.5.2. Projektet ZS KL Al-35 no K544722 Iidz U1-1/63 (~50m);
2.5.3. Projektejamo slodzi pieslégt U1-1/63, projektgjot [idz slodzes vietai nepiecieSama Skersgriezuma
sisteémas lietotdja pecuzskaites EPL, kura tehnisko risinajumu izstradat atseviska biivprojekta;
2.5.4. Lidz piesleguma realizacijai sist€émas lietotajs organiz€ un apmaksa pecuzskaites elektrotiklu
ierikoSanu.

2.6. Piegadataja un klienta” elektroietaiSu piederibas un apkalpes atbildiba:

e clektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza noteikta: uz Lietotaja kabellinijas pievienojuma

kontaktiem SSO uzskaites sadalne

e piesléguma vieta: 0.4kV linija

e par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs
2.7. Pargjas prasibas:

Buvprojekta izstrades liguma japaredz, ka buvprojekta izstradatajam javeic nepiecieSamas izmainas
buvprojekta gadijuma, ja buvdarbu gaitd buvprojekta tiks atklatas kltidas vai nepilnibas. Biivprojekta
izstradatajam jaierodas biivobjekta ne velak ka 3 darba dienu laika p&c biivdarbu vaditaja vai bivuzrauga pirma
uzaicindjuma.

Pamatprasibas:

2.7.1. Buvprojektu izstradat atbilstosi Latvijas Republika spéka esosajiem normativajiem aktiem (Latvijas
blivnormativiem, Ministru kabineta noteikumiem, Pasvaldibu saistoSajiem noteikumiem, Latvijas
energostandartiem u.c.), kas regul€ elektroietaiSu projektésanu un izbiivi,

2.7.2. Klientam kopa ar biivprojekta izstradataju (projektetaju) biivprojekta izstrades gaita parliecinaties par
biivniecibas ieceres atbilstibu buivniecibu regul€&joso normativo aktu prasibam, taja skaita apstiprinataja
vietgjas pasvaldibas teritorijas planojuma, lokalplanojuma un detalplanojuma (ja tas nepiecieSams saskana ar



normativajiem aktiem) ietvertajiem teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumiem. Gadijuma, ja
izsniegtajas tehniskajas prasibas tiek konstatétas neprecizitates, klientam biivprojekta izstrades gaita ir
versties AS "Sadales tikls" ar ligumu precizgt izsniegtas tehniskas prasibas;

Biivprojekta sastavs:

2.7.3. Buvprojekta materialu specifikacijas un darbu apjomus izstradat atbilstosi jaunakajam AS "Sadales
tikls" apstiprinatajam elektrotiklu materialu un iekartu grupu, apakSgrupu un kategoriju katalogam un darbu
kalkulaciju sarakstam;

2.7.4. Buvprojekta ieklaut izvert€jumu par buves izmantosanas pielaujamibu biivdarbu laika, pirms visa
btvobjekta pienemsanas ekspluatacija;

2.7.5. Buvprojekta icklaut zemes 1pasnieku sarakstu, kurus biivorganizacijai ir jabridina pirms btivdarbu
uzsaksanas;

2.7.6. Visus nosactjumus, kas radusSies saskanojot projektu ar zemju Ipasniekiem vai $kérsojamo
komunikaciju 1pasniekiem, apkopot uz atseviskas lapas. Papildus $aja lapa noradit informaciju par zemes
vienibam, kuras aiznem lauksaimniecibas kulttiras, ka arT informaciju par vélamo laika periodu, kad $ajas
zemes vienibas var veikt darbus;

2.7.7. Buvprojektam pievienot elektrotiklu konstruktivo elementu izpildijjuma rasg€jumus, ja nav pielietoti
LEK standarta risinajumi;

2.7.8. Izstradat elektrotikla parejam par skersliem un skersojumiem ar citam inZenierkomunikacijam Itniju
trasu garenprofilus atbilstosaja méroga. Ja nepiecieSams, buivprojekta paredzgt projekt&jamas elektrolinijas
trases garenprofilu;

2.7.9. Projektet 0,4 kV sadalnu uzstadisanas augstumu p&c palu aprékina 2 % Itmena jeb atkartosanas
biezumu vienu reizi 50 gados;

2.7.10. Biivprojektam pievienot darbu organizeSanas planu ar objekta izbtivei nepiecieSamo atslégumu
skaitu un katra atsléguma ilgumu, atslédzamo elektrolinijas posmu, klientu skaitu un aprékinatam
klientstundam, veicamo darbu aprakstu, nepiecieSamo brigazu un darbinieku skaitu, ka art elektroapgades
shému ar realizacijas posmiem;

2.7.11. Pilna apjoma izstradata un noteikta kartiba akceptéta bavprojekta 1 (vienu) originala eksemplaru ar
visiem originalajiem skanojumiem un parakstiem jaiesniedz papira forma, ka arT 1 (vienu) bavprojekta pilno
eksemplaru digitala veida kompaktdiska vai cita argja datu nesgja, kura jabut ieskenétam visam buvprojekta
lapam, tai skaita ar visiem saskanojumiem un piezimém no skanotajiem un nekustamo tpaSumu 1pasniekiem,
parnesamo dokumentu formata (*.pdf formata), trases planiem un principialam shémam jabut ierakstitiem
AutoCAD programmatiiras formata (*.dwg formata) un materialu specifikacijai un darbu apjomiem — MS
Excel programmatiiras formata (*.xls formata). Aréja datu nes€ja jabiit izveidotai atseviskai mapei, kura ir
iekopétas parnesamo dokumentu formata $adas biivprojekta sastavdalas bez personas datiem (tada veida, ka
fiziska persona vairs nav identificgjama, piem., vards, uzvards, personas kods u.tml.): skaidrojosais apraksts,
darbu organizgSanas projekts (DOP), situacijas plans, visparigie dati, 0,4-20kV elektrolinijas trases plans,
principiala elektriska shéma, darba apjomu un materialu specifikacija un bridinamo Ipasnieku saraksts (ar
skano$anas nosacijumiem). Pievienoto failu nosaukumam jasatur biivprojekta dalas nosaukums un
skaidrojosa buivprojekta sastavdalas apraksts;

2.7.12. Ja biivprojekts tiek virzits caur buivvaldi, tad biivprojektu ievietojot BIS tam japievieno trases plans
un principiala shéma *.dwg formata un specifikacijas un darbu apjomi *.xlIs formata. Uz buvprojekta
titullapas ir jabit BIS lietas numuram. Ja biivprojekta ir paredzeti priekSdarbi, uz biivprojekta titullapas jabt
atzimei par priekSdarbu veikSanu;

2.7.13. Uzskaites sadalnes shemojumam janodros$ina klientam nepieejams atslédzosais aparats pirms
skaititaja un atsl€gsanai pieejams plombgjams ievada aizsardzibas aparats pec skaititaja ;

Saskanojumi:

2.7.14. Buvprojektu saskanot ar Valsts uzraudzibas dienestiem, virszemes un apak$zemes komunikaciju
IpaSniekiem un zemes Ipasniekiem likuma noteiktaja kartiba;

2.7.15. Visos gadijumos energoapgades objektu ierkosanai veikt saskanoSanu ar zemes TpaSnieku.
Gadijuma, ja projektéSanas gaita rodas sareZgTjumi un zemes ipasnieki iebilst pret risindgjumu, veérsties pie
AS "Sadales tikls", kas lems par iespg&ju saskanosanu ar zemes Tpasnieku aizvietot ar zemes Ipasnicka
inform@&Sanu likuma noteiktaja kartiba;

2.7.16. Biivprojekta dokumentaciju saskanot ar AS "Sadales tikls" biivniecibas informacijas sistéma (BIS);
2.7.17. Ja projektgjamo elektroiekartu buivnieciba paredz&ta meza zemé, izgatavot atmezojamas meza zemes
izvietojuma planu, ko sagatavo m&rnieks (zemes kadastralaja uzmérisana sertificeta persona) atbilstosi
normativajiem aktiem par zemes kadastralo uzmérisanu. Atmezojamas meza zemes izvietojuma planu
saskanot ar meza Tpasnieku;

2.7.18. Ja izstradajot buvprojektu, tehniskajos noteikumos nav sadalitas noraditas pieslédzamas
elektroietaises atraSanas vietas adreses, veikt to precizéSanu iesniedzot pieteikumu www.e-st.lv tehnisko



noteikumu precizeSanai. Buvprojekta saskanosana tiks veikta tikai p&c noteikumu un principialas sheémas
labojumiem;
2.7.19. Ja péc elektroliniju trases saskanoSanas ar AS "Sadales tikls" biivprojekta risinajuma paredzetais
apjoms ir vairak ka 10% lielaks par tehniskajas prasibas planotajiem apjomiem, tad biivprojekta
izstradatajam javerSas AS "Sadales tikls" ar pieteikumu tehniskaja portala saskano.sadalestikls.lv sadala
"Informacijas pieprasijumi” - "Informacija projektétajiem un zemes ierikotajiem", noradot precizu paredzeta
apjoma pieaugumu pa pozicijam. P&c pieteikuma sanemsanas tiks atbilsto$i precizétas tehniskas prasibas un
prognozgjamas piesléguma ierikosanas izmaksas.
2.8. Buvprojekta izstrades termins:
03.01.2025
2.9. Buvprojekta iesniegSanas vieta:
Projektu iesniegt AS "Sadales tikls" Tiklu parvaldibas funkcijas, TPF nodala, Projektu var iesniegt jebkura
no AS "Sadales tikls" nodalam. Adreses un darbalaiki noraditi majaslapa
2.10. Specialie nosacijumi:

3. PAPILDU INFORMACIJA
Inform&jam, ka piesléguma izbtive var tikt turpinata, ja esat objekta Tpasnieks/tiesiskais valditajs vai,
pamatojoties uz pilnvaru, darbojaties objekta Tpasnieka/tiesiska valditaja varda.
Biavprojektu var izstradat biivkomersantu registra registréti projektéSanas komersanti kuru
kontaktinformaciju var atrast interneta majas lapa https://sadalestikls.lv/lv/eletrotiklu-projektetaji;
Kad Sist€mas lietotajs p&c Tehnisko prasibu sanemsanas biis nosaucis projektetaju un parakstijis vienoSanos
par buvprojekta izstradi, AS "Sadales tikls" biivniecibas informacijas sistema (BIS) izveidos buivniecibas
ieceri un pilnvaros konkréto projektetaju BIS stradat ar So ieceri.
Elektroenergijas skaititaja uzstadisana tiks veikta tikai péc pécuzskaites 0,4kV tikla izbiives un
"APLIECINAJUMS par objekta gatavibu sprieguma sanemsanai" sanemsanas;
Projektgjot elektroietaises €kas janem vera, ka virs elektroietaiseém nedrikst atrasties telpas ar paaugstinatu
applusanas risku (tualetes, dusas telpas, virtuves utt.).
Inform&jam, ka sniegta informacija ir shematiskie sadales tikla izvietojuma dati, kuri iezZimé&ti uzn€muma
Geografiskas informacijas sistéma (GIS). Dati ir domati uznémuma pamatdarbibas nodro$inasanai. So datu
precizitate neatbilst augstas detalizacijas topografiskas informacijas prasibam.
Uznémuma tikla objekti sistéma nav zZiméti geografiski precizi, bet ta, lai tie vizuali bitu redzami miisu
uznémuma GIS lietotajam, nodroSinot specifiskas uzn€muma funkcijas: elektrotikla operativa reZima
uzturéSanu, elektrotehnisko aprékinu veiksana, elektrotikla ekspluatacijas un rekonstrukcijas darbu
planos$anu. Savukart informaciju topografiem sniedzam no pirmavotiem - brivi izveléta meroga grafiskajam
kabelu piesaistes shemam un plansetém, ja nepiecieSams, kabelu linijas trasi kopa ar topografu preciz€jam
apvidi.
Vietas, kuras péc elektrisko tiklu izbiives jau ir veikti digitali kabelu tiklu topografiskie merijumi, precizai
informacijai saskana ar LR "Geotelpiskas informacijas likuma" 13. pantu ir jabiit pils€tas pasvaldibas
datubazes vai tas delegéta datu turétaja riciba. Blivprojekta izstrades liguma japaredz buvprojekta
realizacijas autoruzraudziba. Ja buvprojekta realizacijas (blivniecibas) gaita buvprojekta atklasies kluidas vai
citas nepilnibas (trikumi), tad biivprojekta izstradatajam javeic nepiecieSamas izmainas bivprojekta.
Biivprojekta izstradatajam jaierodas buivobjekta ne velak ka 3 darba dienu laika p&c biivdarbu vaditaja vai
blivuzrauga pirma uzaicinajuma.
Klientam, kura elektroietaiseém nav pielaujami energijas piegades partraukumi, patstavigi ir javeic
papildpasakumi nepiecieSama elektroapgades droSuma sasniegSanai, uzstadot neatkarigus energijas avotus,
piem&ram, piesaistot parvietojamos elektroenergijas razo$anas generatorus. Klientam, kura elektroietaisém
saimnieciskas darbibas nodroSinasanai (jutigas automatikas, elektroniskas ierices, pieméram, dators) nav
pielaujamas Tslaicigas standartam atbilstoSas sprieguma novirzes, nepiecieSama elektroapgades droSuma
sasniegSanai patstavigi ir javeic papildpasakumi, uzstadot nepartrauktas barosanas avotu (UPS).

Lietotie saisinajumi:
ZS - lidz 1kV elektrotikls VS - 6-20kV elektrotikls
EPL — elektroparvades linija VSU - vidsprieguma elektroenergijas uzskaites modulis
GVL, GL — gaisvadu linija A/ST. - 110/6-20kV barosanas apaksstacija
KL - kabellinija KP — komutacijas punkts
SP, FP — sadales (fidera) punkts PKL — piekarkabela Itnija
TA, TP — transformatora apakSstacija (punkts) ZMP — zemsprieguma majas pievads

*Klients — esoSais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu reguleSanas komisijas padomes 2021. gada 3. jiinija [émuma
Nr.1/8 "Sisteémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai" izpratné.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta



