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	1. Lai strādātu ar 3,2mm TIG volframa elektrodu, tad max strāva TIG DC režīmā ir 400A. Lai kvalitatīvi strādātu un metinātu ar 6,0mm MMA elektrodu, tad max strāva ir 250-300A diapazonā. Vai ir pamatota prasība 500A strāvas avotam?

	Tirgus izpētes 2.daļa “TIG/ MMA metināšanas iekārta” tehniskajā specifikācijā ir norādītā maksimālā strāva (TS punkts 5.3. maksimālā strāva vismaz 500 A) un  diapazons (TS punkts 5.4. Metināšanas iekārtas strāvas diapazons vismaz 5-500 A).  Metināšanas procesā strāva tiek regulēta pēc elektroda diametra. Iekārtas jauda norādīta lai varētu metināt arī ar 4 mm stieņiem, vajadzības gadījumā. Ikdienas darbā strādājot ar mazāku jaudu palielināt iekārtas efektivitātes procentu. 
Darbs nepārtraukti iekārtai ar maksimālās jaudu samazina ekspluatācijas laiku, tāpēc arī norādīts 500 A maksimālā jauda.



Atbildi sagatavoja: 
· N.Vjatkina, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.
