
32,1 m²
129 - A

Mērogs

1:30/A3

Lapas

Izstrādāja Arhīva nr.Pasūt. nr.K. Briedis

Dat.

Objekts: Rīgas satiksmes 6AP, Administrācijas ēka (lit. 007)
Adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Lapa

Paraksts

Stadija

V. Uzvārds
Pasūtītājs:      Rīgas satiksme

AR 1
09. 01. 2024.

Rasējums:  1. STĀVA PLĀNS PĒC PĀRBŪVES

1. STĀVA PLĀNS PĒC PĀRBŪVES AR VENTILĀCIJU

15,3 m²
129 - B

Esošas iekšdurvis - nemaina

Knauf cinkota tērauda karkass
CW 100 (50 x 100)
Ģipškartons - 2 kārtas

b = 2 x 12,5 = 25

Minerālvate - skaņas izolācija
b = 100
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Esoša siena (nesoša):
2 kārtas ģipškartona uz līmes pikām

Dzelzsbetona siena
(2 x 12,5 + 15 = 40)

2 kārtas ģipškartona uz līmes pikām
(2 x 12,5 + 15 = 40)

(~350)

(aila: 950 x 1985(h))
Gaitenis (griestu augstums līdz piekārtiem griestiem: 2,15 m)

(griestu augstums līdz 
piekārtiem griestiem: 2,63 m) 

(griestu augstums līdz 
piekārtiem griestiem: 2,63 m) 

Esoša siena (nenesoša):
2 kārtas ģipškartona uz tērauda karkasa

Cinkota tērauda karkass (biezums 50)
(2 x 12,5 = 25)

2 kārtas ģipškartona uz tērauda karkasa
(2 x 12,5 = 25)

Minerālvate - skaņas izolācija (biezums 50)

Minerālvate - skaņas izolācija
b = 50

Ģipškartons - 2 kārtas

Esoša aila sienā, ko

950 x 1990(h)
paredzēts aiztaisīta

SKATS "A" (skatīt lapā AR-2)

Esoša aila sienā, ko paredzēts aiztaisīt
1100 x 1980(h)

b = 190
187 13

Minerālvate - skaņas izolācija

11
00

Ģipškartons - 1 kārta
b = 12,5

b = 2 x 12,5 = 25
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Knauf cinkota tērauda karkass
CW 50 (50 x 50)
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Ventilācijas kanāls

140 x 190

260

90

Stūra kārba pie

200 x 350(h)
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Esošā stūra kārba
pie griestiem

Jaunbūvējamā stūra
kārba pie griestiem

950 885

(gaisa pieplūde)

Ventilācijas kanāls
(gaisa nosūce)

griestiem

735 190 190 165

(izmērus ņem līdzīgus
kā blakus esošai kārbai)

Ventilācijas reste sienā
(gaisa nosūce)
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Ventilācijas reste sienā
(gaisa nosūce)

Ventilācijas reste sienā
 (gaisda pieplūde)

Izplūdes ventilācijas difuzors griestos
150, regulējams, balts, DMP 150

Skārda gaisa vads
   150 (zem piekārtiem
   griestiem)

Elastīgs gaisa vads Alnor COM-F,
alumīnijs/poliesters    150850

17
50

Nomaināmie logi

1. Telpās 129 - A un 129 - B paredzēts nomainīt visus logus un palodzes (iekšējās, ārējās).
PIEZĪMES:

Logus paredzēt ar trīskāršā stiklojuma paketēm, ar PVC profila rāmjiem (krāsa - balta). Iekšējās palodzes paredzēt
PVC profila (krāsa - balta). Pirms logu pasūtīšanas, veikt logu ailu kontrolmērijumus objektā.

un palodzes.

2. Telpās 129 - A un 129 - B nav paredzēts mainīt radiatorus, bet gan veikt to skalošanu un tīrīšanu.
3. Telpā 129 - A esošās iekšdurvis, pārcelt un uzmontēt telpā 129 - B priekš izejas uz koridori (skatīt zīmējumu).

AR VENTILĀCIJU

4. Abās telpās paredzēts nomainīt elektroinstalāciju. Paredzēts atjaunot un papildināt ventilācijas sistēmu (skat. AR-1, AR-4).
5. Abās telpās paredzēts aiztaisīt divas sienu ailas ar karkasa konstrukciju (skatīt AR-1).
6. Abās telpās izveidot stūra kārbas pie griestiem (skatīt AR-1).

vai lokanais skaņas slāpētājs
AKUDEC 2 PE 2    160
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