PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMI UN PASŪTĪTĀJA  ATBILDES
Tirgus izpētē “Noliktavu plauktu sistēmas un to piederumu iegāde”
	N.p.k.
	Piegādātāju jautājumi
	Pasūtītāja atbilde

	1.
	Kāda ir plānotā piegādes un montāžas adrese? Kurā stāvā paredzēta plauktu uzstādīšana? Vai pieejams kravas lifts? Cik tuvu iespējams piebraukt ar transportu?
	Informējam, ka tirgus izpētes rezultātā ir plānots noslēgt vispārīgo vienošanos. Vienošanās ietvaros Pasūtītājs ar vispārīgās vienošanās dalībniekiem rīko cenu aptaujas un nosaka par uzvarētāju to Pakalpojumu sniedzēju, kurš ir iesniedzis Vienošanās nosacījumiem atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. Saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, pirms cenu aptaujas piedāvājuma iesniegšanas, vispārīgās vienošanās dalībniekam būs jāveic objekta apskate un precīza izmēru saskaņošana ar Pasūtītāju. Piegādes un montāžas vieta tiks precizēta konkrētā pasūtījuma veikšanas brīdī, taču visas adreses atrodas Rīgas pilsētas teritorijā.

	2.
	Kāds ir plauktu statņu augstums vai maksimālais konstrukcijas augstums?
	Tehniskajā specifikācijā nav noteikts konkrēts statņu augstums. Pretendents piedāvā risinājumu, kas nodrošina 5 plauktu līmeņus un grīdas līmeni atbilstoši tehniskajām prasībām. Precīzs augstums tiks norādīts cenu aptaujas laikā.

	3.
	Kāds ir minimālais attālums starp plauktu līmeņiem?
	Konkrēts minimālais attālums starp plauktu līmeņiem nav fiksēts vienā vērtībā, taču tas ir noteikts atbilstoši plauktu tipam.
· Sīkpreču plauktiem - pamatattālums (vertikāli) starp plauktiem: 360-400mm;
· Palešu plauktiem - pamatattālums (vertikāli) starp plauktiem: 1195-1250mm.
Plauktu konfigurācijai jānodrošina noteiktais līmeņu skaits (sīkpreču plauktiem - 5 līmeņi + grīdas līmenis; palešu plauktiem - 3 līmeņi + grīdas līmenis), vienlaikus ievērojot konstrukcijas drošību un noteikto nestspēju.

	4.
	Vai iespējams mainīt plauktu regulēšanas soli no 50-60 mm uz 40 mm?
	Jā. Pasūtītājs ir veicis labojumu tehniskajā specifikācijā, nosakot, ka plauktu regulēšanas solis ir 40–60 mm.

	5.
	Vai būtu pieņemami plaukti ar 18 mm laminēta saplākšņa plauktu virsmām?
	Nē, tas nav pieņemams. Tehniskā specifikācija nosaka, ka plauktiem jābūt izgatavotiem no cinkota tērauda, līdz ar to citu materiālu izmantošana nav paredzēta.
Laminēts saplāksnis ir mazāk izturīgs, ātrāk nolietojas un nav piemērots intensīvai ekspluatācijai. 
Šāda veida materiāls parasti netiek izmantots moduļveida noliktavu plauktu sistēmās, jo tas nesniedz nepieciešamo mehānisko izturību.

	6.
	Vai būtu pieņemams plaukta dziļums 500 mm?
	Nē, 500 mm plaukta dziļums nav pieņemams. Tehniskajā specifikācijā ir noteikts, ka plaukta dziļumam jābūt 400 mm ±10 mm.
Šāds dziļums ir izvēlēts, lai nodrošinātu pilnīgu savietojamību ar jau esošajiem noliktavas sīkpreču plauktiem un garantētu ilgtermiņa sistēmas vienotību.

	7.
	Vai norādītais platums attiecas uz attālumu starp statnēm vai kopējo plaukta platumu?
	Platums attiecas uz sekcijas kopējo platumu, ieskaitot konstrukcijas elementus.

	8.
	Kāds ir nepieciešamais plauktu apjoms?
	Precīzs apjoms nav noteikts. Plaukti tiks pasūtīti pēc nepieciešamības. Vispārīgās vienošanās dalībniekiem pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas būs jāveic objekta apskate.

	9.
	Kāds ir palešu plauktu statņu augstums?
	Tehniskā specifikācija nosaka līmeņu skaitu un vertikālo attālumu starp līmeņiem, bet konkrēts statņu augstums nav noteikts. Pretendents piedāvā risinājumu, kas nodrošina 3 līmeņus + grīdas līmeni.

	10.
	Kādos augstumos paredzēts izvietot palešu plauktu līmeņus?
	Vertikālais attālums starp līmeņiem paredzēts 1100 - 1300 mm.

	11.
	Vai iespējams saņemt plauktu izvietojuma rasējumu vai skici?
	Šobrīd rasējums netiek nodrošināts. Precīzs izvietojums un papildaprīkojuma nepieciešamība tiks noteikta konkrēta pasūtījuma ietvaros pēc objekta apskates.

	12.
	Vai ar tuneļa aizsargiem ir domāti plauktu statņu vai rindu aizsargi iekrāvēju kustības vietās?
	Tuneļa aizsargi paredzēti plauktu konstrukciju aizsardzībai vietās, kur notiek tehnikas kustība. Precīzs risinājums tiks noteikts konkrētā pasūtījuma laikā.

	13.
	Kāds ir palešu plauktu apjoms?
	Konkrēts apjoms nav noteikts. Pasūtītājs var pasūtīt sistēmas pilnā vai daļējā apjomā vispārīgās vienošanās ietvaros

	14.
	Kādā secībā norādīti konteineru izmēri (garums, platums, augstums)?
	Izmēri norādīti šādā secībā:
garums × platums × augstums.

	15.
	Vai līgums tiks slēgts ar līdz trim piegādātājiem un konkrētā pasūtījumā izvēlēts piegādātājs ar zemāko cenu?
	Jā. Pasūtītājs plāno slēgt vispārīgo vienošanos ar ne vairāk kā 3 piegādātājiem, un konkrētā pasūtījumā izvēlēties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.
Lai noteiktu piegādātājus, finanšu piedāvājumā visi lauki ir obligāti jāaizpilda.

	16.
	Kāds ir plānotais iepirkuma grafiks un piegādes termiņš?
	Piegādes un montāžas termiņš nedrīkst pārsniegt 45 darba dienas pēc Pasūtītāja rakstiska pasūtījuma saņemšanas.
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