Tirgus izpēte “Transportlīdzekļu pretkorozijas apstrāde”,
PIEGĀDĀTĀJIEM

Piegādātāja jautājumi un pasūtītāja sagatavotās atbildes
	Nr.
p.k.
	Piegādātāja jautājums*
	Pasūtītāja atbilde

	1.
	Par C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrāciju:
Šajā iepirkumā tiek prasīts, lai pretendentam būtu C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija Valsts vides dienesta reģistrā.
Mūsu uzņēmums apstrādi veic, izmantojot Fluid Film – dabīgu, uz lanolīna bāzes balstītu vasku bez šķīdinātājiem un ķimikālijām. Tas ir videi nekaitīgs materiāls, līdz ar to līdz šim C kategorijas reģistrācija nav bijusi nepieciešama. Vēlamies saprast, vai šajā gadījumā tas ir obligāts nosacījums.

	
Saskaņā ar tirgus izpētes Tehnisko specifikāciju, pretkorozijas apstrādei ir jāizmanto sertificēta, videi draudzīga ķīmija bez šķīdinātājiem un agresīviem tīrīšanas līdzekļiem, kas dokumentāli apliecināma (skatīt tehniskās specifikācijas 1.punktu).
Ņemot vērā, ka Fluid Film ir uz dabīgas lanolīna bāzes balstīts vaskveida materiāls bez šķīdinātājiem un tiek uzskatīts par videi nekaitīgu, šī apstrādes metode atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, ja tiek ievērota noteiktā tehnoloģija un nodrošināti attiecīgie kvalitātes rādītāji.

C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācija ir nepieciešama tikai tad, ja pakalpojuma sniegšana atbilst piesārņojošas darbības pazīmēm, kas noteiktas Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr.1082 “Noteikumi par piesārņojošo darbību veidiem”.
Ja izmantotais materiāls un tehnoloģija neatbilst šo noteikumu pielikumā minētajām piesārņojošām darbībām, tad C kategorijas reģistrācija nav obligāta.
Piegādātājam jāiesniedz dokumentāls apliecinājums (sertifikāts, drošības datu lapa, produkta deklarācija), ka materiāls ir videi nekaitīgs, bez šķīdinātājiem un agresīvām vielām un tiek ievērota noteiktā tehnoloģija (iekšējo un ārējo virsmu apstrāde, vaskveida aizsargslānis, garantija pret rūsu 24 mēneši).

Papildus jāņem vērā, ka darbu izpildes laikā ir jāveic arī pirms apstrādes sagatavošana (skatīt tehniskās specifikācijas 1.punktu), kas iekļauj:
- Transportlīdzekļa šasijas un virsbūves mazgāšana;
- Tehnoloģisko dobumu skalošana;
- Bitumena, tehnisko šķidrumu un pretslīdes materiālu noņemšana;
- Rūsas tīrīšana un apstrāde pēc nepieciešamības;
-Virsbūves žāvēšana (skatīt tehniskās specifikācijas 1.punktu).
 
Arī pirmsapstrādē izmantotiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešamas speciāli aprīkotas remontdarbnīcas (serviss).

	2.
	Par apstrādes vietu: Mums ir savas telpas, kur veicam pretkorozijas apstrādi, taču vēlētos zināt, vai būtu iespējams veikt apstrādi arī Rīgas satiksmes telpās, jo tās ir piemērotas un aprīkotas jūsu transportlīdzekļu apkopei. Tas ļautu procesu padarīt ērtāku, lētāku un ātrāku.
Būsim pateicīgi par informāciju, lai varam atbilstoši sagatavot pieteikumu.


	Pamatojoties uz Tehniskās specifikācijas 2.punktu “Darbu izpildes vieta”	- Izpildītājs (turpmāk – izpildītājs) nodrošina pasūtītāja valdījumā esošo transportlīdzekļu pretkorozijas apstrādi remontdarbnīcā (servisā), kas atrodas Rīgas pilsētas robežās vai ne tālāk kā 20 km attālumā no Rīgas administratīvās teritorijas. Lai nodrošinātu transportlīdzekļu ilggadīgu kalpošanu un samazinātu transportlīdzekļu virsbūves un metālkonstrukciju koroziju, tiek veikta transportlīdzekļu periodiska pretkorozijas apstrāde, kuru veic atbilstošā tehnoloģijā.

Tehniskās specifikācijas prasība paliek nemainīga, līdz ar to  Izpildītājam ir jānodrošina, ka darbu izpilde tiks veikta Izpildītāja remontdarbnīcā (servisā).
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