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Ievads
SIA “AMECO” (blGvkomersanta registracijas Nr. 11728) péc darba uzdevuma ir veikusi Rigas pasvaldibas SIA

»Rigas satiksme” autobusu parka teritorija Kleistu iela 28, Riga (Objekts) kanalizacijas tiklu (raZzoSanas, lietus

un sadzives notekddenu) tehnisko apsekoSanu un atskaites sagatavoSanu. Visas kanalizacijas sistémas

(skataku, kolektoru un notekidenu attiridanas iekartu) vizualu apseko3anu veica LSGUTIS sertificéts SIA

“AMECO” Gdensapgades un kanalizacijas sistemu projektétajs un vides specialists izmantojot foto aparattru
un mérinstrumentus. Kanalizacijas tiklu aizséréjumu vietu attirisanai un plismas virziena noskaidrosanai
tika izmantota SIA “Videko Serviss” vakuumasina. Notekidenu kvalitates noteikSanai pirms novadisanas
Rigas pilsétas kanalizacijas tikla LATAK akreditéta SIA “AMECO vide” laboratorija nonéma notektdens
paraugus, kuru laboratorisku testéSanu veica LATAK akreditéta SIA “Vides audits” laboratorija. Tehniskas

apsekosanas laika veikti sekojosi pasakumi:

Tika apzinati esoSo raZosanas, lietus un sadzives notekiddenu kanalizacijas tiklu raksturlielumi -
garumi, pieslégumi, caurulvada materials, diametrs un aku skaits. EsoSo kanalizacijas tiklu
raksturlielumi apkopoti Tabula Nr.1.

Veikta razosanas, lietus un sadzives notekidenu kanalizacijas tiklu foto fiksacija un vizuala tehniska
stavokla apsekosana, aizséréjuma vietas veicot skaloSanu izmantojot vakuuma masinu;

Veikta atsevisku lietus kanalizacijas posmu skaloSana ar vakuuma masinu un video inspekcija (CCTV)
nosakot kanalizacijas tikla slipumu, defektus, ka ari skataku teknu geodéziskie mérijumi.

Tika sastadits autobusa parka teritorijas, Kleistu iela 28, Riga, lietus, raZoSanas un sadzives
notekidenu kanalizacijas tiklu plans (Skat. 1.Pielikumu);

Tika veikta noteklidenu paraugu nemsana kanalizacijas tiklu skatakas, lai noteiktu raksturojoSos
parametru koncentracijas un identificetu problémvietas attieciba uz neatbilsttbam Latvijas
bldvnormativam (LBN) un vides likumdoSanas prasibam attieciba uz notekldenu attiriSanu un
novadisanu.

Tika sagatavots Objekta razoSanas, lietus un sadzives notekldenu kanalizacijas tiklu tehniska
stavokla apraksts un novértéjums;

Veikta notekldenu kvalitates noteikSsana pirms novadiSanas Rigas pilsétas kanalizacijas tikla un
sagatavoti iekartu darbibas uzlabosanas ieteikumi;

Tika izstradatas rekomendacijas Objekta razosSanas, lietus un sadzives notekidenu kanalizacijas

tiklu uzlabosanas tehniskajiem pasakumiem.
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1. Izpétes objekta un taja esoso kanalizacijas tiklu raksturojums
Rigas pasvaldibas SIA ,Rigas satiksme” 6. autobusu parks teritorija izvietota Riga, Kurzemes priekSpilséta un

dalas divas dalas — Kleistu iela 28 (kadastra Nr. 0100 080 0916) un Kleistu iela 29, Riga (kadastra Nr. 0100

080 0372. Kanalizacijas tiklu tehnisko apsekoSana veikta Objekta - Kleistu iela 28, kura kopéja platiba

sastdda 47547 m?. S teritorija saskana ar Rigas teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumiem atrodas

»Tehniskas apbaves teritorija (T)”.
Rigas pasvaldibas SIA ,Rigas satiksme” 6. autobusu parka (Kleistu iela 28) notiek autobusu tehniska
stavokla parbaude, apkope, remonts un sagatavosana nakamajam reisam. lzpétes teritorija atrodas:
¢ autobusu degyvielas uzpildes stacija,
e virsblvju mazgasanas iecirknis,
e transportlidzeklu salonu tiriSanas (jeb ikdienas apkopes) iecirknis,
¢ mehaniskais un metinasanas iecirknis,
* metalapstrades iecirknis, degvielas aparatlras remonta iecirknis, metinasanas iecirknis, lodésanas
iecirknis, autoremontdarbnicas ar dazadam parbaudes, diagnostikas remonta funkcijam un siko
remontu iecirkni,

e dazada veida un lieluma noliktavas.

Autobusu parka teritorija nakts laika atrodas aptuveni 157 autobusi, bet dienas laika vidéji ap 48, no kuriem
aptuveni 25 tiek veikti pieteikuma remonti un ikdienas tehniskas apkopes, bet atlikusie 23 stav rezervé.

Degvielas uzpildes stacija (turpmak — DUS) notiek autobusu uzpilde ar dizeldegvielu. Darbalaiks DUS ir 24
stundas diennaktl un degvielas uzpildes darbi tiek veikti, galvenokart, vakara stundas, kad no reisiem
atgriezas autobusi. Degyvielas uzpildes stacija ir izveidota dalita lietus kanalizacijas sistéma, t.i. “tirie” lietus
notekddeni no jumta un laukuma, kur nenotiek degvielas uzpilde (skatakas Nr. LK-3., LK-6), tiek savakti ar
galijam (Nr. GUL-2; GUL-4) un novaditi vietéja lietus notekidens kolektora (@200 mm) un talak kolektora
(@450 mm), kas ieplist Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektora (#1500 mm), bet “netirie”
lietus notekideni no DUS laukuma, kur notiek degvielas uzpilde (skatakas Nr. LK-3A., LK-4), tiek savakti ar
galijam (Nr. GUL-3; GUL-5) un novaditi pa viet&jiem lietus notekidens kolektoriem (@200, @ 315 mm) uz
naftas atdalitaju Nr. LK-19 un talak uz sdknu staciju Nr. LK-18 (divi skni), kas to pace] suspendéto vielu un
naftas produktu attiritaja (ESK-10), ko veido viens starpaka Nr. LK-17 un divi koalescences filtri akas Nr. LK-

- —v

15 un LK-16, un péc attirisanas tas talak ieplast vietéja kolektora 3200 un @ 450 mm, kas pieslégts Mazlépju

— —v

ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoram @1500 mm (lietus notekldenu attiriSanas iekartas apraksts

Lapanr. 4



mailto:info@ameco-lv.lv

red. Nr. 40103806969,
Riga, Zalisa iela 5 — 26, LV - 1039, e-pasts:
info@ameco-Iv.lv mob.tel. +371 26668334

KANALIZACIJAS TIKLU TEHNISKAS IZPETES ATSKAITE KLEISTU IELA 28, RIGA

sniegts 3. Pielikuma). Suspendéto vielu un naftas produktu attiritajs ESK-10 vizuali redzamas 6. pielikuma
pievienotajas fotografija.

Transportlidzeklu (turpmak — TL) salonu tiriSanas iecirknt tiek tiriti autobusu saloni, izmantojot dazadus
mehaniskos, elektriskos un pneimatiskos instrumentus un iekartas. Salonu mazgasanai tiek izmantota
parvietojama augstspiediena mazgasanas ierice. Transportlidzeklu salonu tiriSanas iecirknt darbi tiek veikti
24 stundas diennaktl. Mazgasanai un tiriSanai tiek izmantoti dazadi mazgasanas lidzekli. TL eka ir izvietota
degvielas separacijas telpa, no kuras iziet viens kanalizacijas izvads uz skataku Nr. LK-12. TL ir izveidota
dalita lietus kanalizacijas sistéma, t.i. “tirie” lietus notekldeni no jumta caur skatakam Nr. LK-11, LK-14),
tiek savakti vietéja lietus notekidens kolektora (@200 mm) un novaditi pa kolektoru (@450 mm) uz
Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru (#1500 mm), bet “netirie” raZo$anas notekddeni no TL
ékas, kur notiek salona tirisana, tiek izvaditi pa diviem izvadiem — 1) caur skataku Nr. LK-12 pa viet&jo
kolektoru (@200 mm) novaditi uz naftas produktu un suspendéto vielu attiritaju (ESK-10) un péc attirisanas
novaditi uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru, un 2) caur skataku Nr. RK-1 (kalpo ka
nostadinatajs) un skataku Nr. RK-2 (kalpo ka naftas filtrs) tiek novaditi pa vietéjiem lietus notekidens
kolektoriem (@200 un @450 mm) uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru (@1500 mm).
Autobusu (virsbivju) mazgasanas iecirkni autobusi tiek mazgati ar divam automatiskam virsbivju
mazgasanas iekartam ,,KARCHER” (vidéji 10-30 autobusi diena un 65-100 autobusi nakts laika), ka art tiek
veikta autobusu virsbivju priekSmazgasana ar modernu un energoefektivu rokas mazgasanas iekartu
»,KARCHER”. Darba laiks virsblvju mazgasanas iekartas operatoriem ir vélas vakara stundas un agras rita
stundas . MazgasSanas iekartas tiek izmantoti dazadi mazgasanas lidzek|i. No autobusu mazgatavas iziet
viens razoSanas notekddens izvads (@150 mm) uz skataku Nr. RK-16, kas taldk plast uz priek3attirisanas
iekartam (Bioekol-vrt-10AM, jauda lidz 10 I/s), kura sastav no nostadinataja, naftas produktu separatora,
biofiltra un 1. pakapes separatora, kuri izvietoti skatakam Nr. RK-11 + RK-15, bet attiriSanas iekartu gala aka
Nr. RK-11 ir izvietoti divi stkni, kas recirkulacija atgriez dalu attirito notekideni atpakal uz autobusu
mazgatavas rezervuariem atkartotai izmantosSanai (prieksattiriSanas iekartas apraksts sniegts 3. Pielikuma).
Ta dala, ko neatgriez plast stiknu staciju Nr. RK-9 (divi sikni), kas to pacel uz biologiskajam notekidenu
attiridanas iekartam (Bioekol-vrt-500, jauda lidz 50 m3/dnn), ko veido divi biobloki (BNAI-1, BNAI-2), divi
kompresori, vadibas skapis un otrreizéjais nostadinatajs Nr. RK-6 (biologiskas attiriSanas iekartas apraksts

sniegts 3. Pielikuma). Péc attiriSanas raZoSanas notekidens tiek novadits vietéja lietus notekidens

kolektora (@200 mm), kas péc tam ietek lielaka diametra (@450 mm) kolektora un tad plast uz Mazlépju

— —v

ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru (#1500 mm). Priek3attirisanas iekartas Bioekol-vrt-10AM un

biologiskas notekldenu attirisanas iekartas Bioekol-vrt-500 vizuali redzamas 6. pielikuma pievienotajas

fotografijas.
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Autobusu mazgatavai ir divi pieslégumi (katrs @315 mm) lietus kolektoram (@315 mm) ar aizbidniem lietus
kanalizacijas skatakas Nr. LK-36 un LK-37, caur kuriem nepiecieSamibas gadijuma ar lietus ddeni tiek
papildinati rezervuari, kas izvietoti autobusu mazgatavas pagraba. Bez tam no autobusu mazgatavas jumta
tiek novaditi tirie lietus Gdeni caur skataku Nr. LK-31 uz vietéjo lietus kolektoru (@315 mm), kas talak to
novada uz suspendéto vielu un naftas produktu attiritaju (ESK-10) un péc attirisanas uz Mazlépju ielas
pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru.

Tehniskas apkopes darbnicas sadalas divas dalas - viena izvietots tehniskas apkopes un diagnostikas
remontiecirknis, kur tiek veikti metala detalu un detalu mezglu remontu darbi, ka art degvielas aparatiras
remonts, bet otra remontdarbnicu pieteikuma remonta un mehaniskais iecirknis, kur tiek veikts autobusu
pieteikuma remonts, papildinati tehniskie skidrumi (dzingja ella, atrumkarbu un transmisijas ellas, antifrizs,
logu mazgajamais skidrums u.c.), mainitas dazadas detalas un detalu mezgli.

Tehniskas apkopes un diagnostikas remontiecirknt uz vienas linijas tiek veikts autobusu remonts, mainiti
tehniskie Skidrumi (dzinéja ella, atrumkarbu un transmisijas ellas, antifrizs, logu mazgajamais Skidrums u.c.),
mainttas dazadas detalas un detalu mezgli. Atstradatas ellas, dzeséSanas Skidrumi pa razosanas kanalizaciju
tiek izvaditi ara no telpam uz atstradatas ellas uzglabasanas tvertni Nr. ES-1 un atstradatas ellas uzkrasanas
aku Nr. ES-2, kuras SIA ,EKO OSTA” periodiski atsiikné un izved uz utilizaciju. Aka Nr. ES-2 savienota ar aku
ES-4, kura kalpo ka parplides aka tvertnu piepildiSanas gadijuma un savienota pretkrituma ar lietus
notekidens kolektoru (@315 mm) pie skatakas Nr. LK-29.

Visa éka kopa izveidoti devini lietus kanalizacijas izvadi no jumtiem, kas pievienoti skatakam (Nr. LK-24 + LK-

26, LK-29 un LK-44 + LK-47) un pa vietéjiem kolektoriem sakot no 3200 lidz @450 mm bez attirisanas tiek

aizvaditi uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru (#1500 mm).

No ekas iziet arT divi saimnieciskas kanalizacijas izvadi uz skatakam Nr. SK-14 un SK-15, kas talak pa
vietéjiem saimnieciskas kanalizacijas kolektoriem (@150 - @ 200mm) plist uz stknu staciju Nr. SK-10, kur
tos parsukné pa spiedvadu (@90 mm) uz SIA “Rigas adens” Kleistu ielas saimnieciskas kanalizacijas
kolektoru (@500 mm).

Remonta darbnicas un diagnostikas iecirknis sastav no vairakiem iecirkniem un zonam:

Lodésanas iecirknis, kur tiek veikti krasaino metalu detalu lodésanas darbi, pieméram, autobusu radiatoru
remonts.

Metalapstrades iecirkni tiek veikts metala detaJu remonts un izgatavosana (virposana, frézésana, slipésana)
iekSéjam, autobusu parku vajadzibam. Tiek izmantoti dazadi aerosoli, kuri Skidina risu, ieello detalas.
Izstradatas ellas tiek novietoti tiem paredzétos konteineros, kurus apkalpo SIA ,EKO OSTA”.

Autobusu diagnostikas zona tiek veikta autobusu diagnostika, parbaudita bremzZu darbibas efektivitate,

autobusu tehniskais stavoklis.
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ARD 1 remontzona tiek veikta autobusu sagatavosSana Tehniskas apskates veikSanai. Reguléti autobusu
starmesi, mainiti tehniskie Skidrumi (dzinéja ella, atrumkarbu un transmisijas ellas, antifrizs, logu
mazgajamais Skidrums u.c.), mainitas dazadas detalas un detalu mezgli. Atstradatas ellas, dzesésanas
skidrumi un izlietotie absorbenti tiek novietoti specialos konteineros, kurus apkalpo SIA ,, EKO OSTA”.

Visa éka kopa izveidoti devinpadsmi lietus kanalizacijas izvadi no jumtiem, kas pievienoti skatakam (Nr. LK-
87, LK-92 + LK-94 un LK-98) un pa vietéjiem kolektoriem sikot no @100 lidz 315 mm bez attirisanas tiek
aizvaditi uz domajams uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru (#1500 mm), jo aiz skatakas
Nr. LK-85 lietus notektdens kolektors (@315 mm) aizgruvis. Stknu stacija, kas izvietota skatakd Nr. LK-87
periodiski, lielu nokriSnu gadijumos, sakrajas lietus notektdens, ko nepiecieSams ar papildus stkniem
parsuknét, jo caurtece nogruvuma vieta ir minimala.

No éekas iziet arT Cetri saimnieciskas kanalizacijas izvadi uz skatakam Nr. SK-18 un SK-16, kas talak pa
vietéjiem saimnieciskas kanalizacijas kolektoriem (@100 - @ 200mm) plast uz stknu staciju Nr. SK-16, kas
tos parsukné pa spiedvadu (@75 mm) uz skataku Nr. SK-15, no kurienes talak pa vietéjiem saimnieciskas
kanalizacijas kolektoriem (@150 - @ 200mm) plast uz stknu staciju Nr. SK-10, kur tos parsikné pa spiedvadu
(@90 mm) uz SIA “Rigas udens” Kleistu ielas saimnieciskas kanalizacijas kolektoru (@500 mm).

Atstradatas ellas, dzesésanas skidrumi pa raZzoSanas kanalizaciju viena vieta tiek izvaditi ara no telpam uz
atstradatas ellas uzglabasanas rezervuaru Nr. RK-17 ar tilpumu 10 m3, kuru SIA ,EKO OSTA” periodiski
atstkné un izved uz utilizaciju.

Noliktavas é€ka tiek izvietotas un uzglabatas dazadas autobusu rezerves dalas un iekartas, kas
nepiecieSamas remontu vajadzibam. Apkart noliktavai izvietotas 5 gulijas (Nr. GUL-27 + Nr. GUL-31), kas
novada lietus notekddenus no jumta un apkartéja laukuma uz skatakam Nr. LK-88, LK-90 un LK-91, no
kuram talak pa viet&jiem lietus notekidens kolektoriem @160 lidz #3200 mm aizplist uz stknu staciju, kas
izvietota skataka Nr. LK-87.

Noliktava jeb riepu remonta iecirkni tiek veikti autobusu riepu remonta darbi. Riepu remonta darbos
nelielos daudzumos tiek izmantotas dazadas kimiskas vielas (limes, mastikas un tml.). Ek3a atrodas ari

dazadas noliktavas, kuras tiek uzglabatas riepas, autobusu salonu krésli, gazes baloni un tml. Apkart

noliktavai izvietotas 3 galijas (Nr. GUL-20 + Nr. GUL-22), kas novada lietus notekiidenus no jumta un

apkartéja laukuma uz skatakam Nr. LK-74 un LK-76, no kuram talak pa vietéjiem lietus notekidens
kolektoriem @150 lidz @315 mm aizplist uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru (#1500
mm).

Slegta autobusu stavvieta tiek novietoti autobusi nakts laika. No slégtas stavvietas iziet 15 lietus
notekddenu izvadi, kas novada lietus notekldenus no jumta un apjumta laukuma iekSpuses uz skatakam

Nr. LK-50, LK-51, LK-64, LK-71, LK-79 + LK-81, LK-100 + LK-102, LK-104 un LK-105, no kuram talak pa

Lapa nr.7



mailto:info@ameco-lv.lv

red. Nr. 40103806969,
Riga, Zalisa iela 5 — 26, LV - 1039, e-pasts:
info@ameco-Iv.lv mob.tel. +371 26668334

KANALIZACIJAS TIKLU TEHNISKAS IZPETES ATSKAITE KLEISTU IELA 28, RIGA

vietéjiem lietus notekidens kolektoriem @150 lidz @450 mm aizplist uz Mazlépju ielas pilsétas lietus

kanalizacijas kolektoru (#1500 mm).

Administracijas €ka atrodas atseviskas Rigas pasvaldibas SIA ,Rigas satiksme” administracijas dalas, édnica
un paligtelpas darbinieku vajadzibam. Visa administracijas €ka kopa izveidoti tris lietus kanalizacijas izvadi
no jumtiem, kas pievienoti skatakam (Nr. LK-23, LK-52 un LK-72) un plist pa vietéjiem kolektoriem sakot no
@150 lidz @450 mm bez attirisanas tiek aizvaditi uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru
(#1500 mm).

No administracijas €kas iziet Cetri saimnieciskas kanalizacijas izvadi uz skatakam Nr. SK-1, SK-4 (divu sekciju
tauku septikis V- 6 m3 ar jaudu 4 1/s), SK-5 un SK-6, kas taladk pa vietéjo saimnieciskas kanalizicijas kolektoru
(@160 mm) plast uz nosédakam Nr. SK-8 un SK-9 no kurienes talak pa vietéjo saimnieciskas kanalizacijas
kolektoru (@ 200mm) aizplTst uz siknu staciju Nr. SK-10, kura tos parstkné pa spiedvadu (@90 mm) uz SIA
“Rigas udens” Kleistu ielas saimnieciskas kanalizacijas kolektoru (3500 mm).

Administrativas €kas priekSpusé stavlaukuma lietus notekidenu savaksanai un novadisanai izbivéts lietus
notekidens kolektors (#200 mm), kur no galijam Nr. GUL-13., GUL-16 tas savacas skatakas Nr. LK-57 + LK61
un pa vietéjiem kolektoriem sakot no @150 lidz @450 mm bez attirisanas tiek aizvaditi uz Mazlépju ielas

pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru (#1500 mm).
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2. Pasteces kanalizacijas sistemu tehniskais apraksts

2.1. Lietus pasSteces kanalizdcijas sistémas tehniskais apraksts

Objekta teritorija izveidota kopéja lietus notekidenu savaksanas sistéma, kas savac notekidenus no
jumtiem, nojumém, laukumiem un potenciali ar naftas produktiem piesarnotajiem cietajiem segumiem.
Lietus notekldenu attirisanai no DUS teritorijas izbUvéts suspendéto vielu un naftas produktu attiritajs
(ESK-10), ko veido viens smalko dalinu nostadinatajs Nr. LK-17 un divi koalescences filtri akas Nr. LK-15 un
LK-16. Attiritais lietus notekldens no DUS teritorijas un paréjo teritorijas dalu lietus notektdeni tiek savakti
vietéjos kolektoros talak pa tieSo tiek novaditi Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektora (1500
mm). No autobusu parka teritorijas lietus notekldeni tiek izvaditi pa diviem blakus esoSiem pieslégumiem
pilsétas lietus kanalizacijas tikliem (PLK-1 un PLK-2). Lietus kanalizacijas tikli ekspluatacijas laika ir diezgan
nolietojusies, ko apstiprina apsekosanas laika konstatétais, ka vietam dal&ji bojati caurulvadu posmi un
skatakas, daZas lietus kanalizacijas akas bija novérojams aizséréjums ar mehaniskajam dalinam, dazas akas
bija vérojama naftas produktu (NP) plévite.

Lietus kanalizacijas tikla sistéma blvéta dazados laika posmos, tapéc ta sastav no polipropiléna (PP)
caurulvadiem ar daléji dzelzsbetona, daléji kiegelu mirétam un polipropiléna (PP) akam. Lietus kolektoru
diametri atrodas diapazona no D150 mm lidz D450 mm. Lietus notekiudenu novadisanai izbuvétas divas
suknu stacijas — viena siikna stacija (LK-18) izblvéta pirms attiriSanas iekartas ESK-10, lai nodrosinatu
notekiddenu parsuknésanu no DUS teritorijas un Objekta centralas dalas stavlaukumiem, otra siiknu stacija
(LK-86) izbilveta Objekta ziemelaustrumu gala pie Remonta darbnicas un diagnostikas iecirkna, lai
parsuknétu tiros lietus notekldenus uz vietéjo magistralo kolektoru D315 mm. Magistralo lietus
notekidenu kolektori vietam ir stipri bojati (sagrauti), saplaisajusi, vai vérojami batiski iesedumi, ka dé|
nepiecieSams veikt atsevisku posmu parbivi, lai novérstu iespéjamo neattiritu notekiddenu infiltraciju
gruntsliidenos. Ta pat arT atseviskas kiegelu mirétas akas ir ar daléjiem kiegelu un bilvgruzu aizséréjumiem,
kas sabirusu aku teknés. Atseviskas lietus kanalizacijas akas ir aizasfaltétas un atrodas zem asfalta seguma.
Lietus kanalizacijas akas butu jaattira no aizbirumiem un janostiprina tas marétas dalas, ka ar1 javeic
nepieejamo aku teleskopisko dalu pagarinasanu, vietas kur tas ir aizasfaltétas.

Kopéjais lietus kanalizacija novadamo notekidenu apjoms no autobusa parka teritorijas sastada 19818

(m3/gada).
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2.2. Saimnieciskas un razosanas pasteces kanalizacijas sistému tehniskais
apraksts

Autobusu parka teritorija atrodas kombinéta sadzives un razosSanas kanalizacija. Lielaka razoSanas
kanalizacijas izplide ir no Autobusu mazgatavas, Tehniskas apkopes un darbnicu kompleksa un Salonu
tinsanas ékas, pie kam katrai izpludei ir uzstaditas lokalas notektdenu attirisanas iekartas.

Autobusu mazgatava diennakti tiek mazgati aptuveni 100 autobusi, kur uz katra autobusa mazgasanu tiek
patéréti 250-300 litri Gdens (gada laika kopa 5145 m?), 30 - 40 ml $ampiina, 100 — 150 ml priekdmazgatajs
un vasks. Ja tiek mazgata autobusu $asija, tad vél papildus tiek izmantoti 250 litri Gdens uz autobusu. So
kimisko vielu sajaukums ar Gdeni un mehaniskajam dalinam tiek novaditi uz divam attirisanas iekartam, ko
veido:

e prieksattirisanas iekarta (Bioekol-vrt-10AM, jauda lidz 10 I/s), kura sastav no nostadinat3ja, naftas
produktu separatora, biofiltra un 1. pakapes separatora, kuri izvietoti skatakas Nr. RK-11 + RK-15
biologiskas notektdenu attirisanas iekartas (Bioekol-vrt-500, jauda lidz 50 m3/dn), ko veido divi
biobloki (BNAI-1, BNAI-2), divi kompresori, vadibas skapis un otrreiz&jais nostadinatajs Nr. RK-6

Péc razosanas notekiddenu attiriSanas autobusu mazgatavas razosSanas notekldeni tiek novaditi vietéja
lietus notektdens kolektora (@200 mm), kas péc tam ietek lielaka diametra (@450 mm) kolektora un tad
plist uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru (#1500 mm). RaZo$anas notekldenu
parstknésanai izblOvétas divas siknu stacijas — viena siikna stacija (RK-11) izblvéta prieksattirisanas iekartas
Bioekol-vrt-10AM pédéja aka, kur ievietoti divi sukni, kuri recirkulacija atgriez daju attirito notekudeni
atpakal uz autobusu mazgatavas rezervuariem atkartotai izmantoSanai, bet ta notekiudenu dala, ko
neatgrieZ, plast uz sdknu staciju Nr. RK-9, kura uzstaditi divi sikni (reali darbojas tikai rezerves siknis), kas
tos aptuveni pusmindtes laika pacel uz biologiskajam notekiidenu attirisanas iekartam (Bioekol-vrt-500).
Péc sitkna ieslégSanas uzkratais notekidens liela tempa parsikné uz biobloku (BNAI-1), kas rada
pastiprinatu hidraulisko slodzi uz propiléna biobloku sienam izaugusajiem mikroorganismiem izjaucot
nitrifikacijas-denitrifikacijas procesus, kadél pirmais biobloks praktiski netiek ekspluatéts, vairak kalpo ka
pirméjais nostadinasanas baseins suspendéto vielu izdalisana. Péc tam notekiddens partek uz bioreaktoru
(BNAI-2), kas ir viens no galvenajiem posmiem notekidenu attirisanas iekarta. Saja dala, kur ari izvietots
propiléna biobloks aluminija rami, tiek izmantotas aktivas dinas ar kuram papildus tas bagatinot ar skabekli
(aeracijas process) biologiski degradé piesarnojosas vielas un sasniegta visaugstako attiriSanas pakapi. Lai
iekartas efektivi darbotos svarigi attieciga llmeni uzturét ekspluatacijas apstak]us, lai aktivas dinas netiktu
inhibétas, ko var izsaukt pastiprinata aeracija paaugstinot skabek|a koncentraciju, organisko vielu slodze un

to fluktuacijas, temperatira, pH, hidrauliska slodze, toksisko vielu klatbutne, kas iespéjams nereti izjauc
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pareizo iekartas darbibas apstak|u balansu autobusu mazgasanas procesa laika, jo seviski mazgasanas
“pika” stundas agri no rita, kad pastiprinati tiek noslogota siknu stacija pirms BNAI-1.

Tehniskas apkopes un darbnicu kompleksa atstradatas ellas, dzeséSanas Skidrumi pa razoSanas kanalizaciju
tiek izvaditi ara no telpam uz atstradatas ellas uzglabasanas tvertni Nr. ES-1 un atstradatas ellas uzkrasanas
aku Nr. ES-2, kuras periodiski atsiikné un saturu izved uz utilizaciju. Aka Nr. ES-2 savienota ar aku ES-4, kura

kalpo ka parplides aka tvertnu parpildiSanas gadijuma un savienota pretkrituma ar lietus notekudens

kolektoru (@315 mm) pie skatakas Nr. LK-29. 57 sistéma apsekosanas laika atradas slikta tehniska stavoklr,

izvadi no e€kas aka Nr. ES-2 gandriz aizséréjusi ar smilti, betonam novérojama erozija, tapéc péc iespéjas
1saka laika japlano Sis sistéemas parblve, javeic avarijas apvadlinijas tamponaza nodalot to no lietus
kanalizacijas, jauzstada ellas [Tmena signalizacija un jaiekarto érta piekJuve sistémas apkopei, jo patreiz bez
autopacélaja palidzibas tai nav iespéjams piek|at.

No salonu tiri$anas €kas raZzo$anas notekadeni ( ~3430 m? gada) tiek izvaditi pa diviem izvadiem — 1) caur
skataku Nr. LK-12 pa vietéjo kolektoru (@200 mm) novaditi uz naftas produktu un suspendéto vielu
attiritaju (ESK-10) un péc attiriSsanas novaditi uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru, un 2)
caur skataku Nr. RK-1 (kalpo ka nostadinatajs) un skataku Nr. RK-2 (kalpo ka naftas filtrs) tiek novaditi pa
vietéjiem lietus notekidens kolektoriem (@200 un @450 mm) uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas
kolektoru (#1500 mm). Abu raZo$anas notekidenu attiriSanas iekartu tehniskais stavoklis apseko$anas
laika ir apmierinoss, tac¢u tuvakaja laika japlano So iekartu rekonstrukcija, jo iekartu darbu tilpumi ir
nepietiekosi pastiprinatas slodzes apstaklos, filtréjosSie elementi (lamelas) ir nolietojusas, novérojama
betona korozija, akas Nr. RK-2 koka noslégvaks ir satrideéjis.

No remonta darbnicas un diagnostikas centra atstradatas elas, dzeséSanas Skidrumi pa raZoSanas
kanalizaciju viena vieta tiek izvaditi uz atstradatas ellas uzglabasanas metala rezervuaru Nr. RK-17 ar
tilpumu 10 m3, kura saturu periodiski atsikné un izved uz utilizaciju.

Objekta lielaka sadzives kanalizacijas izplide ir no administracijas ékas. No tas iziet Cetri saimnieciskas
kanalizacijas izvadi uz skatakam Nr. SK-1, , SK-5 un SK-6, un viens izvads SK-4 no édnicas, kura izbavéts divu
sekciju tauku septikis ar tilpumu 6 m® ar jaudu 4 I/s un caur kuru gada laika tiek novaditi 2570 m3. Visi
sadzives noteklideni no administracijas €ékas un Tehniskas apkopes darbnicas pasteces cela, bet no
Remontdarbnicas un diagnostikas centra caur spiedvadu @75 mm, tiek novaditi uz siknu staciju Nr. SK-10,
kura tos parsukné pa spiedvadu (@90 mm) uz SIA “Rigas tGdens” Kleistu ielas saimnieciskas kanalizacijas
kolektoru (3500 mm).

Sadzives un razoSana kanalizacijas tikla sistema sastav no polipropilena materiala caurulvadiem ar
dzelzsbetona, kiegelu marétam un polipropiléna (PP) akam. Pasteces un spiediena sadzives kanalizacijas

caurulvadu diametri svarstas diapazona no D50 mm lidz D200 mm. Sadzives kanalizacijas spiedvadu
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diametrs ir nepietiekoss, jo seviski pilnas noslodzes laik3, tas izjatams ne tikai spiedvada (@90 mm) posmam

no stknu staciju Nr. SK-10 uz SIA “Rigas Gdens” Kleistu ielas saimnieciskds kanalizacijas kolektoru (@500
mm), bet ari Remontdarbnicas un diagnostikas centra sadzives noteklGdenu novadiSanai caur spiedvadu
@75 mm, kas nakotné var bat limitéjosais faktors. Lidz ar to, ka atseviski razoSanas notekidenu posmi
jaatsledz no lietus kanalizacijas un japievieno sadzives kanalizacijai, kade| bas japlano atsevisku posmu
parbuave, tadejadi palielinot sadzives kanalizacijas tikla caurpltdi.

Kopéjais summarais sadzives kanalizacijas apjoms no autobusa parka kompleksa sastada 5715 m3/gada.

Udens lieto%anas bilances shéma dota 1. attéla.

Udens nem&ana Udens lietogana | Notekidenu attriéana | j Udens novadiéana

Sadzives vajadzibam

5715 m> = g \‘W

. = o | Izmanto atkartoti ‘ 5715 m?
SIA «Rigas Udens» s : =
3
14290 m : Virsboves

% 35 - Attir$anas iekartas
! RaZoéanas procesiem __, Mmazgasanas iecirknis | .
. B 5145 m? 3 B575 m
5 Lietus odenu noteka

Salonu tirisanas i \\ ‘ Mazlepju iela
iecirknis L7 } (talak neplost Lacupite)
Lietus notekadeni 3430 m? Naftas produktu un // 28393 m?
% suspendeto vielu / S — |

19818 m? 19 818 m?
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3. Veiktie lietus, razoSanas un sadzives kanalizacijas sistemas apsekoSanas
darbi un iegutie rezultati

3.1. Tehniskas apsekosanas un skalosanas darbu metodika

Sakotnéji Objekta teritorija tika veikta vizuala lietus, razoSanas un sadzives kanalizacijas tiklu un aku
identificéSana, un salidzinasana ar pieejamo topografisko informaciju. Balstoties uz apsekosanas iegutajiem
rezultatiem, tika izstradats lietus, razoSanas un sadzives kanalizacijas tiklu apsekoSanas skaloSanas plans.
Darbu veikSanas seciba sastavéja no aku vizualas apskates, atverot aku vakus, fotofiksacijas, aku dziluma
mérijumiem un teknu aizséréjuma pakapes novértésanas, ka ari nepiecieSamibas gadijuma, lai noskaidrotu
notekddenu plGsmas virzienu un likvidétu aizséréjumu, veikti caurulvadu skaloSanas darbi, izmantojot
hidrodinamisko vakuumasinu. Péc planveida apskates veikSanas, izlases veida atseviskas vietas tika veikta
lietus un sadzives kanalizacijas tikla kolektoru teknu un aku vaku topografiska uzmeérisana. Péc lietus un
sadzives kanalizacijas tiklu savienojumu un plasmas virzienu identificéSanas, lietus, razosanas un sadzives
kanalizacijas tikla (kolektoros), tika veikta video inspekcija (CCTV) kritisko posmu un problemvietu
noteiksanai (kopa apsekoti 152 m). Parskats par lietus kanalizacijas tikli CCTV video inspekciju sniegts 4.
pielikuma. Kopuma tika apsekoti sadzives, raZoSanas un lietus kanalizacijas sistémas pasteces kolektori
kolektori 2502 m garuma. Papildus apsekotas sadzives kanalizacijas attiriSanas iekartas (tauku septikis) pie
édnicas un razoSanas kanalizacijas prieksattirisanas un biologiskas attiriSanas iekartas ar parstknésanas
staciju, ka art lietus kanalizacijas attiriSanas iekartas (naftas kérajs un smilSu uztvéréjs) ar parsiknésanas

staciju. Papildus apsekotas objekta esosas lokalas attiriSanas iekartas vai krajtvertnes pie salona tiriSanas

ceha, tehniskas apkopes darbnicam, remontdarbnicas un diagnostikas iecirkna.

3.2. Apsekosanas darbos iegititie rezultati

Dati ir par pasSteces kanalizacijas kolektoriem un skatakam ir apkopoti Tabuld Nr. 1. Lai orientétos
kanalizacijas tiklu sadalijuma izdaliti nosaciti apziméjumi, ta pieméram lietus kanalizacijas tikliem izdalits
apziméjums - LK, lietus notekidenu savak$anas gilijam — GUL, raZo$anas notekidenu tikliem - RK, sadzives
kanalizacijas tikliem — SK, biologiskajam attiriSanas iekartam — BNAI, pilsétas lietus kanalizacija — PLK.
Apsekosanas laika izveidota uzskaites tabula, kura katrai kanalizacijas skatakai dots nosacits apziméjums,
skatakai fikséti parametri (diametrs, akas materials un pamatne) un piezimes par novéroto situaciju,
savukart kartografiskaja materiala papildus skatakas fikséti aku vaku augstumi, teknu pievadi un izvadi ar to

augstumiem.
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Tabula Nr. 1 (Dati par kanalizacijas kolektoriem)

Dati par magistralajiem kanalizacijas sistémas pasteces kolektoriem un skatakam

Posma e Diametrs Garums .
. Materidils Piezimes
apzimeéjums (mm) (m)

GUL-1/LK-1 Betons D150 150 2.2 Akas Skembu pamatne
LK-1/ LK-2 Betons D200 200 15.2 Akas Skembu pamatne
LK-2 / LK-5 Betons D200 200 14.4 Betona aka
GUL-3 / LK-3a Betons D150 150 2.9 Betona aka
LK-3a/ LK-4 Betons D200 200 11.3 Betona aka
GUL-5/LK-4 Betons D150 150 2.5 Betona aka
LK-4 / LK-5 Betons D200 200 8.3 Betona aka
LK-5 / LK-7 Betons D200 200 Betona aka
LK-7 / LK-9 Betons D200 200 5.2 Betona aka
G-6 / LK-9 Betons D150 150 1.5 Betona aka

LK-9 / LK-12 Betons D200 200 Betona aka
Betona aka. Veikta CCTV inspekcija, kura
nav konstatéts plastmasas caurules
deformacijas, tomér caurulei nav gandriz
krituma
Betona aka, paraugs
RS/KL-NU-RN-21Z

LK-12 / LK-13 Betons D200 200

LK-13 / RK-5 Betons D200

GUL-2 / LK-3 Betons D150 Betona aka

LK-3 / LK-6 Betons D200 Polipropiléna (PP) aka
GUL-4 / LK-6 Betons D150 Polipropiléna (PP) aka
LK-6 / LK-8 Betons D200 . Polipropiléna (PP) aka
LK-8 / LK-10 Betons D200 . Polipropiléna (PP) aka
LK-10 / LK-11 Betons D200 Polipropiléna (PP) aka
LK-11/ LK-14 Betons D200 Polipropiléna (PP) aka
LK-14 / RK-3 Betons D200 . Polipropiléna (PP) aka

RK-1/ RK-2 Betons D200 . Smilu nosédindtdjs betona aka
Ellas kérajs (lamelas) betona aka,
tehniskais stavoklis apmierinoss, tacu
RK-2 / RK-3 Betons D200 . japlano rekonstrukcija, akas koka vaks
sadalijies, nonemts paraugs RS/KL-NU-
RN-1

RK-3 / RK-4 Betons D200 4.2 Polipropiléna (PP) aka

Pieslégums pilsétas LK kolektoram,

RK-4 / RK-8 Betons D200 6.3 akas dibend iekritis akas vaks

LK-23 / LK-24 Betons D150 11.1 Betona aka
LK-24 / LK-25 Betons D250 27.3 Aku nevar attaisit
LK-25 / LK-26 Betons D150 13.4 Betona aka
LK-26 / LK-28a Betons D200 20.4 Betona aka
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LK-28a / RK-5

Betons D200

200

5.9

Betona aka, paraugs
RS/KL-NU-RN-21Z

GUL-7 / LK-27

Betons D200

200

Betona aka

LK-27 / LK-28

Betons D200

200

Betona aka

LK-28 / LK-29a

Betons D250

250

Betona aka. Veikta CCTV inspekcija, kura
konstatéts plastmasas caurules
deformacijas - neliels iesédums

LK-29a / LK-21

Betons D315

Betona aka, ar iebivétu starpsienu un
avarijas parteci uz pilsétas LK kolektoru.
Veikta CCTV inspekcija, kurd konstatéts

plastmasas caurules deformacijas -
iesedums un pretkritums, 3 m posmam
nepiecieSama parbiive

LK-21 / LK-22

Betons D315

Betona aka, pilsétas kolektora
pieslégums

LK-13 / LK-28

Betons D200

Betona aka. Veikta CCTV inspekcija, kura
konstatéts plastmasas caurules bitiskas
deformacijas — caurules iesédums,
nepiecieSama parbive

GUL-8 / LK-28

Betons D200

Betona aka

LK-21 / LK-20

Betons D200

Polipropiléna (PP) aka

LK-20 / LK-19

Betons D200

Naftas uztvéréjs ar délu sadalijumu
betona aka, ar marétu 0,9m kiegelu
pagarindjumu

LK-19 / LK-18

Betons D200

Siknu stacija betona aka,
paraugs RS/KL-NU-LN-4B (ar redzamu
NP nostadinasanads piesarnojumu)

LK-18 / LK-17

Betons D200

Polipropiléna (PP) aka, ar recirkulacijas
caurulvadu D100 uz saknu staciju

LK-17 / LK-16

Betons D200

Betona aka ar paralona filtru
(ar redzamu NP nostadinasanas
piesarnojumu)

LK-16 / LK-15

Betons D200

200

3.4

Betona aka ar paralona filtru
(ar redzamu NP nostadinasanas
piesarnojumuy)

LK-15 / RK-7

Betons D200

200

5.7

Betona aka, paraugs RS/KL-NU-LN-4A

LK-46 / LK-45

Betons D200

200

10.3

Betona aka

LK-45 / LK-44

Betons D200

200

10.8

Betona aka

LK-44 / LK-30

Betons D200

200

17.9

Betona aka

LK-30/ RK-16

Betons D200

200

20.9

Automazgatavas
betona pieslégumu aka

RK-16 / RK-15

Betons D200

200

6.9

Betona aka ar délu starpsienu,
analizes RS/KL-NU-RN-3IE

RK-15 / RK-14

Betons D200

200

4.5

Betona aka ar délu starpsienu

RK-14 / RK-13

Betons D200

200

2.3

Betona aka ar délu starpsienu,
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ar aeratoru gala sekcija

RK-13 / RK-12

Betons D200

200

2.7

Betona aka ar filtru

RK-12 / RK-11

Betons D200

200

2.6

Betona aka ar 2 siikniem

RK-11 / RK-10

Betons D250

250

7.7

Betona aka ar sabirusiem bdvgruZiem un
bojatu cauruli

RK-10 / RK-9

Betons D250

250

9.6

Sdknu stacija betona aka,
paraugs RS/KL-NU-RN-2IE (ar redzamu
NP nostadinasands piesarnojumuy)

RK-9 / BNAI-1

Betons D250

250

2.8

Notekadenu attiriSanas iekdrtas
Rezervuars-1

BNAI-1 / BNAI-2

Betons D250

250

3.9

Notekiidenu attiriSanas iekdartas
Rezervuars-2

BNAI-2 / RK-6

Betons D250

250

2.6

Betona aka

RK-6 / RK-5

Betons D200

200

4.4

Betona aka, paraugs
RS/KL-NU-RN-21Z

RK-5 / RK-7

Betons D200

200

5.0

Betona aka, paraugs
RS/KL-NU-LN-4A

RK-7 / RK-8

Betons D200

200

6.6

Pieslégums pilsétas LK kolektoram,
akas dibena iekritis akas vaks

GUL-10/ LK-41

Betons D200

200

3.0

Betona aka

GUL-41 / LK-40

Betons D200

200

Betona aka

GOL-9 / LK-40

Betons D200

200

3.2

Betona aka

LK-40 / LK-42

Betons D200

200

Betona aka ar 30% aizséréjumu

GUL-11/ LK-42

Betons D200

200

Betona aka ar 30% aizseréjumu

LK-41/ RK-8

Betons D200

200

Pieslégums pilsétas LK kolektoram,
akas dibend iekritis akas vaks

LK-57 / LK-58

Betons D200

200

Betona aka

GUL-16 / LK-58

Betons D200

200

Betona aka

LK-58 / LK-59

Betons D200

200

Betona aka

LK-59 / LK-60

Betons D200

200

Betona aka

GUL-13 / LK-60

Betons D200

200

Betona aka

LK-60 / LK-61

Betons D200

200

Betona aka

LK-61 / LK-53

Betons D200

200

Betona aka

LK-53 / LK-51

Betons D275

275

Betona aka

LK-51 / LK-72

Betons D275

275

Betona aka

LK-72 / LK-55

Betons D275

275

Betona aka

GUL-15 / LK-55

Betons D150

150

5.5

Betona aka

LK-55 / LK-56

Betons D275

275

Betona aka

LK-56 / LK-32

Betons D315

315

5.2

Betona aka, ar vienu aizbetonétu izvadu

LK-32 / LK-33

Betons D315

315

5.7

Betona aka, ar vienu aizbetonétu ievadu

LK-33 / LK-35

Betons D315

315

14.1

Betona aka

LK-35 / LK-36

Betons D315

315

23.9

Betona aka, ar vienu aizbidni
mazgatavas ievadam

LK-36 / LK-37

Betons D315

315

1.2

Betona aka, ar diviem aizbidnniem
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un mazgatavas otru ievadu

LK-37 / LK-22

Betons D315

315

37.3

Betona aka

LK-22 / RK-8

Betons D315

315

20.0

Betona aka

RK-8 / LK-43

Betons D450

450

34.0

Betona aka

LK-43 / PLK-2

Betons D450

450

9.9

Betona aka, pieslégums pilsétas LK
tikliem

LK-107 / LK-106

Betons D275

Betona aka ar sausam smiltim,
akas vaks iesédies brugr

GUL-33 / LK-106

Betons D200

Polipropiléna (PP) aka
ar 20% aizséréjumu

LK-106 / LK-103

Betons D275

Polipropiléna (PP) aka

GUL-32 / LK-103

Betons D200

Polipropiléna (PP) aka

LK-103 / LK-54

Betons D275

Polipropiléna (PP) aka

GUL-32 / LK-54

Betons D200

Polipropiléna (PP) aka

LK-54 / LK-53

Betons D275

Betona aka

LK-83 / LK-82

Betons D150

Betona aka ar skembu pamatni

LK-82 / LK-81

Betons D150

Betona aka

LK-81 / LK-80

Betons D150

Betona aka

LK-80 / LK-79

Betons D150

Betona aka

LK-79 / LK-78

Betons D150

Betona aka

LK-78 / LK-71

Betons D150

Betona aka ar 10% aizséréjumu

LK-71 / LK-70

Betons D150

Betona aka

LK-70 / LK-68

Betons D150

Betona aka

LK-68 / LK-66

Betons D150

Betona aka

LK-66 / LK-65

Betons D150

Betona aka ar parkritumu, sabirusi
bavgruZi

LK-65 / LK-33

Betons D150

Betona aka, ar vienu aizbetonétu ievadu

GUL-20/ LK-76

Betons D200

6.3

Betona aka

GUL-21/ LK-76

Betons D200

10.2

Betona aka

LK-76 / LK-75

Betons D150

35.3

Betona aka ievada tekni veido divi
mazaka @ caurulvadi

LK-75 / LK-74

Betons D300

19.7

Betona aka

LK-77 / LK-74

Betons D150

9.0

Betona aka

GUL-22 / GUL-23

Betons D150

2.6

Polipropiléna (PP) gilija

GUL-23/ LK-74

Betons D150

17.5

Betona aka

LK-74 / LK-73

Betons D300

22.3

Betona aka

LK-73 / LK-72

Betons D300

27.0

Betona aka

LK-71 / LK-72

Betons D200

13.2

Betona aka

GUL-18 / LK-72

Betons D200

7.0

Betona aka

GUL-24 / LK-72

Betons D200

12.6

Betona aka

LK-72 / LK-69

Betons D300

23.6

Betona aka
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LK-69 / LK-67 Betons D300 300 10.2

LK-67 / LK-34 Betons D300 300 34.2
LK-34 / LK-38 Betons D315 315 28.5

Betona aka ar 20% aizséréjumu

Betona aka

Betona aka

Betona aka ar 30% aizséréjumu
(ar redzamu NP nostadinasanads
piesarnojumu)

Betona aka, pieslégums pilsétas LK
tikliem

LK-38 / LK-39 Betons D315 315 57.7

LK-39 / PLK-1 Betons D315 315 65.7

LK-32 / LK-34 Betons D315 315 Betona aka

Betons D150 150
Betons D150 150

LK-105 / LK-104 Betona aka

LK-104 / LK-102
LK-102 / LK-101

LK-101 / LK-100
LK-100 / LK-99

Polipropiléna (PP) aka

Polipropiléna (PP) aka

Betons D150 150 ar 10% aizséréjumu

Betons D150 150
Betons D150 150

Polipropiléna (PP) aka

Polipropiléna (PP) aka

LK-99 / LK-62

Betons D200

200

Betona aka, iebrukusi kiegeli

LK-62 / LK-52

Betons D200

200

Polipropiléna (PP) aka

LK-52 / LK-50

Betons D150

150

Betona aka

LK-50 / LK-63

Betons D150

Betona aka, sabrukusi kiegeli. Veikta
CCTV, lai noskaidroti akas LK-50
atrasands vietu zem bruga. Vérojama
neliela plastmasas caurules deformacija
jeb iesedums

LK-64/ LK-63

Betons D150

150

Betona aka, sabrukusi kiegeli

LK-63/ LK-65

Betons D150

150

Betona aka ar parkritumu, sabirusi
bavgruZi

LK-47 / LK-48

Betons D150

150

Betona aka

LK-48 / LK-49

Betons D150

150

Betona aka

LK-49 / LK-50

Betons D150

150

Betona aka

SK-1/ SK-2

Betons D150

150

Betona aka

SK-4 / SK-3

Betons D150

150

2 sekciju tauku atdalitajs (tilpums 8 m>,
dzilums 2,2m, platums 2m)

SK-3 / SK-2

Betons D150

150

Polipropiléna (PP) aka ar parkritumu

SK-2 / SK-5

Betons D160

160

Betona aka

SK-5 / SK-6

Betons D160

160

Betona aka

SK-6 / SK-7

Betons D160

160

7.4

Betona aka

SK-7 / SK-8

Betons D160

160

Betona aka ar noséduma daju

SK-8 / SK-9

Betons D200

200

2.2

Betona aka ar noséduma dalu

SK-9 / SK-10

Betons D200

200

34

Sdknu stacija betona aka,
ar spiedvada pieslégumu pilsétas tikliem

SK-16 / SK-15

Betons D150

150

26.0

Betona aka
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ar spiediena kanalizaciju un trapu

SK-15/ SK-14

Betons D150

150

15.9

Betona aka ar sabirusiem bavgruZiem

SK-14 / SK-13

Betons D150

150

10.6

Betona aka

SK-13 / SK-12

Betons D200

200

16.0

Betona aka

SK-12 / SK-11

Betons D200

200

19.9

Betona aka

SK-11 / SK-8

Betons D200

200

4.6

Betona aka ar noséduma dalu

GUL-14 / LK-32

Betons D200

200

6.1

Betona aka, ar vienu aizbetonétu izvadu

LK-32 / LK-31

Betons D315

315

Polipropiléna (PP) aka neliela. Veikta
CCTV inspekcija, kura konstatéts
plastmasas caurules deformdcijas un
neliels pretkritums

SK-16 / LK-31

Betons D150

150

Polipropiléna (PP) aka

LK-31/ LK-29

Betons D315

Caurpliides akas,
sabirusi bavgruzi. Veikta CCTV
inspekcija, kura konstatéts plastmasas
caurules plisums. Posmam nepieciesama
parbiive.

LK-29 / LK-29a

Betons D315

Betona aka. Veikta CCTV inspekcija, kura
konstatéts plastmasas caurules
deformacijas un neliels pretkritums.
NepiecieSama parbive.

ES-1/ ES-2

Betons D150

Ellas uztverejs betona aka

ES-2 / ES-3

Betons D150

Smilsu uztveéréjs betona aka,
aizséréjis, novérojama betona erozija

ES-3 / ES-4

Betons D150

Filtrs betona akda ar nostadinataju,
novérojams smilsu aizséréjums, betona
erozija

ES-4 / LK-29

Betons D150

Pieslégumu lietus kanalizacijas akai,
kura sabirusi bavgruzi. Izbavéta
pretkrituma, ellas uztvéréja parpliadei

GOL-31/ LK-91

PP D160

Polipropiléna (PP) aka
ar akmeniem un kiegelu lauskam

GUL-30/ LK-91

PP D160

Polipropiléna (PP) aka
ar akmeniem un kiegelu lauskam

LK-91 / GUL-29

PP D160

Polipropiléna (PP) gilija

GUL-29 / LK-90

PP D160

Polipropiléna (PP) aka

GUL-28 / LK-90

PP D160

Polipropiléna (PP) aka

LK-90 / LK-89

PP D160

Naftas kérajs betona aka

LK-89 / LK-88

PP D160

Polipropiléna (PP) aka (ar NP pazimém)

GUL-27 / LK-88

PP D160

Polipropiléna (PP) aka (ar NP pazimém)

LK-88 / LK-87

PP D200

Betona nosédaka NP un smiltim
ar 50% aizséréjumu

LK-87 / LK-86

PP D200

Betona aka ar 2 siikniem un trapu
ar 85% aizséréjumu
(ar NP piesarnojuma pazimém)
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Betona aka ar parkritumu
LK-92 / LK-93 PP D200 . un 20% aizséréjumu

(ar NP piesarnojuma pazimém)
LK-93 / LK-94 PP D200 . Polipropiléna (PP) aka

Polipropiléna (PP) aka
ar 20% aizséréjumu (kiegelu lauskam)
Polipropiléna (PP) aka
ar 30% aizséréjumu
Betona aka ar 50% aizséréjumu
(ar NP piesarnojuma pazimém)
Betona nosédaka NP un smiltim
ar 50% aizséréjumu

LK-94 / LK-95 PP D200

LK-95 / LK-96 PP D200

LK-96 / LK-97 PP D200

LK-97 / LK-87 PP D200

LK-98 / LK-97 PP D200 . Aka zem bruga

Betona aka (spiediena dzésanas aka)
(ar redzamu NP piesarnojumu)

GUL-26 / LK-85 PP D200

SK-18 / SK-17 PP D200 . Betona aka
SK-17 / SK-16 PP D200 . Siknu stacija betona aka
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3. Lietus, saimnieciskas un razosanas pasteces kanalizacijas sistemas
tehniskais noveéertejums

Apsekosanas darbos tika konstatéts, ka sakotnéja topografiska informacija par lietus un sadzives
kanalizacijas tikla konfiguraciju jeb izvietojumu atseviSkos posmos neatbilst daba novérotajai situacijai vai
ari eso$as apsekosanas ietvaros nebija iespéjams noteikt kanalizacijas tiklu izvietojumu. Bez tam apsekojot
razoSanas un lietus notekldenu attiriSanas iekartas, lai noskaidrotu to uzbivi un tehnisko stavokli tika veikti
papildus darbi (aku atstknésana un skalosana).
Péc notekldenu attiriSanas iekartu, lietus, sadzives un raZzoSanas kanalizacijas apsekosSanas tika konstatéti

neatbilstibas vai defekti.

3.1. Sadzives kanalizacijas tiklu stavoklis

Sadzives kanalizacijas tikli apsekoti gar administracijas éku, tehniskas apkopes darbnicu éku un

remontdarbnicas un diagnostikas iecirkni. Tehniskas apsekoSanas laika sadzives kanalizacijas tiklos sekojosi

defekti vai neatbilstibas:

1) Pie administracijas €kas saimnieciskas kanalizacijas izvada skataka Nr. SK-1 izvietota zem zemes

lfmena, apsekosanas laika nonemta veléna, tai nepiecieSams veikt akas vaka paaugstinasanu;
Izvada no édnicas skatakai Nr. SK-4, kas reizé ir divu sekciju tauku septikis ar tilpumu 6 m? (jauda 4
I/s), kas Objekta sakotnéja darbibas posma bija pietiekami, tacu pie patreizéjas noslodzes tas
nepilda savu funkciju, izS8kiduSie tauki nepaspéj atdzist un lidz ar to uzpeldét, tapéc tie uzkrajas
nosédakas Nr. SK-8, SK-9 un parsiknésanas stacija SK-10. Divu nedé|u laika péc septika (skataka SK-
4) tirisanas sadzives noteklddenu analizu rezultati sak parsniegt SIA “Rigas Udens” sadzives
kanalizacija novadamo piesarnojuso vielu maksimali pielaujamas koncentracijas;
Skataka Nr. SK-16 pie Tehniskas apkopes darbnicas stira ir zem bruga. Parslédzot autobusu
mazgatavu no lietus kanalizacijas uz sadzives kanalizaciju, vitali svarigi to atrast, kas perspektiva
varétu kalpot ka piesleguma vieta;
Caurulvada posms starp skatakam Nr. SK-15 un SK-14 ir praktiski bez krituma, jo teknés stav Gdens,
ka ari uzkrajas cietas frakcijas, bez tam skataka SK-15 pienak viens neindeficéts spiedvads;
Parsuknésanas stacija SK-10 noslégarmatira, caurulvadi, vadiklas un kédes ir |oti korodg&jusas,
elektribas vadi nenostiprinati, ka ari siknim ir apgratinata pieeja, kas traucé veikt kvalitativus
apkopes darbus;
Nosédaka Nr. SK-9 ir novérojama betona grodu erozija, ka ari nehermétiskas Suves, kas var izsaukt

notekddenu infiltraciju grunti;
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7)

8)

Pagrieziena aka Nr. SK-11 vérojama nogulSnu uzkrasanas un betona grodu erozija un metala kapsju
korozija, kas iespéjams saistita ar to, ka kadreiz lejpus $is kanalizacijas akas bijis aizséréjums;
Pagrieziena akas Nr. SK-14 pamatné novérojami bdvgruZzi un nosédumi, vérojama betona grodu
erozija;

Péc skatakas Nr. SK-18 pie remontdarbnicas metala noliktavas zem bruga ir kanalizacijas aka ar 3
ievadiem, kas ir loti svariga pie apkopes veikSanas, nepiecieSams veikt tas atrasanu un vaka

pacelsanu bruga limen;

10) Saknu stacija Nr. SK-16 ir korodéjusi ieksa esosa metala armatiira, nav nostiprinati elektribas vadi,

iek$a redzama ugunsdzésibas Slutene, kuru iespéjams izmanto akas apkopé.

3.2. RaZosanas kanalizacijas tiklu stavoklis

RaZoSanas kanalizacijas tikli apsekoti gar TL salona tiriSanas iecirkni, tehniskas apkopes darbnicu éku,

autobusu mazgasanas iecirkni un remontdarbnicas un diagnostikas iecirkni. Tehniskas apsekosanas laika

razoSanas kanalizacijas tiklos sekojosi defekti vai neatbilstibas:

11) No salonu tiriSanas ékas razosanas notektdeni tiek novaditi uz nostadinataju (skataka Nr. RK-1) un

talak uz naftas filtru (skataku Nr. RK-2). Abu razosanas notekiidenu attiriSanas iekartu tehniskais
stavoklis apsekosanas laika ir apmierinoss, tacu tuvakaja laika japlano So iekartu rekonstrukcija, jo
iekartu darbu tilpumi ir nepietiekosi pastiprinatas slodzes apstaklos, filtréjosie elementi (lamelas) ir

nolietojusas, novérojama betona korozija, naftas filtra iekartas koka noslégvaks ir satridéjis.

12) Biologiskas iekartas otrreizéjais nostadinataja Nr. RK-6 izgulsné aktivas diinas un izvada attirito

udeni. ApsekoSanas laika diinas uzkrajusas Iidz gandriz izvada teknei, kas rada risku to izskaloSanai
lietus kanalizacija vai nostadinataja aizsérésanai, tapéc nepiecieSams izblvét paralélo nostadinataju
[iniju avarijas gadijumam, ka ari regulari uzraudzit (vismaz reizi ménesi) dinu apjomu nostadinataja.
Péc parsuknésanas suknu stacijas RK-9 siikna ieslégSanas uzkratais notekldens liela tempa
parsikné uz biobloku (BNAI-1), kas rada pastiprinatu hidraulisko slodzi uz propiléna biobloku
sienam izaugusSajiem mikroorganismiem izjaucot nitrifikacijas-denitrifikacijas procesus, kadeél
pirmais biobloks praktiski netiek ekspluatéts, vairak kalpo ka pirméjais nostadinasanas baseins
suspendéto vielu izdalisana. Darbojas tikai viens no siikniem (rezerves), otrs stknis ir bojats, jo
vadibas skapi ieslédzot stkni tiek izsists drosinatajs. Lai novérstu hidraulisko triecienu uz biobloku

ieteicams izblveét frekvencu parveidotaju, kas nodrosinas vienmérigu siikna darbibas uzsaksanu.

14) Bioreaktora (BNAI-2), kura izvietots propiléna biobloks aluminija rami, tiek uzturéti labvéligi apstakli

aktivo dinu darbibai, tapéc svarigi, lai aktivas dinas netiktu inhibétas, ko var izsaukt pastiprinata
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aeracija paaugstinot skabekla koncentraciju, organisko vielu slodze un to fluktuacijas, temperatira,
pH, hidrauliska slodze, toksisko vielu klatblGtne. Nereti autobusu mazgasanas procesa laika, jo
seviski mazgasanas “pika” stundas agri no rita, tiek pastiprinati noslogota stknu stacija pirms BNAI-
1, kas iespéjams nereti izjauc pareizo biobloka BNAI-2 iekartas darbibas apstaklu balansu. Ja netiek
noslogota prieksattirisanas iekartas (Bioekol-vrt-10AM) recirkulacijas sistéma, tad Sis disbalanss
Biologiskajas attiriSanas iekartas izjuatams visasak. NepiecieSams veikt uzlabojums biologiskajas
notekiddenu attiriSanas iekartas Bioekol-vrt-500 un izlidzinat autobusu mazgasanas iekartu darbibas
grafiku, lai neradttu parslodzi iekartam mazgasanas “pika” stundas;

15) Biologisko notekidenu attiriSanas iekartas Bioekol-vrt-500 abi parsedzosie vaki ir smagi un neérti
apkalposanai, ka arT to koka konstrukcijas ir satridéjusas, tapéc nepiecieSams to nomaina un
pielagosana értai apkalposanai;

16) Skatakas RK-10 pamatne ir aizbirusi ar bivgruziem, tapéc nepiecieSama tas tirisana, bojata akas
tekne, ko nepiecieSams salabot;

17) PrieksattiriSanas iekartas (Bioekol-vrt-10AM) skataka RK-11, kur izvietoti abi recirkulacijas stkni
nepiecieSams veikt abu siknu apkopi, parbaudit vadibas skapju automatiku un sakartot elektribas
padeves vadus aka;

18) Tas pasas iekartas skataka RK-12 izvietotais pirmas pakapes naftas filtrs ir tehniski nolietojies,
nepiecieSams veikt ta nomainu;

19) Tas pasas iekartas skataka RK-13 izvietotajam biofiltram nepiecieSama apkope, parbaudes bridi
novérojama pastiprinata putosanas;

20) Tas pasas iekartas skataka RK-14 izvietotais naftas produktu separators ir ar biezu naftas produktu
slani, nepiecieSams veikt ta apkopi, ka art nomainit déju starpsienu ar citu materiala starpsienu;

21) Tas pasas iekartas skataka RK-15 izvietotais smilSu kérajs ir piesarnots naftas produktiem,
nepiecieSams veikt ta apkopi, ka ari nomainit délu starpsienu ar citu materiala starpsienu;

22) Caurplides aka RK-16 pamatné uzkrajies biezs smilSu slanis, nepiecieSama veikt nogulSnu
atsaknesanu;

23) Autobusu mazgatava nepieciesams veikt iekSéjo smilSu uztverSanas kanalu nogulSnu atstknésanu,
ka artizmazgat recirkulacijas sistémas tvertni;

24) Skataka Nr. ES-2 savienota ar aku ES-4, kura kalpo ka parplides aka tvertnu parpildisanas gadijuma

ar ellam, dzesé3anas Skidrumiem un savienota pretkrituma ar lietus notekidens kolektoru (@315

mm) pie skatakas Nr. LK-29. Si sistéma apseko3anas laika atradas slikta tehniska stavokli, izvadi no

€kas aka Nr. ES-2 gandriz aizséréjusi ar smilti, betonam novérojama erozija, tapéc péc iespéjas 1saka

laika japlano $is sistémas parblve, javeic avarijas apvadlinijas tamponaZa nodalot to no lietus
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kanalizacijas, jauzstada ellas lTmena signalizacija un jaiekarto érta piekluve sistémas apkopei, jo
patreiz bez autopacélaja palidzibas tai nav iespéjams piek|at;
25) Atstradatas ellas uzglabasanas tvertnei Nr. ES-1 nepiecieSams nomainit noslédzoSo vaku, lai varétu
nodrosinat értu piekluvi tas apkalposanai;
26) Remontdarbnicas un diagnostikas iecirkna atstradatas ellas uzglabasanas tvertnei Nr. RK-17 ar
tilpumu 10 m3 nepiecie$ams izveidot ellas [imena kontroles sistému, lai nodrosinatu regularu

atstradatas ellas izvesanu;

3.3. Lietus kanalizacijas tiklu stavoklis

Lietus kanalizacijas tikli apsekoti pa visu Objekta teritoriju. Tehniskas apsekosanas laika lietus kanalizacijas
tiklos sekojosi defekti vai neatbilstibas:

27) Degvielas uzpildes stacijas lietus notektdenu skatakas un gilijas klatas ar nogulsném, nepiecieSams
veikt to apkopi;

28) Skatakai LK-12 izbGvéts pievads no degvielas separacijas telpas, kas nebija ienests topografiskaja
plana;

29) CCTV inspekcija parada, ka kanalizacijas posmam starp skataku LK-12 un LK-13 gandriz nav kritums,
bet posms ir laba stavoklr;

30) CCTV inspekcija parada, ka kanalizacijas posmam starp skataku LK-13 un LK-28 kura konstatéts
plastmasas caurules batiskas deformacijas — caurules iesédums, maksimalo nokriSnu laika
kanalizacijas caurulvada notekiidens parsniegs pildijumu, kas saskana ar normativu ir 60%, tadéel
perspektiva planojuma caurulvada posma parbive;

31) CCTV inspekcijas laika kanalizacijas posmam starp skataku LK-28 un LK-29a konstatéts plastmasas
caurules deformacijas - neliels iesédums aptuveni 3 m garuma 5 m pirms akas LK-28. Parblve nav
nepiecieSama.

32) CCTV inspekcija laika kanalizacijas posmam starp skataku LK-29a un LK-21 konstatéts plastmasas
caurules deformacijas - iesedums un pretkritums aptuveni 3 m garuma 4 m pirms skatakas LK-21.
Maksimalo nokrisnu laika kanalizacijas caurulvada notekldens parsniegs maksimalo pildijumu, kas
saskana ar normativu ir 60%, tade] perspektiva planojuma caurulvada posma parbuive;

33) Betona skataka LK-19 izveidots naftas uztvéréjs ar délu nodalijumu, kura uzkrajusas piesarnotas

nogulsnes, nepiecieSama tas tiriSana, jo aiz tas eso$a suknu stacijas LK-18 ir arT netira - sikni,
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vadulas un akas sieninas aplipusas ar naftas produktiem. Ir aizdomas, ka nestrada viens no diviem
stkniem, nepiecieSams veikt vadibas skapja un stknu parbaudes un vajadzibas gadijuma remonts;

34) Péc parsaknésanas suaknu stacijas LK-18 sikna ieslégSsanas uzkratais notekldens liela tempa
parsikné uz skataku LK-17, kas rada pastiprinatu hidraulisko slodzi naftas produktu attiritaju (ESK-
10). Abos naftas produktu atdalitdjos LK-16 un LK-15 esoSie koaliscences filtri ir apgazusies.
NepiecieSams veikt So filtru nomainu un jauno filtru nostiprinasanu.

35) Skataka LK-21 izblOvéta ka avarijas parplades aka, kas intensivu nokrisnu laika nodrosina lietus
notekddenu novadisanu pa apvadliniju. Izblvéta starpsiena nenodrosina piesarnojuma novadisanu
uz attiriSanas iekartam, ieteicams izblvet parplades sifonu ar ventili, kas normalos apstaklos ir
aizverts;

36) Skataka LK-22, LK-29 iekritusi bruga un déla gabali, nepiecieSams veikt to izvaksanu;

37) CCTV inspekcija laika kanalizacijas posmam starp skataku LK-29a un LK-29 konstatéts plastmasas
caurules deformacijas - iesedums sakot no LK-29 aptuveni 8 m garuma, bet sakot no aptuveni 7 m
pirms skatakas LK-29a Iidz pasSai skatakai bez nokriSnu perioda caurulé vérojams aizpildijjums 20 —
30 % apméra. Maksimalo nokriSnu laika kanalizacijas caurulvada notekidens parsniegs pildijumu,
kas saskana ar normativu ir 60%, tadé| perspektiva planojuma caurulvada posma parbive;

38) CCTV inspekcija laika kanalizacijas posmam starp skataku LK-29 un LK-31 konstatéts plastmasas
caurules deformacijas — dzil$ iesedums vai pat iebrukums aptuveni 6 m garuma 5 m pirms skatakas
LK-31. NepiecieSams veikt neatliekamus caurulvada remontdarbus;

39) CCTV inspekcija laika kanalizacijas posmam starp skataku LK-31 un LK-32 konstatéts plastmasas
caurules deformacijas - iesedums un pretkritums aptuveni 6 m garuma 5 m pirms skatakas LK-32.
Maksimalo nokrisnu laika kanalizacijas caurulvada notekiidens neparsniegs maksimalo pildijumu,
tapéc tuvakaja laika remonts nav nepiecieSams, jo notekidens pa So liniju plidis tikai lielu nokrisSnu
gadijuma, normalos apstaklos uz LK-33 un talak uz LK-35.

40) Skatakas LK-36 un LK-37 ir ar aizbidniem uz autobusu mazgatavas pusi, kuri nereti tiek attaisiti lietus
Gdenu ievadiSanai pazemes rezervuaros, kuru Gdeni izmanto autobusu mazgasanai. Nepietiekami
tiek izmantots lietus notekiidens potencials autobusu tiriSanai, iespéjams nepiecieSami uzlabojumi
sistémas aktivakai izmantosSanai. Abas skataku teknes gandriz lidz pusei pilditas ar nogulsném, kuras

vajag atstkneét.

41) Skataka LK-39 tekné krajas notekldens, caurulvada aizpildijums ir aptuveni 30%, jo teknes izeja no

abam pusém aizbetonéta ar vienu kiegelu rindu, kas samazina caurplldi, nepiecieSams noskaidrot
iemeslu Sim risinajumam, nav izslégts, ka pirms $1s akas ieplist notekidens no stknu stacijas LK-86,

ko nevar parbaudit dé| aizgruvuma;
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42) Skataka LK-44 ievadits plastmasas caurulvads @ 25mm (sadzives kanalizacijas?), bet vecais ievads ir
aizbetoneéts;

43) Skataka LK-45 sakotnéji planota ka ellas nostadinatajs ar délu sienu pa vidu, bet tas ir iznemtas, bet
ievads no tehniskas apkopes darbnicas ir pa pusei nolauzts, nepiecieSams veikt caurulvada
remontu;

44) Skatakakas LK-47, LK-48, LK-49 ienakosie lietus notekidens ievadi no administracijas €kas jumta nav
ieziméti topografiskaja plana;

45) No skatakas LK-50 7 m attaluma virziena uz segto autobusu zem bruga atrodas skataka, kas talak
pagriezas uz skataku LK-63. NepiecieSams veikt bruga atsegSanu un skatakas vaka pacelSanu bruga
[iment;

46) Skataka LK-59 novérojama betona pamatnes erozija;

47) Skataku LK-61, LK-62, LK-65, LK-67 un LK-72 teknés sakrajusas dolomita skembas un/vai nogulsnes,
nepiecieSams veikt akas tiriSanu;

48) Gulijas GUL-19, GUL-20, GUL-21 ir ar 10 — 20% aizséréjuma pakapi, nepiecie$ams veikt tiridanu;

49) Skatakai LK-78 saplaisajusi betona akas pamatne;

50) Skatakai LK-79 ir divi ievadi — viens no segtas autobusu stavvietas jumta, viens no stavvietas gridas,
Topografiskaja plana nav ieziméts viens no viniem;

51) Skataka LK-83 ir gala aka, kurai pamatne izveidota no Skembam, kalpo ka infiltracijas aka.
NepiecieSams izbetonét akas pamatni;

52) Nav atrodama skataka LK-84, kas ir zem bruga un atrodas 47 m uz dienvidiem no skatakas LK-85,

NepiecieSams veikt bruga atsegSanu un skatakas vaka pacelSanu bruga liment;

53) Galijas GUL-25 + GUL-31 un ir aizséréjusas par aptuveni 50%, nepiecie$ams veikt to tirianu;

54) Skataka LK-85 kalpo ka spiediena dzésanas aka ar diviem ievadiem. Betona grodus skarusi erozija,
aka izveidojies 20-30 cm biezs nogulsnu slanis, nepiecieSams veikt akas tiriSanu uz remontu;

55) Parsiknésanas stacija LK-86 noslégarmatira, caurulvadi, vadiklas un kédes ir |oti korodgjusas,
elektribas vadi nenostiprinati, ka art stknim ir apgrutinata pieeja, kas traucé veikt kvalitativus
apkopes darbus. NepiecieSams veikt stknu stacijas tiriSanu no nogulsném un naftas produktiem un
veikt remontdarbu nomainot bojatos mezglus un armatdru, ka art veikt apkart akas vakam esosa
bruga atjaunosanu;

56) Skataka LK-87 kalpo, ka smilSu un naftas produktu nostadinatajs, ienakosa tekne ir lidz pusei
aizpildita ar notekldeni, kas veicina pastiprinatu caurulvada aizséréSanu. Maksimalo nokrisnu laika

kanalizacijas caurulvada notektdens parsniegs pildijumu, kas saskana ar normativu ir 60%, tadé)

steidzami planojuma caurulvada posma parbave.
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57) Veikt skataku LK-88 un LK-89 tiriSanu, nomazgajot aku sienas ar augstspiediena iekartu;

58) Skatakas LK-91 tekne aizbirusi ar akmeniem un kiegelu lauskam, nepiecieSams veikt akas tiriSanu;

59) Skataka LK-92 ir ar diviem ievadiem no autobusu remontdarbnicas, kas kalpo ka smilsu
nostadinatajs. Aka ir aizséréjusi, PVC ievads aplipis ar nogulsném, tapéc nepiecieSams veikt tirisanu;

60) Betona skataka LK-93 ir parkritumu, aku ievads un izvads nav hermétiski iestradats groda,
nepiecieSams veikt akas remontdarbus. Aka novérojams 20% aizséréjums un notekidens virspusé
ari NP piesarnojuma pazimes, tapéc pirms remontdarbiem nepiecieSams veikt tirisanu;

61) PP skatakas LK-95, LK-96 un betona skataka LK-97 aizséréjusas ar nogulsném, nepiecieSams veikt to
mazgasanu ar augstspiediena iekartu un visas lnijas tirisanu ar “kurmi”;

62) Skataka LK-98 nav atrodama, vizdrizak ta atrodas zem bruga. NepiecieSams veikt akas vaka
atsegSanu un pacelSanu bruga limeni, lai varétu veikt kvalitativu apkopi caurulvada izvadam no

ékas;

63) Galijas GUL-32, GUL-33 un skataka LK-106 ir aizséréjusas par 10 - 20%, nepieciesams planot aku

tirisanu;
64) Skatakas LK-107 betona grods ir erodgéjis, akas vakam brugis apkart nedaudz iesédies, akai nav

izveidota pamatne, tadé| nepiecieSams veikt tas remontu.
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4. Notekudens kvalitates kontroles rezultati
No izpétes teritorijas novadamo lietus un sadzives notekidenu kvalitates noskaidrosanai nonemti tris

sadzives notektdens paraugi un viens lietus notekldens paraugs no pédéjam skatakam pirms novadisanas
pilsétas saimniecisko vai lietus notekidenu kolektora, ka ari nonemti paraugi no biologiskas attiriSanas
iekartas iepltdes un izplldes, lai noteiktu tas darbibas efektivitati.

Paraugus nonéma LATAK akreditéta laboratorijas SIA “AMECO vide” laboratorijas specialistu
(akreditacijas Nr. LATAK-T-527-00-2015). Paraugi nonemti atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta
noteiktam prasitbam.

Noteklidens paraugu analizi veica LATAK akreditéta SIA ,Vides audits” (LATAK-T-261) laboratorija.

Analizéjamo parametru noteikSanai tika izmantotas 2. tabula apkopotas metodes un metodikas.

Tabula Nr. 2 (Laboratorijas analizé izmantotas metodes un metodikas)

Nr. p.

K Testésanas metodikas

Parametri TestéSanas metodes

. . Elektrokimiskie
1. Vides reakcija (pH) LVS EN ISO 10523:2012

merijumi

Naftas produktu

oglidenrazu indekss
(NPI)

Gazu hromatografija

LVS EN I1SO 9377-2:2001

Suspendétas vielas

Gravimetrija

LVS EN 872:2005

Ekstragéjamas vielas

Gravimetrija

US EPA Meth.1664B:2010

Kimiskais skabekla
patérins (KSP)

Spektrometrija metode

ISO 15705:2002

BSPs

Titrimetrija

LVS EN 1899:1998

N/NHa

Titrimetrija

LVS EN ISO 11732-1:2005

N/NO:

Titrimetrija

LVS EN I1SO 13395:1996

N/NOs

Titrimetrija

LVS EN I1SO 13395:1996

Nkop

Titrimetrija

LVS EN ISO 11905-1:1998
LVS EN ISO 13395:1996

Pkop

Titrimetrija

LVS EN I1SO 15681-1:2005

P/PO4

Titrimetrija

LVS EN 1SO 15681-1: 2005

SVAV (anjonaktivas)

Spektrofotometrija

LVS I1SO 7875-1:1996
LVS ISO 7875-1/TC1:2003

Zinks (Zn) Vars (Cu)
Croms (Cr) Svins (Pb)

Atomu absorbcijas
spektroskopija

LVS ISO 8288:1986
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4.1. Sadzives notekiidens kvalitate

Saskana ar 15.12.2017. izdoto Rigas domes saistoSo noteikumu Nr. 17 “Rigas pilsétas centralizétas
Udensapgades un kanalizacijas sistéemas ekspluatacijas, lietoSanas un aizsardzibas saistoSie noteikumi”

prastbam, uznémumiem pirms novadiSanas SIA “Rigas udens” saimnieciskaja kanalizacija janodroSina sadi
raditaji:

Tabula Nr. 3( MPK sadzives notekiidenu novadisanai kanalizacija un vidé novadamajos lietus
notekiidenos)

Fizikalkimiskais parametrs Maksimali pielaujama koncentracija
(MPK), mg/I

Suspendétas vielas (SV) 450
Biologiskais skabekla patérins (BSP) Bez ierobezojuma

Kimiskais skabekla patérins (KSP) 700

Kopéjais slapekla saturs 46

Kopéjais fosfora saturs 9

Tauki

Naftas produkti (NPK)

Sintétiskie virsmas aktivie savienojumi
(SVAV)

Saimnieciska notekldens parauga laboratorisko analizu rezultati ir apkopoti 4. tabula, bet 10.11.2020
testésanas parskata Nr. 5057-02.11-20 kopijas skatamas 1.pielikuma.

Tabula Nr. 4 ( Saimniecisko notekiidenu paraugu laboratorisko analiZu rezultati)

Skatakas Nr. SK-
Analizétie fizikalkimiskie 10 Maksimali
parametri un to pielaujama

koncentracijas Parauga Nr. o
RS/KL-NU-SN-1 koncentracija

Vides reakcija

pH vienibas 5,96 £0,12 6,5-9,5

Suspendeétas vielas,

+
mg/! 148 £ 15 450

Ekstrahéjamas vielas,

+
mg/| 33+3

1 Ar sarkano krasu atzZimétas tas piesarnojoso vielu koncentracijas, kas neatbilst emisijas robezvértibai saskana ar 15.12.2017 Rigas
domes saistoSo noteikumu Nr. 17 “Rigas pilsétas centralizétas Gdensapgades un kanalizacijas sistémas ekspluatacijas, lietosanas un
aizsardzibas saistosie noteikumi” prasibam.
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Kimiskais skabekla

1125+73 700
patérins (KSP), mg/|

Biologiskais skabekla

+ . .
patéring (BSPs), mg/! 789 £ 63 Bez ierobeZojuma

Kopéjais slapeklis (Nkop),

+
mg/| 84,615,1 46

Kopéjais fosfors (Pkop),

+
mg/| 15,7+0,8

Anjonds virsmas aktivas

+
vielas (SVAV), mg/| 4,80£0,48

Sadzives notekidens paraugs nonemts no siknu stacijas SK-10 pirms novadisanas SIA “Rigas idens” Kleistu
ielas sadzives kanalizacijas kolektora. Parauga nonemsanas laika (02.11.2020), veicot vizualus novérojumus
(skat. 1. un 2. Foto), bija redzams rozigs notekidens ar ar minimalu stku mehanisko dalinu piemaisijumu bez
izteiktas tauku plévites, kas norada, ka tauku septikis (jauda 4 |/s) pilda savu funkciju, suspendéto un
ekstragéjamo (tauku) vielu saturs neparsniedz Rigas domes saistosajos noteikumos noteiktas maksimali
pielaujamas koncentracijas novadiSanai pilsétas sadzives notekidens sistéma. Aptuveni divas nedélas
ieprieks tika veikta septika tiriSana. Notektdens plisma parauga nonemsanas bridi bija pastaviga.

Paréjo saimnieciska notekidens parauga analizéto parametru koncentracijas parada, ka kimiskais skabekla
patérins (KSP), kas norada uz paaugstinatu organisko vielu saturu, parsniedz normativu 1,6 reizes, kopéjais
slapeklis, kas norada uz kopéjo slapekla savienojumu klatbGtni un nitrifikacijas procesiem, parsniedz
normativu 1,83 reizes un kopéjais fosfors, kas norada fosfora savienojumu klatbltni mazgasanas Ilidzek|os,
parsniedz normativu 1,74 reizes, kas kopuma parsniedz noteiktos normativu, tadéjadi neatbilst tadai tiribas
pakapei, kas nepiecieSama, lai novaditu saimnieciskos noteklidenus SIA “Rigas Gdens” saimnieciskas

kanalizacijas sistéma.

Ednicas darbibas procesa rodas saméra liels apjoms trauku mazgasanas tdeni, kas tiek novaditi divu sekciju

tauku septiki (jauda 4 1/s), kura kop@jais tilpums sastada 6 m* (skataka Nr. SK-4). lesp&jams Objekta
sakotnéja darbibas posma ta ra’iba bija pietiekama, tacu pie patreizéjas noslodzes (aptuveni 2570 m3
gada), tas nepilda savu funkciju, iz§kidusie tauki nepaspéj atdzist un lidz ar to uzpeldét, tapéc tie uzkrajas ari
nosédakas Nr. SK-8, SK-9 un parstknésanas stacija SK-10. Divu nedélu laika péc septika tirisanas sadzives
notekiddenu analiZu rezultati sak parsniegt SIA “Rigas Gdens” sadzives kanalizacija novadamo piesarnojuso
vielu maksimali pielaujamas koncentracijas, kas norada, ka neveicot nekadas papildus tauku septika
uzlabojumus vai papildus tauku atdalitaja uzstadiSanu, tad septika javeic apkopes vismaz divas reizes

meénesi, nevis ka l1dz Sim, kad tirisana tiek veikta reizi ménes.
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Ta ka arT SIA “Rigas tdens” ieprieks veikto paraugu nemsanas laika tauku un organisko vielu saturs bieZi

- —v

parsniedza normativus, tad visdrizak nepiecieSams veikt papildus attiriSanas iekartu uzstadiSanu
prieksattiriSanai ar smalko mehanisko un fizikali-kimisko metodi attiriSanai lidz kvalitatei, kas atbilst
notekddenu novadisanai komunalajos sadzives notekidenu tiklos. Efektiva metode pie Sada édnicas
noslogojuma batu kimiska flotacija, kuras ietvaros ir izmanto neitralizatoru (parasti 50% NaOH skidums) pH

[Tmena korigésanai, koagulanu un flokulantu, tacu Sadas iekartas izmantosSana ir laikietilpiga un darga, kas ir

nesamérigi édnicas darbibas nodrosinasanai. Sajos apstaklos pienemamakais risinajums bitu vienkorpusa

tauku atdalitajs ar jaudu lidz 15 I/s, kas aprékinata nemot véra ednicas darba laiku, videji diena patéréto
ddens daudzumu — 10 m3, maksimalo Gdenu temperatiru, taukvielu un ellas blivumu konkrétajam
gadijumam atbilstosi NE 1825 atbilst taukvielu atdalitajs NS15 (15 I/s). To iespéjams uzstadit briva viet3,
kuras gabariti sastada 2 x 8 m jeb 16 m2.

Lai veiktu sadzives notekldenu iekartu rekonstrukciju, nepiecieSams izstradat apliecinajuma karti, ko var
veikt sertificéts Gdensapgades un kanalizacijas sistémas inZenieris, kam ir pieredze saimniecisko
noteklddenu attiriSanas iekartu projektésanas joma. Pirms projektéSanas uzsaksSanas ieteicams uznémuma

delegétai personai pieprasit tehniskos noteikumus SIA “Rigas tGdens”.

—————— "

T "“‘ﬁﬁeq"

1. Foto. Sadzives notekldens parauga | 2. Foto. Sadzives notekldens parauga
nonemsanas vieta — stknu stacija Nr. SK-10 vizualais skats (02.11.2020.)
(02.11.2020.)
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4.2. RaZzoSanas notekiidens kvalitate

Ta ka autobusa parka raZzoSanas notekldenu péc attiriSanas novada pilsétas lietus notekldens kolektora,
tad to attiriSanu un novadiSanu reglamenté 2011.gada 15.novembra Rigas domes saistoSie noteikumi
Nr.147 “Rigas pilsétas hidrografiska tikla lietoSanas un uzturésanas noteikumi” 2. pielikuma “Maksimali
pielaujamo piesarnojosu vielu koncentracija (MPK) lietus noteklidenu kanalizacija un vidé novadamajos
lietus notekldenos” noteiktie kritériji (skat. 5. tabulu).

Tabula Nr. 5 ( MPK lietus notekiidenu novadisanai kanalizacija un vide novaddmajos lietus notekiidenos)

Nr. p.k. Piesarnojosa viela Pielaujama koncentracija
Biologiskais skabek|a patérins (BSP5) lidz 25 mg/l

Kimiskais skabek|a patéring (KSP) Iidz 125 mg/l

Suspendétas vielas (SV) lidz 35 mgl/l

Naftas produkti Iidz 1 mg/l

Kopéjais fosfors (Pkop) lidz 1 mg/l
Kopéjais slapeklis (Nkop) lidz 10 mg/l

RazoSanas notektdens paraugu laboratoriskie analizu rezultati pirms un péc biologiskajam notekidenu

attirisanas iekartam (Bioekol-vrt-500) nonemti 23.10.2020 un 29.10.2020, bet laboratorija iegdtie rezultati ir

apkopoti 6. tabula. 11.11.2020 testéSanas parskata Nr. 4895-23.10-20 un 17.11.2020 testéSanas parskata
Nr. 5024-29.10-20 kopijas skatamas 2.pielikuma.
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Tabula Nr. 6 ( RaZosanas notekiidenu paraugu laboratorisko analiZu rezultati pirms un péc biologiskajam

notekidenu attirisanas iekartam (Bioekol-vrt-500 )

Analizétie
fizikalkimis-
kie parametri
un to
koncentraci-
jas

Parauga Nr.

RS/KL-NU-
RN-3IE

Parauga Nr. RS/KL-
NU-RN-2IE

Parauga Nr. RS/KL-NU-
RN-21Z

23.10.2020

23.10.2020 | 29.10.2020

23.10.2020

29.10.2020

MPK
novadisanai
pilsétas
saimnieciska-
ja
kanalizacija?

MPK
novadisanai
vidé3

Suspendeétas
vielas,
mg/|

3275+ 328

450

Kimiskais
skabek|a
pateérins
(KSP), mg/I

10663 +
691

154 +10

Biologiskais
skabekla
pateérins
(BSPs), mg/|

593 +47

32,7+2,6 | 55,1+4,4

Bez
ierobezojuma

Amonija
slapeklis
(N/NHa),
mg/l)

2,52+
0,13

Nitritu
slapeklis
(N/NO2), mg/I

0,034

Nitratu
slapeklis
(N/NOs), mg/I

<0,03

Kopéjais
slapeklis
(Nkop), mg/!

3,86
0,23

2,08+0,12

Fosfatu
fosfors
(P/PO4), mg/|

< 0,045

Kopéjais
fosfors (Pkop),
mg/|

6,97 £0,35

0,113 +
0,006

0,66 +0,03

2 Ar sarkano krdsu atzimétas tds piesdrnojoso vielu koncentrdcijas, kas neatbilst emisijas robeZvértibai saskand ar 15.12.2017 Rigas

domes saistoso noteikumu Nr. 17 “Rigas pilsétas centralizétas Gdensapgddes un kanalizacijas sistémas ekspluatdcijas, lietosanas un
aizsardzibas saistosie noteikumi” prasibam.

3 Ar sarkano krasu atzimétas tds piesarnojoso vielu koncentrdcijas, kas neatbilst emisijas robezvértibai saskand ar 15.11.2011.

Rigas domes saistosie noteikumi Nr.147

“Rigas pilsétas hidrografiska tikla lietosanas un uzturésanas noteikumi” 2. pielikumu

“Maksimali pielaujamo piesarnojosu vielu koncentracija (MPK) lietus notekddenu kanalizdacija un vidé novadamajos lietus

notekiddenos.”
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Anjonas
virsmas 0,07 £
aktivas vielas 0,01
(SVAV), mg/I
Naftas
produktu
ogliidenrazu 2880 + 290 <0,02 0,06
indekss (NPI),
mg/|
Vars (Cu), 0,0254 + 0,0216
mg/| 0,0053 0,0045

Cinks (Zn), 0.21 +
mg/! (’) 02_ 0,26 + 0,02 Nav noteikts

0,02 0,3+0,03 | 0,22+0,02

Nav noteikts

Razosanas notekidens paraugi tika nonemti divas reizés, 23.10.2020 paraugi nonemti bridi, kad notika
attiriSanas iekartu tehniska apsekoSana, bet 29.10.2020 paraugi nonemti no rita, kad nesen pabeigta
autobusu mazgasana, ka art 26.10.2020 bija veikta biologisko attiriSanas iekartu apkope. Paraugu
nonemsanas laika (23.10.2020), veicot vizualus novérojumus, stknu stacijas aka RK-10 bija redzams pel€éks,
sastavéjies notekldens ar izteiktu kanalizacijas smaku, bet paraugu nemsanas skataka RK-7 péc
biologiskajam attiriSanas iekartam, kur notekldens tiek novadits vietéja lietus notekidens kolektora, bija
redzams peléks ar |oti minimaliem sikiem mehaniskiem piemaisijumiem ar vaju kanalizacijas smaku.
Notekiidens plisma paraugu nonemsanas bridi bija vaja, jo netika mazgati autobusi. Atverot biologisko
attiriSanas iekartu biobloku BNAI-1 un BNAI-2 aku vakus abas dalas bija redzams tumss notekidens, bet
iekSsa grodos redzamas iekartas apaugusas ar tumsam nogulsném. BNAI-1 biobloks, ko veido propiléna
biobloks aluminija ram1 ar lamelam bakteériju augsanai un difuzori, atslégts no menbranaeratora aeratora
tapéc kalpo ka pirméjais nostadinasanas baseins suspendéto vielu izdalisana, bet BNAI-2 ir biobloka
redzamas tas pasas iekartas, kas BNAI-1, bet tajas tiek veikta aeracija un tas darbojas ka bioreaktors, kas ir
viens no galvenajiem posmiem notekudenu attiriSanas iekarta, kad attiriSanas procesa tiek izmantotas
aktivas dinas, kuras bagatinot ar skabekli aeracijas procesa biologiski degradétas piesarnojosas vielas.
Apsekosanas laika tika ieslégts siknis, lai novértétu biologisko iekartu darbibu péc ka tika novérots, ka péc
sikna ieslégsanas uzkratais notekldens liela tempa tiek parsiiknéts uz BNAI-1 biobloku, kas rada
pastiprinatu hidraulisko slodzi uz propiléna biobloku sienam izaugusajiem mikroorganismiem izjaucot
nitrifikacijas-denitrifikacijas procesus un péc tam tas pastecé partek uz otru biobloku un talak caur
otrreizéjo nostadinataju ieplist vietéja lietus notekidens kolektora. Sada situacija iespéjams liecina par to,
ka mazgasanas “pika” stundas agri no rita, kad pastiprinati tiek noslogota siiknu stacija pirms BNAI-1, tiek
izjaukti “pareizie” iekartas darbibas apstakli autobusu mazgasanas procesa laika, jo palielinas hidrauliska

slodze, Iidz ar to ari organisko vielu daudzums, tiek strauji izmainita temperatlra un pH, palielinas toksisko
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vielu klatbGtne, kas nogalina baktérijas. Tapéc tika nolemts iztirit BNAI-1 un BNAI-2 - nomazgat aku sienas,
iekartas armatdras, biobloka lamelas un caurulvadus, ka art pieregulét gaisa padeve un péc tam nonemt
paraugus otrreiz, kad tiek veikta autobusu mazgasana. Otraja reizé nonemtie paraugi bija dzidraki un bez
izteiktas smakas, drizak bija novérojama putoSanas abos bioblokos, bet tas péc apkopes instrukcija rakstita
ir normala paradiba 14 — 21 dienu péc tirisanas.

Lai gan vizuali pirmaja paraugu nonemsanas reizé razoSanas notekldens paraugi bija sliktaka stavokli, neka
otraja reizé, tomeér razosSanas notekldens paraugu analizu rezultati parada, ka gandriz nevienam no
analizétajiem parametriem uztvertas koncentracijas neparsniedz 15.11.2011. Rigas domes saistoSo
noteikumu Nr. 147 ,Rigas hidrografiska tikla lietoSanas un uzturéSanas noteikumi” 2. pielikuma noteiktas
maksimali pielaujamas robezkoncentracijas, iznemo otraja reizé konstatéts nedaudz paaugstinats
biologiskais skabekla patérins (~1,3 reizes).

Tas parada, ka biologiskas attiriSanas iekartas ar prieksattiriSanas iekartam Bioekol-vrt-10AM, kuras sastav
no nostadinataja, naftas produktu separatora, biofiltra un 1. pakapes separatora ar jaudu ir lidz 10 I/s, pie
nelielas autobusu mazgatavas noslodzes pilda savu funkciju, tacu nav izslégts, ka veicot intensivu autobusu
mazgasanu vairaku stundu garuma, var notikt ari virslimita piesarnojoso vielu izmete pilsétas lietus
notekddens kolektora.

Izvértéjot biologisko attiriSanas iekartu un priek3attiriSanas iekartas darbiba efektivitati redzams, ka |oti
efektivi darbojas priekSattirisanas iekartas. Par to liecina |oti augstas uztvertas piesarnojoso vielu

koncentracijas no akas RK-15, kas atrodas uzreiz aiz autobusu mazgatavas izplides, nonemtaja parauga Nr.

RS/KL-NU-RN-3IE un jau saméra zemas koncentracijas stknu stacija RK-9 nonemtaja parauga Nr. RS/KL-NU-

RN-2IE. Ta pieméram, naftas produkti, KSP, Pwp Un suspendétas vielas samazinas par aptuveni 99%, BSP
par 95%, Nwop par 77%, kas jau ir tads limenis, ka var jau novadit lietus kolektora bez biologiskajam
attiriSanas iekartam. Biologiskas attiriSanas iekartas novac jau péc prieksattiriSanas atlikuso nelielo
piesarnojumu. Lai gan razosanas noteklidenu attiriSanas iekartas nodrosina Ministru kabineta noteikumos
Nr.34 “Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju tGden1” 5. pielikuma noteiktas prasibas komunalo
notekddenu attirisanai no aglomeraciju komunalo notekldenu attiriSanas iekartam emitétajiem Gdeniem
attieciba uz piesarnojuma samazinajuma procentiem KSP, BSP suspendétas vielas, Pkop Un Niop, tomer 42,
punkts nosaka, ka “neattiritu razosanas notekldenu, komunalo notekiddenu un notekidenu dinu emisija
virszemes denos vai vidé, ka arT lietus kanalizacijas sistéma ir aizliegta”. Faktiski, lai arT eso$as raZzoSanas
noteklddenu attiriSanas iekartas nodrosSina pietiekamu attirisanas pakapi novadisanai pilsétas lietus
kolektora, tomér uznémumam javeic raZoSanas notekddenu savakSanas un novadiSanas sistémas

parplanoSanu un parbdvi, kas automatiski nozZimé razoSanas notekldenu attiriSanas iekartu parbavi.

Parbavi var neveikt tikai tad, ja objekta tuvuma nav izblvéti centralizétie pasvaldibu sadzives kanalizacijas
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tikli, attiritajiem razoSanas notekldeniem tiek nodrosinata atbilstoSa kvalitate (lIidz parametriem, kas ir

noteikti Rigas domes 15.11.2011. saistoSo noteikumu Nr.147 ,Rigas pilsétas hidrografiska tikla lietoSanas un
uzturéSanas noteikumi” 2.pielikuma) un attirito raZoSanas notekldenu novadiSsanas lietus kanalizacija
risinajumus saskano So tiklu valditajs.

Vél vienas razosanas notekidenu attiriSanas iekartas uzstaditas pie salona tirisanas iecirkna, kas sastav no
smalko dalinu nostadinataja (skataka Nr. RK-1) un naftas filtra (skataka Nr. RK-2). Péc attiriSanas notekideni
tiek novaditi pa vietéjiem lietus notekidens kolektoriem (@200 un @450 mm) uz Mazlépju ielas pilsétas
lietus kanalizacijas kolektoru (#1500 mm). Lai noskaidrotu 3o iekartu darbibu un notekidenu attiri$anas
pakapi, tika nonemts viens razoSanas noteklidens paraugs no naftas filtra izpllides vietas. Paraugu
nonemsanas laika vizuali notekldens bija tumsi peléks un sastavéjies, par ko liecinaja izteikta kanalizacijas
smaka. Péc attiriSanas iekartam notekiddens nonak skataka Nr. RK-3, kur tas sajaucas ar tiro lietus
notekddeni no ékas jumta un laukumiem, kur nav naftas produktu ieplides iespéjas, un talak iepldst caur
skataku RK-4 ieplUst viet&ja lietus notekldens kolektoriem @450 mm skataka RK-8. Tada veid3a netiek
ietekméta visa lietus notekiidens kvalitate, kas iepllst skataka RK-8 un reizi ceturksni tiek kontroléta esosas
piesarnojosas darbibas B kategorijas atlaujas ietvaros. No salona tiriSanas iecirkna lokalajam notekidenu
attirisanas iekartam nonemta notekidens parauga laboratoriskie analiZzu rezultati ir apkopoti 7. tabula, bet

11.11.2020 testeésanas parskata Nr. 4895-23.10-20 kopija skatama 2.pielikuma.

Tabula Nr. 7 ( RaZoSanas notekiidenu paraugu laboratorisko analiZu rezultdti péc salona tiriSanas

-

iecirkna lokalajam notekiidenu attiriSanas iekédrtam)

L Naftas — . _
Kimiskais Kopéjais | Kopeéjais

Datums

Parauga
Nr.

Suspendeé-
tas vielas,
mg/I

skabekla
patérins
(KSP), mg/I

Biologiskais
skabekla
patérins

(KSP), mg/

produktu
ogludenrazu

indekss (NPI),

mg/|

slapeklis
(Nkop),
mg/|

fosfors
(Pkop),
mg/|

Anjonas
virsmas
aktivas vielas
(SVAV), mg/I

23.10.2020.

RS/KL-NU-
RN-1

463 + 30

115+9

0,03

13,6 +0,8

0,67

0,81+0,08

0,034

MPK novadisanai videé * 125 25 10 1

4 Ar sarkano krasu atzimétas tds piesdrnojoso vielu koncentrdcijas, kas neatbilst emisijas robezvértibai saskand ar 15.11.2011.
Rigas domes saistosie noteikumi Nr.147 “Rigas pilsétas hidrografiska tikla lietoSanas un uzturésanas noteikumi” 2. pielikumu
“Maksimali pielaujamo piesarnojosu vielu koncentracija (MPK) lietus notekidenu kanalizacija un vidé novadamajos lietus
notekidenos.”
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Kanalizacijas tiklu tehniskas apseko$anas laika savaktie dati par razoSanas notekldenu daudzumiem un

kanalizacijas tiklu izvietojumu pielauj divus risinajumus raZoSanas kanalizacijas tiklu rekonstrukcijai vai

parbavei:

1)

optimalakais un ilgtspéjigakais risinajums bitu autobusu mazgatavas €ka vai pie tas uzstadit
jaunas, musdienigas un efektivas kombinétas razosanas notekldenu attiriSanas iekartas, kas dalu
(80 - 90%) Gdens atgriez atpakal vairakkartéjai (recirkulacija) izmantosanai, bet atlikuso dalu (10 -
20%) piesarnotos tdenus novada uz esoso sadzives kanalizacijas sistému, kur tuvaka piesléguma

vieta varétu bat skataka SK-16. Starpibu Gdens zudumiem batu iespéjams atjaunot uz lietus

notekidenu pievadisanas rékina no tuvako éku jumtiem un apkartéjiem laukumiem. Istenojot $o

risindjumu sadzives kanalizacijas spiedvada diametrs ir nepietieko$s (@90 mm), tapéc visdrizak
spiedvada posmam no slknu staciju Nr. SK-10 uz SIA “Rigas tdens” Kleistu ielas saimnieciskas
kanalizacijas kolektoru (@500 mm) bls nepieciesama parbave. Papildus 3ai sistémai bitu japieslédz
salona tirisanas €kas razosanas kanalizacija.

alternativs risinajums bltu saglabat esoSo raZoSanas notekldenu novadiSsanas sistemu un
attiriSanas iekartu, pievienot tam klat salona tiriSanas €ku un tad caur papildus stknu staciju ar
spiedvadu novadit uz Kleistu ielas pilsétas sadzives notektdenu kolektoru. Ta rezultata jaizbavé
jauna stknu stacija ar 250 Iidz 300 m garu spiedvadu uz pilsétas kolektoru, eso3as biologiskas
iekartas jaapriko ar papildus vadibas bloku biologisko procesu nodrosinasanai, jauzstada kimikaliju
dozatora suknis un tvertne, esoSajai slknu stacijai janomaina sukni un jauzstada frekvencu

parveidotaji, japarblvé otrreizéjais nostadinatajs lieko dinu apsaimniekosanai.

Lai istenotu kadu no tehniskajiem pasakumiem planojot autobusu mazgatavas razoSanas notekldenu

iespéjamo parsléegumu to novadisanai no lietus notekidenu sistémas uz sadzives kanalizacijas sistému,

pirms tam ieteicams eso$a sadzives kanalizacijas tikla kapacitates novértésanai un precizu veicamo

pasakumu identificéSanai, izstradat kanalizacijas tikla hidraulisko modeli. Papildus tam raZoSanas

kanalizacijas tiklu atseviskos posmos konstatéti defekti, kuri apkopoti 3.2. nodal3, tapéc nepiecieSams nemt

Vera ari tos tuvaka vai talaka nakotné planojot razosanas notekiddenu tiklu rekonstrukciju.
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3. Foto. No biologiskajam notekidenu
attirisanas iekartam Bioekol-vrt-500 izpllstosa

razo$anas notekidens parauga Nr. RS/KL-NU-
RN-2I1Z nonemsSana no skatakas Nr. RK-5

4, Foto. RaZoSanas notekldens parauga Nr. RS/KL-
NU-RN-21Z nonem3ana jeb skataka Nr. RK-5 no iek$puses
(piesléguma punkts lietus kanalizacijai) (29.10.2020.)

(29.10.2020.)

5. Foto. RaZoSanas notekldens parauga Nr.
RS/KL-NU-RN-2IE nonemsana no stknu stacijas
pirms biologiskajam notekldenu attirisanas
iekartam Bioekol-vrt-500 (skatakas Nr. RK-9)
(29.10.2020.)

6. Foto. RaZoSanas notekldens parauga Nr. RS/KL-
NU-RN-2IE  nonemsanas vieta jeb skats sdknu stacija
iekSpusé (29.10.2020.)
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7. Foto. RazoSanas notekldens parauga Nr. RS/KL-
NU-RN-1 nonems$ana no salona tirisanas ékas
lokalas attirisanas iekartas izpllGdes vietas (skatakas
Nr. RK-2) (23.10.2020.)

8. Foto. RaZzo$anas notekidens parauga Nr. RS/KL-NU-
RN-1 nonemsSanas vieta jeb skataka Nr. RK-2 no
iekSpuses (23.10.2020.)

b

9. Foto. RazoSanas notektdens parauga Nr. RS/KL-
NU-RN-3IE nonem3ana no skatakas Nr. RK-15 pirms
iepltSanas autobusu mazgatavas prieksattirisanas
iekartas Bioekol-vrt-10AM (23.10.2020.)

T s
10. Foto. RaZosanas notekldens parauga Nr. RS/KL-
NU-RN-3IE nonem3anas vieta jeb skataka Nr. RK-15 no
iekSpuses (23.10.2020.)
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4.3. Lietus notekiidens kvalitate

6. Autobusa parka darbibu attieciba uz lietus notekldenu attiriSanu un novadisanu reglamenté 2011.gada
15.novembra Rigas domes saistoSie noteikumi Nr.147 “Rigas pilsétas hidrografiska tikla lietoSanas un
uzturéSanas noteikumi” 2. pielikuma “Maksimali pielaujamo piesarnojosu vielu koncentracija (MPK) lietus

noteklddenu kanalizacija un vidé novadamajos lietus noteklidenos” noteiktie kritériji (skat. 8. tabula).

Tabula Nr. 8 ( MPK lietus notekiidenu novadisanai kanalizacija un vide novaddmajos lietus notekiidenos)

Piesarnojosa viela Pielaujama koncentracija
Biologiskais skabek|a patérins (BSP5) lidz 25 mg/l
Kimiskais skabek|a patéring (KSP) Iidz 125 mg/l
Suspendétas vielas (SV) lidz 35 mgl/l
Naftas produkti Iidz 1 mg/l

Kopéjais fosfors (Pkop) lidz 1 mg/l
Kopéjais slapeklis (Nkop) lidz 10 mg/l

Lietus notekidens paraugu laboratorisko analizu rezultati ir apkopoti 9. tabula, bet 11.11.2020 testésanas
parskata Nr. 4895-23.10-20 un 17.11.2020 testéSanas parskata Nr. 5024-29.10-20 kopijas skatamas 2.
pielikuma

Tabula Nr. 9 (Lietus notekiidens paraugu laboratorisko analiZu rezultati)

Analizétie Parauga Nr.
fizikalkimis-kie RS/KL-NU-LN-4B MPK
parametri un to

Parauga Nr. RS/KL-NU-LN-4A

novadisanai
koncentracijas 29.10.2020 23.10.2020 29.10.2020 vidé®

Suspendeétas vielas,

ma/l 8+1 35

Kimiskais skabekla
patérins (KSP), mg/|
Anjonds virsmas
aktivas vielas (SVAV), 0,17 £ 0,02 0,09 +£0,01
mg/|

Naftas produktu
ogludenrazu indekss 0,09 0,03
(NPI), mg/|

26+2

5> Ar sarkano krdasu atzimétas tas piesarnojoso vielu koncentracijas, kas neatbilst emisijas robeZvértibai saskana ar 15.12.2017 Rigas
domes saistoso noteikumu Nr. 17 “Rigas pilsétas centralizétas tdensapgddes un kanalizacijas sistémas ekspluatdcijas, lietosSanas un
aizsardzibas saistosie noteikumi” prasibam.
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0,00915 + Nav
0,00192 noteikts

Cinks (Zn), mg/| 0,1 0,08 Na‘v
noteikts

Svins (Pb), mg/! 0,00268 + 0,00236 Nav

0,00059 0,00052 noteikts

Hroms (Cr), mg/I 0,00296 0,00308 Nav
noteikts

Vars (Cu), mg/| 0,0148 £ 0,0031

Lietus notekldens paraugi tika nonemti divas reizés, 23.10.2020 paraugi nonemti bridi, kad notika
attirisanas iekartu tehniska apsekosana, bet 29.10.2020 paraugi nonemti no rita, kad nesen pabeigta
autobusu mazgasana. Paraugu nonemsanas laika (23.10.2020), veicot vizualus novérojumus izplides
skataka RK-7, kas atrodas uzreiz aiz suspendéto vielu un naftas produktu attiritaja (ESK-10), bija redzams
saméra dzidrs, nedaudz peléks notekldens bez nafta produktu smakas. Notekldens plisma paraugu
nonemsanas bridi bija vaja, jo netika mazgati autobusi. Savukart 29.10.2020 parauga nemsanas laika
notekddens art bija vaji peléks, gandriz dzidrs, bez naftas produktu smakas, tacu notekddens plisma bija
stipra.

legltie lietus notekldens analiZu rezultati abas reizés izplidé neparsniedz maksimali pielaujamas
robezvértibas pirms lietus kanalizacijas Gdens novadiSanas pilsétas lietus notekddens kolektora, ko
reglamenté Rigas domes 2011. gada 15. novembra saisto$ajos noteikumos Nr.147 “Maksimali pielaujamo
piesarnojosu vielu koncentracija lietus notekiidenu kanalizacija un vidé novadamajos lietus notekidenos”.

noteiktie piesarnojuma kritériji. Lai gan lietus notektdens analizes ir labas, tomér kanalizacijas tiklu

apsekosanas laika lietus kanalizacijas tikli atseviskas teritorijas dajas (DUS, remontdarbnicas un diagnostikas

iecirknis, slégta autobusu stavvieta) bija saméra netiri, ilgstoSi nav veikti vietéjo lietus notekldenu tiklu
apkope. Bez tam remontdarbnicas un diagnostikas iecirkna tuvuma esosa lietus notekidens stknu stacija
(skataka Nr. LK-86) atrodas slikta tehniska stavokli, intensivu nokriSnu laika ta médz parpllst, tapéc
nepiecieSams steidzami planot tas parbdvi un apkartéjo tiklu sakartosanu (akas Nr. LK-84 lidz LK-85 posma
un no LK-84 uz LK-38). Bez tam lietus kanalizacijas tikli atseviskos posmos ir ar defektiem, kuri apkopoti 3.3.

nodala, tapéc nepiecieSams tuvaka vai talaka nakotné planot to rekonstrukciju.
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Ty

11. Foto. Lietus notekldens parauga Nr. RS/KL-NU-
LN-4A nonemsSana péc suspendéto vielu un naftas
produktu attiritaja ESK-10 jeb skatakas Nr. RK-7

(29.10.2020.)

i

12. Foto. RaZosanas notekldens parauga Nr. RS/KL-
NU-LN-4A nonems$anas vieta jeb skataka Nr. RK-7 no
iekSpuses (29.10.2020.)

13. Foto. Lietus notekldens parauga Nr. RS/KL-NU-
LN-4B nonemsana pirms suspendéto vielu un naftas
produktu attiritdja ESK-10 jeb skatakas Nr. LK-18
(29.10.2020.)

LN-4B nonemsanas vieta jeb skataka Nr. LK-18 no
iekSpuses (29.10.2020.)
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Secinajumi

1. Rigas pasvaldibas SIA ,Rigas satiksme” 6. autobusu parka teritorija Riga, Kleistu iela 28 kopuma tika
apsekoti sadzives, razoSanas un lietus kanalizacijas tikli 2502,3 m garuma un piecas dazada veida

notekldenu attiriSanas iekartas.

2. Lietus kanalizacijas tikla sistema buvéta dazados laika posmos, tapéc to pamata veido polipropiléna
(PP) caurulvadi ar daléji dzelzsbetona, daléji kiegelu muarétam un polipropilena (PP) akam. Lietus
kanalizacijas caurulvadu diametri svarstas diapazona no D150 mm [idz D450 mm. Lietus notekidenu
novadisanai izbGvétas divas stknu stacijas un viens suspendéto vielu un naftas produktu attiritajs ESK-10.
Lietus notektdens pa vietéjiem kolektoriem (@200 un @ 450 mm) tiek novadits uz Mazlépju ielas pilsétas

lietus kanalizacijas kolektoru (#1500 mm).

3. Sadzives kanalizacijas sistéma sastav no polipropilena materidla caurulvadiem ar dalgji
dzelzsbetona, dalgji kiegelu marétam akam un polipropiléna (PP) akam. Sadzives kanalizacijas caurulvadu
diametri svarstas diapazona no D50 mm [idz D200 mm. Administracijas €éka esosas édnicas kanalizacijas
izvadam ir uzlikts divu sekciju tauku septikis ar tilpumu 6 m?® un jaudu 4 I/s. Sadzives kanalizacijas
notekddeni satek uz stiknu staciju (skataka SK-10), kura tos parstkné pa spiedvadu (@90 mm) uz SIA “Rigas

ddens” Kleistu ielas saimnieciskas kanalizacijas kolektoru (@500 mm).

4. RaZosana kanalizacijas tikla sistema sastav no PP materiala caurulvadiem ar daléji dzelzsbetona,
daléji kiegelu marétam akam un PP akam. RaZo3anas kanalizacijas caurulvadu diametri varié diapazona no
D150 mm Iidz D250 mm. RaZoSanas notekldenu attiriSanai no autobusu mazgatavas izblveétas

- —v

prieksattirisanas iekarta Bioekol-vrt-10AM ar jaudu Iidz 10 I/s un biologiskas notekldenu attirisanas

iekartas Bioekol-vrt-500 ar jaudu lidz 50 m3/dn. Salona tiridanas iecirknim izblvétas lokalas notekidenu

attiriSanas iekartas.

5. Gada laikd veidojas 5715 m?® sadzives notekidenus, kuri visa apjoma tiek novadit pilsétas
centralizétajos kanalizacijas tiklos, bet bet no tiek dala notekidenu (2570 m3/gada) izplGst caur tauku
septiki. Gada laika veidojas 19818 m? lietus notekudenu, kurus visd apjoma novada uz Mazlépju ielas
pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru. Gada laika veidojas 8575 m? razo$anas notektdeni, no tiem 5145 m?
autobusu mazgatavas, bet 3430 m? no salona tiri$anas iecirkna, kuri caur attiridanas iekartam tiek novaditi

uz Mazlépju ielas pilsétas lietus kanalizacijas kolektoru.

6. Saimniecisko notekidenu novadisanai pilsétas saimnieciskas kanalizacijas sistéma nepiecieSams
parblvét vai rekonstruét édnicas tauku atdalitaju, kuram, lai tas nodroSinatu atbilstoSas kvalitates

notekddenu novadisanu bitu nepiecieSsams palielinat jaudu lidz 15 |/s.
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7. EsoSas razoSanas notekldenu attiriSanas iekartas nodrosSina pietiekamu attirisanas pakapi
novadisanai pilsétas lietus kolektora, tomér uznémumam javeic razoSanas notekldenu savaksSanas un
novadisanas sistémas parplanosanu un parbivi, kas automatiski nozimé raZzoSanas notekldenu attirisanas
iekartu parbavi, jo saistoSo Ministru kabineta noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju
udent” 42. punkts nosaka, ka “neattiritu razoSanas notekidenu, komunalo notekidenu un notekidenu
dinu emisija virszemes Udenos vai vidé, ka art lietus kanalizacijas sistéma ir aizliegta”. Parbavi var neveikt
tikai tad, ja objekta tuvuma nav izbuveti centralizétie pasvaldibu sadzives kanalizacijas tikli, attiritajiem
razoSanas notekddeniem tiek nodrosinata atbilstosa kvalitate (Iidz parametriem, kas ir noteikti Rigas domes
15.11.2011. saistoSo noteikumu Nr.147 ,Rigas pilsétas hidrografiska tikla lietoSanas un uzturésanas
noteikumi” 2.pielikuma) un attirito raZoSanas notekiddenu novadiSanas lietus kanalizacija risinajumus

saskano So tiklu valditajs.

8. Lietus noteklidens analiZu rezultati neparsniedz maksimali pielaujamas robezvértibas pirms lietus
kanalizacijas Gdens novadiSanas pilsétas lietus notekidens kolektora, kas nozimé, ka esos$as lietus
notekldens attiriSanas iekartas ESK-10 pilda savu funkciju labi, tacu nepiecieSams veikt dazus pasakumus
iekartu darbibas uzlabosanai — ellas filtru nomainu un jauno filtru nostiprinasanu, parsiknésanas siknu
stacijas (skataka LK-18) aprikosanu ar frekvencu parveidotaju hidrauliska trieciena mazinasanai, ka ari Sim
iekartam pienakoso bojato caurulvadu nomainu. Remontdarbnicas un diagnostikas iecirkna tuvuma esos$a

lietus notekiidens siiknu stacija (skataka Nr. LK-86) atrodas slikta tehniska stavokli, intensivu nokrisnu laika

ta méedz parplust, tapéc nepiecieSams steidzami planot tas parbavi un apkartéjo tiklu sakartoSanu.

9. Lai 1stenotu kadu no tehniskajiem pasakumiem planojot autobusu mazgatavas razoSanas
notekidenu iesp&jamo parslégumu to novadisanai no lietus notekudenu sistémas uz sadzives kanalizacijas
sistému, pirms tam ieteicams eso$a sadzives kanalizacijas tikla kapacitates novertésanai un precizu veicamo
pasakumu identificéSanai, izstradat kanalizacijas tikla hidraulisko modeli. Papildus tam raZosanas
kanalizacijas tiklu atseviskos posmos konstatéti defekti, kuri apkopoti 3.2. nodal3, tapéc nepiecieSams nemt

Vera ari tos tuvaka vai talaka nakotné planojot razosanas notekiddenu tiklu rekonstrukciju.
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Rekomendacijas kanalizacijas sistéemas darbibas uzlabosanai

- —v

Nemot véra, ka kanalizacijas tiklu un notekldenu attiriSanas iekartu tehniskas apsekosSanas laika
konstatétas neatbilstibas Latvijas bUvnormativiem un vides aizsardzibas likumdoSanas prasibam attieciba uz
noteklddenu sistémas ekspluataciju un notekidenu novadisanu pilsétas kanalizacijas tiklos, rekomendéjam
veikt kanalizacijas sistémas darbibas uzlabosanas pasakumus sadalot tos prioritarajos un ilgtermina.

Prioritarie pasakumi:

Parskatit autobusu parka darba organizaciju un atkritumu savak$anas sistemu, lai mazinatu slodzi
uz notekldenu kanalizacijas sistemu.

Autobusu mazgatavas darbiniekiem ieviest kimisko vielu un mazgasanas ldzek|lu izmantoSanas
Zurnalu, kur atbildigais seko lidzi to izlietojumam. Ja tiek mainitas mazgasanas lidzeklu markas vai
izmantoSanas apjomi, tad to saskanot ar attiriSanas iekartu apsaimniekotaju vai konsultéties ar
iekartu razotaju.

Izstradat grafiku notekldenu attiriSanas iekartu apkopju veik§anai, nozimét atbildigo no uznémuma
puses par ta izpildi, noslégt ligumu ar licencétu organizaciju Sadu darbu veiksanai, tai skaita kam ir
spéka esosa bistamo atkritumu savak$anas un parvadasanas atlauja, ieviest notektdenu attiriSanas
iekartu apkopes zurnalu.

— —v

Veikt biologisko attirisanas iekartu noslédzoSo vaku nomainu uz mazakiem vakiem, lai atvieglotu
iekartu apkalposanu.

g

Veikt pirms biologiskajam un lietus notekldenu attiriSanas iekartam esoSo razosanas un lietus
notekidenu siiknu staciju dubléjoso (rezerves) siiknu darbibas atjaunosanu.

EsoSa sadzives kanalizacijas tikla kapacitates novértéSanai un precizu veicamo pasakumu
identificeSanai planojot autobusu mazgatavas raZoSanas notekiidenu iespéjamo parsléegumu
novadisanai no lietus notekldenu sistémas uz sadzives kanalizacijas sistéemu, izstradat kanalizacijas
tikla hidraulisko modeli. Péc hidrauliska modela izstrades pieprasit SIA “Rigas ddens” tehniskos
noteikumus parsléguma veiksanai.

Parblvét vai rekonstruét édnicas tauku atdalitaju, lai nodroSinatu atbilstosas kvalitates
saimniecisko notekidenu novadiSanu pilsétas saimnieciskas kanalizacijas kolektora, kas izvietots
Kleistu iela.

Veikt remontdarbnicas un diagnostikas iecirkna tuvuma esosa lietus notekidens stknu stacijas
(skataka Nr. LK-86) parbavi un apkartéjo tiklu sakartosanu.
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9. Veikt pasakumus lietus notekiidens attiriSanas iekartas ESK-10 darbibas uzlabo$anai — ellas filtru

nomainu un jauno filtru nostiprinasanu, parsiiknésanas stknu stacijas (skataka LK-18) aprikosanu ar
frekvencu parveidotaju hidrauliska trieciena mazinasanai, ka ari Sim iekartam pienakosSo bojato
caurulvadu nomainu.

10. Veikt razoSanas un lietus kanalizacijas tiklu aizséréjuso posmu skaloSanu un zem bruga esoSo vaku
atsegSanu un pacel$anu brauktuves limeni.

llgtermina pasakumi:

- —v

1. Lidz notekidenu attiriSanas iekartu rekonstrukcijas vai parbavei, ka ari nemot véra iepriek$éjo gadu
un pédéjos analizu rezultatus, sadzives un razoSanas notekldenu attiriSanas iekartu apkopes

ieteicams veikt vismaz reizi ménesi, lietus notekldenu attiriSanas iekartu apkopi reizi ceturksni, bet
notektddenu novadiSanas sistémas problematisko posmu skalosanu vismaz reizi gada.

2. Kanalizacijas tiklu tehniskas apsekoS$anas laika savaktie dati par raZoSanas notekiidenu daudzumiem
un kanalizacijas tiklu izvietojumu pielauj divus risindjumus razoSanas kanalizacijas tiklu
rekonstrukcijai vai parbivei. Veikt tehniski ekonomiska pamatojuma izstradi un izvértésanu zemak
minétajiem risinajumiem:

A) Autobusu mazgatavas €ka vai pie tas uzstadit jaunas, masdienigas un efektivas kombinétas
razoSanas notekldenu attiriSanas iekartas, kas daju (80 - 90%) Udens atgrieZz atpakal
vairakkartéjai (recirkulacija) izmantosanai, bet atlikuso daJu (10 - 20%) piesarnotos Gdenus
novada uz esos$o sadzives kanalizacijas sistemu, kur tuvaka piesléguma vieta varétu bit skataka
SK-16. Starpibu Gdens zudumiem bitu iespéjams atjaunot uz lietus notekddenu pievadisanas
rékina no tuvako éku jumtiem un apkartéjiem laukumiem. Istenojot 3o risinajumu sadzives
kanalizacijas spiedvada diametrs ir nepietiekoss (@90 mm), tapéc visdrizak spiedvada posmam
no sdknu staciju Nr. SK-10 uz SIA “Rigas tdens” Kleistu ielas saimnieciskas kanalizacijas
kolektoru (@500 mm) bis nepieciesama parbive. Papildus 3ai sistémai batu japieslédz salona
tinsanas ékas raZzo$anas kanalizacija.

Saglabat eso$o raZoSanas noteklidenu novadiSanas sistému, priekSattirisanas un biologisko
attiriSanas iekartu, pievienot tam klat salona tiriSanas €ku un tad caur papildus siknu staciju ar
spiedvadu novadit uz Kleistu ielas pilsétas sadzives notekidenu kolektoru. Risinajuma
realizacijai jaizblveé jauna suknu stacija ar 250 lidz 300 m garu spiedvadu uz pilsétas kolektoru,
esosas biologiskas iekartas jaapriko ar papildus vadibas bloku biologisko procesu
nodrosSinasanai, jauzstada kimikaliju dozatora sidknis un tvertne, esoSajai suknu stacijai
janomaina sukni un jauzstada frekvencu parveidotaji, japarbdveé otrreizéjais nostadinatajs lieko
dinu apsaimniekosanai.

3. Veikt pakapenisku lietus kanalizacijas, sadzives un raZzoSana kanalizacijas sistémas tehnisko defektu
novérsanu, kas minéti 3.1., 3.2. un 3.3. nodala.
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2. PIELIKUMS. LABORATORIJAS NOTEK UDENS TESTESANAS PARSKATU K OPIJAS
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3. PIELIKUMS. NOTEKUDENU ATTIRISANAS IEKARTU TEHNISKA DOKUMENTACIJAS
KOPIJAS
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4. LIETUS KANALIZA CIJAS CCTV VIDEO INSPEKCIJAS PARSKATS
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5. PIELIKUMS. NOTEK ﬁDEN U ATTIRISANAS IEKARTU FOTO ATTELI

6.1. Foto. Biologiskajam notekldenu attiriSanas
iekartas Bioekol-vrt-500 kopskats (26.10.2020.)

6.2. attiriSanas
iekartas Bioekol-vrt-500 biobloku vaku atvérsanas

process (26.10.2020.)

Foto. Biologisko notekidenu

6.3. Foto. Biologiskas notekldenu attiriSanas
iekartas Bioekol-vrt-500 biobloka BNAI-2 skats péc
tirisanas (29.10.2020.)

- —v

6.4. Foto. Biologiskas notekldenu attiriSanas iekartas
Bioekol-vrt-500 biobloka BNAI-1 skats péc tiriSanas
(29.10.2020.)
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6.5. Foto. Biologisko notekldenu attirisanas iekartas | 6.6. Foto. Biologisko notekidenu attirisanas
Bioekol-vrt-500 biobloks (BNAI-2), ko veido propiléna | iekartas Bioekol-vrt-500 kompresori ar
biobloks aluminija rami ar lamelam baktériju augSanai | manometriem un gaisa padeves vadiem
un difuzori ar gaisa padeves vadiem (27.10.2020.) (29.10.2020.)

6.7. Foto. Prieksattirisanas iekartas Bioekol-vrt-10AM | 6.8. Foto. Lietus notekidenu suspendéto vielu un
ar jauda Iidz 10 I/s kopskats (23.10.2020.) naftas produktu attiritajs ESK-10 (19.10.2020.)
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6. PIELIKUMS. NOTEK. ﬁDEN U TIKLU APSEKOSANAS FOTO ATTELI
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