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Ievads

SIA ,,ROHE Latvija” ar apakSunéméju SIA “AMECO” (blvkomersanta registracijas Nr. 11728) péc RP SIA “Rigas
Satiksme” pasitijuma ir veikusi RP SIA ,Rigas satiksme” autobusu parka teritorija Vestienas ield 35, Riga
(Objekts) kanalizacijas tiklu (razosanas, lietus un sadzives notekidenu) tehnisko apsekosanu un atskaites
sagatavosanu. Visas kanalizacijas sistémas (skataku un notekldenu attiriSanas iekartu) vizualu apsekosanu
veica LSGUTIS sertificéts SIA “AMECO” Gdensapgades un kanalizacijas sistému projektétajs un vides specialists
izmantojot foto aparatdru un mérinstrumentus. Kanalizacijas tiklu aizséréjumu vietu attiriSanai un pldsmas
virziena noskaidro$anai tika izmantota SIA “RADESS” vakuumasina. Notekldenu kvalitates noteikSanai pirms
novadisanas Rigas pilsétas kanalizacijas tikla LATAK akreditéta SIA “AMECO vide” laboratorija nonéma cetrus
notekidens paraugus, kuru laboratorisku testéSanu veica SIA “Vides audits” laboratorija. Tehniskas
apsekosanas laika veikti sekojosi pasakumi:

1. Tika apzinati esoSo razosanas, lietus un sadzives notektdenu kanalizacijas tiklu raksturlielumi - garumi,
pieslégumi, caurulvada materials, diametrs un aku skaits. EsoSo kanalizacijas tiklu raksturlielumi
apkopoti Tabulas Nr.1 un 2.

2. Veikta razosanas, lietus un sadzives notekidenu kanalizacijas tiklu foto fiksacija un tehniska stavokla
apsekos$ana, aizséréjuma vietas veicot skaloSanu izmantojot vakuumasinu;

3. Objekta lietus kanalizacijas sistemas instrumentala uzmérisana. Topografiska plana parbaudei
atseviskas vietas tika noteiktas kolektora teknu absolitas augstuma atzimes, skataku vaku absolltas
augstuma atzimes un skataku dzilumi;

4. Tika sastadits autobusa parka teritorijas, Vestienas iela 35, Riga, raZoSanas, lietus un sadzives
notekidenu kanalizacijas tikla genplani (Skat. grafiskas dajas LKT-1, LKT-2 un SKT-1, SKT-2 lapas);

5. Tika sastadits kanalizacijas tiklu skataku saraksts ar raksturojoSiem parametriem un identificétas
problémvietas attieciba uz neatbilstibam Latvijas bGvnormativam (LBN).

6. Tika sagatavots Objekta raZzoSanas, lietus un sadzives notekidenu kanalizacijas tiklu tehniska stavokla
apraksts un novertéjums;

7. Veikta notekiddenu kvalitates noteikSana pirms novadiSanas Rigas pilsétas kanalizacijas tikla un
sagatavots novértéjums attiriSanas iekartu darbibas efektivitatei;

8. Tika izstradatas rekomendacijas Objekta razoSanas, lietus un sadzives notekidenu kanalizacijas tiklu
uzlabosanas tehniskajiem pasakumiem, sniegti hidrauliskie parametri jaunu notekidenu attiriSanas

iekartu projektésanai.
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1. Lietus pasteces kanalizacijas sistemas tehniskais apraksts

Autobusu parka teritorija izveidota kopégja lietus notektidenu savaksanas sistema no jumtiem, nojumém un
potenciali ar naftas produktiem piesarnotajiem cietajiem segumiem. Lietus kanalizacijas sistéma ietilpst ari
nefunkcionéjosas attiriSanas iekartas, kuras paslaik ir atslégtas, lietus noteklidenus novadot pa attiriSanas
iekartu apvadliniju. Nemot vera, ka apvadlinijas posma ir magistrala kolektora sasaurinajums no 2xD500 mm
uz D150 mm caurulvadu, dotais apvadlinijas posms (L=32.1 m) ir lietus notekddenu tikla caurlaides spéjas
limitéjosais posms. Apvadlinijas D150 mm posma caurlaides spé&jai neparsniedzot 5 I/s, savukart 2xD500
kolektora caurplidei esot vismaz 10 reizu lielakai. Precizakai plismas sadalijuma un dinamikas aprékinasanai,
bltu nepiecieSams izstradat lietus kanalizacijas tiklu hidraulisko datora modeli. Pie autobusa parka degvielas
uzpildes stacijas atrodas nefunkcionéjo$a naftas produktu attiriSanas iekarta, kura paslaik darbojas parpltudes
rezima.

Lietus kanalizacijas tikla sistéma sastav no betona materiala caurulvadiem ar dal&ji dzelzsbetona, daléji kiegelu
muréetam akam. Lietus kolektoru diametri atrodas diapazona no D150 mm lidz D800 mm. Magistralo kolektoru
stavoklis vietam ir dalgji ar plaisam un ieteicams veikt atsevisku posmu parbivi, lai novérstu naftas produktu
piesarnotu grunts Gdens, infiltraciju lietus kanalizacijas sistéma. Ta pat ari atsevisSkas kiegelu marétas akas ir
ar dalejiem kiegela izbirumiem, kas sabirusu aku teknés. Atseviskas lietus kanlizaciajs gulijas ir aizasfaltétas un
atrodas zem asfalta seguma. Lietus kanalizacijas akas butu jaattira no aizbirumiem un janostiprina tas murétas
dalas, ka art javeic giliju teleskopisko dalu pagarinasanu, vietas kur tas ir aizasfaltétas.

Kopéjais lietus kanalizacijas apjoms no autobusa parka teritorijas (Piesleguma punkts Nr.5) ar atkartojamibu
divas reizes gada (P=0.5) ir aprékinats 291.71 |/s (437.57 m3/h).

Dati ir par lietus pasteces kanalizacijas kolektoriem ir apkopoti Tabula Nr. 1

Tabula Nr. 1
Dati par magistralo lietus kanalizacijas sistemas pasteces kolektoriem
Posma Diametrs Garums
apziméjums Materials (mm) (m) Piezimes
GUL-27 / LK-18 Betons D200 200 34.6 Galija GUL-27 zem asfalta seguma
GUL-26/ LK-18 Betons D200 200 21.1
GUL-25 / LK-18 Betons D200 200 16.5
GUL-24/ LK-18 Betons D150 150 36.0
Kisjoouzs | Beomonw | o | ma Mt o
GUL-23/ LK-14 Betons D200 200 27.0 Javeic bojato kolektoru posmu nomaina
GUL-22 / LK-16 Betons D200 200 16.9
LK-16 / LK-17 Betons D200 200 2.1 QI/:ZZ fﬂ; ZZEZZZ:E Z: Z:ZZ: ?3;
LK-17 / LK-15 Betons D200 200 2.2 Akas LK-15 aizséréjums ar smiltim 50%
LK-15 / LK-14 Betons D200 200 114
LK-14 / LK-13 Betons D500 500 40.4 Aka LK-13 nedaudz aizbirusi ar betona
gabaliem
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GOL-21/ LK-13 Betons D100 100 10.2
Aka LK-13 aka nedaudz aizbirusi ar
LK-13 / LK-12 Betons D500 >00 173 betona gabaliem
Aka LK-12 miréta kiegelu aka, bet LK-11
LK-12 / LK-11 Betons D800 800 20.1 ir parkrituma aka
Aka LK-8 nestraddjosa naftas produktu
LK-11 / LK-8 Betons D800 800 25:5 att. iekarta ar parpladi uz LK kolektoru
Akas LK-7 kolektora aizpildijums ar
Betons D800 800 3.6 stavosu, potenciali infiltréjosSos
LK-8 / LK-7 piesarnotu, grunts adeni 40%
LK-7 / LK-6a Betons D500 500 37.3
LK-6a / LK-5a Betons D500 500 30.0 Aka LK-5a zem asfalta seguma
LK-5a/ LK-4a Betons D500 500 51.3 Aka LK-4a zem asfalta seguma
Akas LK-3 izvadi uz lietus notekidenu
LK-4a / LK-3 Betons D500 >00 >11 attirisanas iekdrtam aizbetonéti
Akas LK-2 izplade daléji aiztaisita ar
LK-3 / LK-2 Betons D150 150 12.7 pérplides koka barjeru
Pieslégums Nr.1 — pie lietus kanalizacijas
LK-2 / LK-1 Betons D150 150 19.4 pilsétas tikliem
GUL-20 / GUL-19 Betons D150 150 4.7
GUL-19/ GUL-18 Betons D150 150 4.9
GUL-18 / LK-10c Betons D150 150 2.8
GUL-17 / LK-10c Betons D150 150 5.2
LK-10c / LK-10b Betons D150 150 20.5
LK-10b / LK-10a Betons D150 150 9.6
GUL-16 / GUL-15 Betons D150 150 4.9
GUL-15/ LK-15a Betons D150 150 5.2
GUL-15a / LK-10a Betons D150 150 2.0
GUL-10a / GUL-14 Betons D150 150 5.5
GUL-14 / LK-10 Betons D150 150 32.4 Akas LK-10 pamatne ar kiegela lauskam
Javeic posma parbdve, lai novérstu
LK-10 / LK-9 Betons D150 150 115 naftas produktu infiltraciju
Aka LK-8 nestraddjosa naftas produktu
LK-9 / LK-8 Betons D150 150 9.6 att. iekarta ar parpladi uz LK kolektoru
Parkrituma akas LK-6 kolektora
Betons D500 500 36.2 aizpildijums ar stavosu, potenciali
LK-8 / LK-6 infiltréjosos piesarnotu, gruntsideni 50%
Akas LK-5 kolektora aizpildijums ar
Betons D500 500 30.7 stavosu, potenciali infiltréjosos
LK-6 / LK-5 piesarnotu, grunts ideni 50%
GUL-13 / LK-5 Betons D150 150 6.8
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Akas LK-4 kolektora aizpildijums ar

Betons D500 500 50.8 stavosu, potenciali infiltréjoSos

LK-5 / LK-4 piesarnotu, grunts ddeni 50%
LK-4 / LK-3 Betons D500 >00 >1.4 AkZithSfJrgzvsa/zll;it/clver;ucsn:t?et:fggsnu
LK-41 / LK-40 Betons D200 200 133
LK-40 / LK-38 Betons D200 200 5.7
GUL-12 / LK-39 Betons D200 200 2.7
LK-39 / LK-38 Betons D200 200 13.9
LK-38 / LK-36 Betons D200 200 9.3
GUL-11/ LK-37 Betons D200 200 2.9
LK-37 / LK-36 Betons D200 200 16.4
LK-36 / LK-34 Betons D200 200 33.7
GUL-10/ LK-35 Betons D100 100 31
LK-35 / LK-34 Betons D200 200 10.6
LK-34 / LK-32 Betons D200 200 10.8
LK-32 / LK-31 Betons D200 200 24.0
LK-31 / LK-30 Betons D200 200 14.0
LK-30 / LK-29 Betons D500 500 7.4
LK-29 / LK-28 Betons D500 500 10.4
GUL-29/ LK-28 Betons D160 160 11.6
LK-28 / LK-28a Betons D800 800 18.9
GUL -28 / LK-28a Betons D160 160 1.9
LK-28a / LK-21 Betons D800 800 16.0
LK-21 / LK-11 Betons D800 800 41.0
LK-27 / LK-26 Betons D200 200 10.6
LK-26 / LK-25 Betons D200 200 4.2
LK-25 / LK-24 Betons D200 200 6.0
LK-24 / LK-23 Betons D200 200 2.0
LK-23 / LK-22 Betons D200 200 1.6
LK-22 / LK-21 Betons D200 200 1.7
GUL-4 / LK-54 Betons D200 200 8.1
GUL-5/ LK-54 Betons D200 200 3.5
LK-54 / LK-53 Betons D200 200 50.4
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GUL-6 / LK-53 Betons D200 200 5.7
LK-53 / LK-52 Betons D250 250 23.8
LK-52 / LK-51 Betons D250 250 50.5
GUL-7 / LK-51 Betons D200 200 1.7
LK-51 / LK-50 Betons D300 300 20.1
LK-50 / LK-49 Betons D250 250 28.8
GUL-8 / LK-49 Betons D200 200 21.4
LK-49 / LK-48 Betons D250 250 30.8
GUL-9/ LK-48 Betons D200 200 15
LK-48a / LK-48 Betons D200 200 6.4
LK-48 / LK-47 Betons D250 250 25.0
LK-47 / LK-46 Betons D315 315 21.8
LK-46 / LK-45 Betons D315 315 1.7
LK-45 / LK-44 Betons D315 315 4.7
LK-44 / LK-43 Betons D315 315 14.2
LK-43a / LK-43 Betons D200 200 7.6
LK-43 / LK-42 Betons D400 400 38.9
LK-42 / LK-30 Betons D400 400 22.4
GUL-30/ LK-30 Betons D100 100 7.6
LK-13 / LK-12a Betons D250 250 37.3
LK-12a / LK-12 Betons D315 315 43.3
LK-12 / LK-11 Betons D315 315 52.2
LK-11 / LK-7 Betons D315 315 32.3 JdVe:;;]etzss:‘:opdir:tivzjézirgZ;frstu
LK-7 / LK-6 Betons D300 300 48.9
LK-6 / LK-65 Betons D400 400 42.4
LK-10a / LK-10 Betons D200 200 25.6
LK-10 / LK-8a Betons D200 200 19.5
LK-8b / LK-8a Betons D150 150 17.4
LK-8a / LK-8 Betons D250 250 16.9
LK-8 / LK-7a Betons D250 250 7.9
LK-9a / LK-9 Betons D150 150 7.3
LK-9 / LK-7a Betons D150 150 16.5
LK-7a / LK-7 Betons D315 315 37.7
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GUL-33 / GUL-32 Betons D150 150 12.2
GUL-32 / LK-56 Betons D150 150 30.5
GUL-31/ LK-56 Betons D150 150 16.8
LK-56 / LK-55 Betons D200 200 3.2
LK-55 / LK-55a Betons D200 200 23.1
LK-55a / LK-7 Betons D200 200 4.0
LK-61 / LK-62 Betons D250 250 12.8
LK-62 / LK-63 Betons D250 250 213
LK-63 / LK-64 Betons D250 250 22,5
LK-64 / LK-65 Betons D250 250 13.3
LK-65 / LK-66 Betons D500 500 53.2
LK-66a / LK-66 Betons D160 160 10.1
LK-66 / LK-67 Betons D500 500 26.5
LK-67 / LK-68 Betons D500 500 44.6
LK-68 / LK-68a Betons D500 500 35.7
LK-68a / LK-1 Betons D500 500 10.6
LK-71f/ LK-71e Betons D200 200 6.2
LK-71e/ LK-71d Betons D200 200 5.7
LK-71d/ LK-71c Betons D200 200 6.2
LK-71c/ LK-71b Betons D200 200 5.8
LK-71b/ LK-71a Betons D200 200 6.3
LK-71a/ LK-71 Betons D200 200 7.5
LK-70 / LK-71 Betons D150 150 5.7
LK-71/ LK-72 Betons D200 200 41.6
GUL-1/ LK-72 Betons D200 200 19.8
GUL-2 / LK-72a Betons D200 200 34.6
GUL-3/ LK-72a Betons D200 200 28.5
LK-72a / LK-72 Betons D200 200 51.5
Pieslégums Nr.5 — pie lietus kanalizacijas
Betons D200 200 30.9 pilsétas tikliem (atrodas arpus RP SIA
LK-72 / LK-73 “Rigas Satiksme” teritorijas)
Kopa [m] 2495.8
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2. Sadzives un razosanas pasteces kanalizacijas sistemu tehniskais apraksts
Autobusu parka teritorija atrodas kombinéta sadzives un razoSanas kanalizacija. Vésturiskajam sakotnéjam
sadzives kanalizacijas tiklam ir pievienoti razoSanas kanalizacijas izvadi. Pie lielakas razoSanas kanalizacijas
izplides Motora ceha €kas atrodas esosas razoSanas notekldenu attiriSanas iekartas, kuras bitu nepiecieSams
rekonstruét, veicot jaunu attiriSanas iekartu izbavi un esosas stknu stacijas parblvi. Razosanas kanalizacijas
izplidei no galvenas korpusa ékas (autobusu restauracijas, diagnostikas un apkope), bat javeic naftas
piesarnoto notekldenu atdali$ana no sadzives kanalizacijas tikla vai arT atsevisku naftas notekidenu attiriSanas
iekartu uzstadisana. Teritorijas sadzives kanalizacijas tikls pilsétas centralizétajiem kanalizacijas tikliem

kopskaita pieslédzas 3 punktos (Pieslegums Nr.2, 3, 4).

Sadzives un razoSana kanalizacijas tikla sistéma sastav no betona (sadzives kanalizacijai) un polipropiléna
(razoSanas kanalizacijai) materiala caurulvadiem ar dal&ji dzelzsbetona, dal€ji kiegelu miarétam akam. Sadzives
un razosanas kanalizacijas kolektoru diametri atrodas diapazona no D150 mm lidz D300 mm. Magistralo
kanalizacijas kolektoru stavoklis vietam ir dalgji ar iesedumiem un aku izplGdes aizséréjumiem un batu javeic
atsevisko iesedumu posmu parbive, tadejadi palielinot sadzives kanalizacijas tikla caurplides kapacitates. Ta
pat atseviskos kolektoru posmos tika konstatéts, ka ir nepietiekams kritums, kas veicina posmu aizséréjumu.
Sadzives kanalizacijas izplUdei no édnicas izbivets tauku atdalitajs, kuram lai tas sekmigi funkcionétu batu

nepiecieSams palielinat tilpumu lidz 7.5 m3.

Kopéjais summarais sadzives kanalizacijas apjoms no autobusa parka kompleksa (visos 3 piesléguma punkts)
ir aprékinats 8977 m3/gada. Kopéjais summaras raZo3anas kanalizacijas apjoms no autobusa parka kompleksa
ir aprékinats 13465 m3/gada, kur raZo$anas notekidenu apjoms no motora ceha ir 3500 m3/gada (ar
aprékinato stundas piepltdi 1.75 m3/h) un automazgatavas 7117 m3/gada (ar aprékinato stundas piepladi 2.97

m3/h). Dati ir par sadzives un raZo$anas kanalizacijas pasteces kolektoriem ir apkopoti Tabula Nr. 2

Tabula Nr. 2
Dati par magistralo sadzives un razosanas kanalizacijas sistémas pasteces kolektoriem
Posma L Diametrs Garums Lo
- . Materials Piezimes
apzimeéjums (mm) (m)
K-1/K-2 Betons D200 200 5.1 Akas K1 izvada aizséréjums 30%
K-2/K-3 Betons D200 200 19.7 Akas K2 un K3 vaks nav atverams
K-36 / K-3 Betons D200 200 37 Akas K36 vaks ar'perforetlem
caurumiem
K-3/K-4 Betons D300 300 22.2 Aka K-4 bavéta no kiegeliem
K-4 / K-5 Betons D300 300 19.9 Aka K-5 bavéta no kiegeliem
. T
K5/ K-6 Betons D300 300 23.1 Akas K-6 /zpludie plld/tq ar adeni 50%,
posma nav krituma
. T
K6/ K-7 Betons D300 300 216 Akas K-7 /zpludie plld/ta. ar adeni 50%,
posma nav krituma
K-7 /K-8 Betons D300 300 16.1
K-8 / K-37 Betons D200 200 26.0
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K-37 / K-38 Betons D200 200 36.9

K-38 / K-39 Betons D200 200 22.2

K-39 / K-40 Betons D200 200 20.9 P I’(jﬁ:’;’:fﬁ:i’;/;ept ;esst‘;:;i‘:s

K-16 / K-15 Betons D100 100 35.8

K-15/K-14 Betons D100 100 4.6

K-14 / K-13 Betons D150 150 34.9 D120 koleltors nedauct aizbirs tac

K-13 /K-12 Betons D150 150 8.8

K-12 /K-11 Betons D150 150 19.0

K-11/K-10 Betons D150 150 8.0

K-10/K-9 Betons D200 200 17.8

K-9 / K-8 Betons D200 200 221

K-34 /K-35 Betons D150 150 27.3

K-35/ K-36 Betons D200 200 13.7

K-36 / K-37 Betons D200 200 30.5

RN-1/RN-2 PP D200 200 30.7

RN-2 / RN-3 PP D200 200 11.9

RN-3 /RN-4 PP D200 200 5.5

RN-4 / RN-5 PP D200 200 19.0 RN-5 skatakas noslégvaks bojats

RN-5 / RN-6 PP D200 200 23.6

RN-6 / RN-7 PP D200 200 22.6

RN-7 / RN-8 PP D200 200 20.7

RN-8 / RN-9 PP D200 200 214

RN-9 / RN-10 PP D200 200 13.8

RN-10/ RN-11 PP D200 200 2.4

wijmas | PONO | w0 e | e o

Aka pirms raZosanas notekidenu

PP D200 200 1.8 attiriSanas iekdrtam, japlano jaunas

RN-12 / RN-13 notekddenu attirisanas iekartas

RN-14 / RN-36 PP D200 00 AL eves kanalsdvjos e

RN-17 / RN-16 PP D150 150 16.9

RN-16 / RN-15 PP D150 150 13.2

RN-15 / RN-11 PP D150 150 6.1
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Tauku skeptika betona grodu aka ar

K-17 / K-18 Betons D200 200 10.8 starpsienu (kopéjais darba tilpums 4 m3),
nepietiekams nostadinasanas tilpums
K-18 / K-19 Betons D200 200 254
gatdala raZos kanalizacij
RN-19 / K-34 PP D100 100 5.4  Jaatdala razosanas kanalizacijos
piesléegums sadzives kanalizdcijas tiklam
un lietus kanalizacijas D100 pieslégums
no jumta
K-34 / K-35 Betons D200 200 19.6
RN-18 / K-35 PP D200 200 4.0  Jaatdala raZoSanas kanallzacias
pieslégums sadzives kanalizacijas tiklam
K-35/ K-19 Betons D200 200 7.0
K-19/K-20 Betons D200 200 27.7
K-20b / K-20a Betons D150 150 18.2
K-20a / K-20 Betons D150 150 26.9
K-20/K-21 Betons D200 200 35.9
K-21a/K-21 Betons D150 150 12.1
K-22 /K-21 Betons D150 150 15.9
K-21/K-23 Betons D200 200 11.9
K-23a / K-23 Betons D200 200 4.7
K-23 / K-24 Betons D200 200 8.4
K-24 / K-25 Betons D300 300 25.5
Pieslégums Nr.3 — pie sadzives
K-25 / K-26 Betons D300 300 19.0 kanalizdacijas pilsétas tikliem
Jaatdala lietus kanalizdcijas D200
K-28a / K-28 Betons D150 150 22.0 pieslégums no jumta
K-27 / K-28 Betons D150 150 7.1
K-28 / K-29 Betons D150 150 32.1
K-29/K-30 Betons D200 200 315
K-30 / K-30a Betons D200 200 19.8
NepiecieSams veikt raZosanas
RN-20 / RN-21 PP D150 150 3.3 kanalizacijas attiriSanas iekdrtu - eflas
kérdja un smilsu nostadinataja tiriSanu
RN-21 / RN-22 PP D150 150 29 Nestrdada aerdcijas bloks, nepiecieSams
remonts
Jaatdala raZosanas kanalizacijas
RN-22 / RN-30a PP D150 150 3.5 pieslégums no sadzives kanalizacijas
tikla
K-30a /K-31 Betons D200 200 33.8
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K-31/K-32 Betons D200 200 14.5

Pieslégums Nr.4 — pie sadzives

K-32 /K-33 Betons D200 200 33 o o
kanalizacijas pilsétas tikliem

Kopa [m] 11394
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3. Veiktie lietus, razoSanas un sadzives kanalizacijas sistemas apsekoSanas
un skalosanas darbi

3.1. Apsekosanas un skalosanas darbu metodika
Sakotnéji noliktavas teritorija tika veikti vizuala lietus un sadzives kanalizacijas tiklu un aku identificéSana, un

salidzinasana ar pieejamo topografisko informaciju. Balstoties uz apsekoSanas iegltajiem rezultatiem, tika
izstradats lietus un sadzives kanalizacijas tiklu apseko$anas skaloSanas plans. Darbu veikSanas seciba sastavéja
no aku vizualas apskates, atverot aku vakus, fotofiksacijas un teknu aizséréjuma pakapes novértésanas, un
nepiecieSamibas gadijuma skaloSanas darbiem, izmantojot hidrodinamisko vakuumasinu. Péc planveida
apskates veiksanas, izlases veida atseviskas vietas tika veikta lietus un sadzives kanalizacijas tikla kolektoru
teknu un aku vaku topografiska uzmérisana. Péc lietus un sadzives kanalizacijas tiklu savienojumu un plismas
virzienu identificésanas, lietus un sadzives kanalizacijas tikla (kolektoros), tika veikta kritisko posmu izdalisana
un problémvietu apraksts. Kopuma tika apsekoti sadzives un razoSanas kanalizacijas sistémas pasteces
kolektori 1139,4 m garuma un magistralo lietus kanalizacijas sistémas pasteces kolektori 2495,8 m garuma.
Papildus apsekotas sadzives kanalizacijas attiriSanas iekartas (tauku septikis) pie édnicas un raZoSanas
kanalizacijas attiriSsanas iekartas ar parsiknésanas staciju pie motoru ceha, ka ari 3 razosanas kanalizacijas
attirisanas iekartas (naftas kérajs un smilSu uztvergjs), kas savienotas ar galveno korpusu. Lietus notekiidenu

attirisanas iekartas apsekotas tikai vizuali, jo tas ir atslégtas no kopéjas lietus kanalizacijas sistémas.

3.2. Apsekosanas darbos iegiitie rezultati
Apsekosanas darbos tika konstatéts, ka sakotnéja topografiska informacija par lietus un sadzives kanalizacijas

tikla atseviskos posmu konfiguraciju jeb izvietojums neatbilst daba novérotajai situacijai.

Péc apsekosanas darbiem, sadzives un razosanas kanalizacijas topografiskaja plana tika konstatéti sekojosas
neatbilstibas vai defekti:
a) Autobusu parka teritorijas sadzives kanalizacijas atzars no skataka K-19 nav sasaistita ar raZzoSanas
kanalizacijas skataku RN-1 (skat. 7.1. un 7.2. foto).
b) No édnicas eékas skataka K-18 ienak divi ievadi nevis viens (skat. 7.3. un 7.4. foto).
) Skataka K-17 ir @dnicas tauku septikis ar diametru 2 m ar darba tilpumu 4 m?3, kas nav pietieko$s édnicas
noslogojumam.
d) RaZoSanas kanalizacijas skatakai RN-19 pieslégta lietus kanalizacija noteka lietus notekiddens
novadiSanai no jumta.
e) Skataka RN-17 ir ellas filtrs, RN-19 ellas kérajs ar smilSu nostadinataju.
f) Skatakai K-28 sadzives kanalizacijas akai pieslégta lietus kanalizacija noteka lietus notekldens
novadi$anai no jumta.
g) Galvena korpusa razoSanas notekiidenu attiriSanas iekartas (skatakas RN20, RN21, RN22) nav
identificétas topografiskaja plana.
h) Sadzives kanalizacija no metala angara ir pieslégta lietus kanalizacijai (skataka LK-50). i) Skataka K-
21 aizmetinata.

j) Apsardzes ekas sadzives kanalizacijas izvads pieslégts lietus notektdens skatakai LK-26.
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k) Nevar atvert skatakas K-2, K-3, bet K-4 nav pievienots izvads no automazgatuves tdens sagatavoSanas
ékas.
) Skatakai K-5 daba nav pievienots lietus notekldens pievads no autobusu stavlaukumiem.

m) Sadzives kanalizacijas skataka K-3 savienota ar lietus giliju K-3G.

Péc apsekosanas darbiem lietus kanalizacijas topografiskaja plana tika konstatéti sekojoSas neatbilstibas vai

defekti:
n) Teritorijas Z dala esosa angara lietus notekddeni no jumta (zem asfalta esosas skatakas K-71C Iidz
K71F) un stavlaukuma lietus notekiidenu savak$anas gilija GUL-1 tiek novadita uz arpus teritorijas

esoso pieslégumu Nr. 5 (skataka LK-73) pilsétas lietus kolektoram.

o) Teritorijas Z dala esos$a angara lietus notekideni no jumta nav pievienoti lietus kanalizacijas skatakai
K-54.

p) Lietus galija GUL-24 ir pieslégta lietus notekidens skatakai LK-18, nevis sadzives kanalizacijas skatakai
K-5.

q) Lietus notekidens skatakai LK-18 savienota ar lietus glija GUL-23.

r) Lietus gilija GUL-22 savienota ar skataku LK-16.

s) Lietus galija GUL-23 savienota ar skataku LK-14, ko nevaréja ar rokas un hidraulisko instrumentu atvért
, jo tas ¢uguna vaks ir raZots lidz 1940. gadam un sver apméram 150 kg.

t) Skataku LK-17 atvéra ar mobilo hidraulisko instrumentu, atraujot ¢uguna vaku no akas parsedzes, jo
tas svéra apméram 150 kg. NepiecieSams veikt ¢uguna vaka remontu.

u) Skatakas LK-22, LK-23, LK-24 ir lietus notekidens attiriSanas iekartas ar nosédakam un parpladi, kuras
netiek regulari tiritas.

V) Skatakas LK-7 un LK-11 jatama asa naftas produktu smaka, kas norada, ka caurulvads nav hermétisks,
tade| notiek piesarnoto gruntsudenu infiltracija lietus notekiidens kolektora. NepiecieSams veikt
kolektora nomainu vai remontu.

w) Skataka LK-8 nestradajosa naftas produktu attirisanas iekarta ar parpladi uz LK kolektoru ar diam. 800
mm.

X) Skataka LK-6 jGtama asa naftas produktu smaka, kas norada, ka naftas produktu piesarnojums plist
kolektora krituma virziena.

y) Nav atrodama skataka LK-5a un nav attaisams vaks ar to savienotai skatakai LK-4a.

2) Skataka LK-3 izvadi uz lietus notekldens attiriSanas iekartam ir aiztamponeéti, Iidz ar ko tas nestrads,
neattiritais notekddens plast pa apvadliniju uz skataku LK-2 un talak ieplUst pilsétas lietus notekidens

kolektora ar diam. 700 mm piesléguma punkta Nr.1. (skataka LK-1).

Kopuma objekta hidrodinamiska vakuumasina nostradaja un veica notektdens kolektoru skaloSanu 15 stundas

un no sadzives kanalizacijas tikliem tika izsuknéti un izvesti 18 m® sadzives notekidenu.

Péc apsekosanas darbos iegiitajiem rezultatiem, tika sastadits vienots Objekta teritorijas genplans ar lietus,
razoSanas un sadzives kanalizacijas kolektoru un aku raksturlielumiem, skat. grafiskas dalas LKT-1, LKT-2 un
SKT-1, SKT-2 lapas.
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4. Esosas lietus, razoSanas un sadzives kanalizacijas sistéemas tehniskais

novertejums

4.1. Esosa lietus kanalizacijas sistéemas novertéejums

Autobusa parka teritorijas esos$a lietus kanalizacijas sistéma ir lielas hidrauliskas kapacitates sistema, kurai
novérojami, ievérojami smilts aizséréjumi un daléji nosprostojumi ar sveskermeniem, kas kritiski ietekmé
sistémas hidraulisko kapacitati. Lietus kanalizacijas sistémas hidrauliskas kapacitates nodrosinasanai, ir javeic
regulara tikla tiriSana, veicot uzkratas smilts atsiiknésanu no lietus uztversanas gilijam (plana apzimétas ar -
GUOL), un kolektoru hidrodinamisko skalo3anu. Ta pat jaatzimé, ka sistémas hidrauliskds kapacitates
nodrosSinasanai, ir svarigi veikt bojato aku parsedzu (t.sk. grodu) un aku vaku nomainu, pret atbilstosas
transporta klases vakiem (40 t), kas nodrosinas sistémas aizsardzibu pret sveskermenu nok|Gsanu kolektoros
un to nosprostosanu. Lietus kanalizacijas sistemas preventivu tirisanu, bitu ieteicams veikt divas reizes gada,
noziméjot atbildigo personalu ar tehnikas vientbam vai veicot $o darbu pasatiSsanu no specializétam tiklu

apkalposanas organizacijam.

Paslaik autobusa parka teritorijas esosa lietus kanalizacijas sistéma ir nolietota par 50 - 70 %, bet atseviskas
vietas pat 90 %, tadel buatu vélams Sos atseviskus kritiskos posmus pilntba rekonstruét. Lietus attiriSanas
iekartas ir 100% nolietotas, tapéc iesp&jams tas ir atslégtas no lietus noteklidenu novadiSanas sistémas, ka
rezultata neattiritais lietus notekldens pa apvadliniju tiek novadits uz pilsétas lietus notektdens kolektoru ar
diam. 700 mm. Lai novérstu pilsétas kolektora piesarnoSanu steidzami veicama jaunu lietus notekidenu

iekartu projektésanas un buvnieciba.

Lietus notekidens iekartas atseviskos nodalijjumos ir iebérta piesarnota grunts vai uzkrajusas piesarnotas
nogulsnes ar ddeni, tadé| pirms to demontazas nepiecieSams veikt So bistamo atkritumu (aptuveni 250 — 300
m? apjoma) savak$anu un nogadasanu licencéta utilizacijas uznémuma. lekartas tirisanas darbu veik$anai un
transportésanai piesaistams licencéts uznémums, kuram ir atlauja savakt un transportét ellas un tdens
maisijuma atdaliSanas iekartu atkritumus ar atkritumu kodiem: 130502 - Ellas un Gdens atdaliSanas iekartu

nogulsnes un 130507 - EJlains Gdens no ellas un Gdens atdalisanas iekartam.

4.2. Esosa razoSanas un sadzives kanalizdcijas sistémas novertejums

Sadzives kanalizacijas kolektoru stavoklis vietam ir apmierinoss, ta nolietojums arivarié no 50 — 70%. Atseviskas
vietas redzami iesédumi un aku izpldes aizséréjumi pa 30 — 50%, tadé| bltu ieteicams veikt atsevisko
ieséedumu posmu parblve, tadejadi palielinot sadzives kanalizacijas tikla caurplides kapacitates. Tapat

atseviskos kolektoru posmos tika konstatéts, ka ir nepietiekams kritums, kas veicina posmu aizséréjumu.
RaZosanas kanalizacijas nolietojums ir 20 — 40 %, kas principa pagaidam neprasa papildus ieguldijumus
darbibas uzlabosanai, tacu slikta tehniska stavokli ir motoru ceha razoSanas notekidenu attiriSanas iekartas
(skat. 6.1 un 6.2 Foto) un pirms tas esosa parstknésanas stacija (skat. 6.3 un 6.4 Foto).

Apsekosanas bridi no ierindas bija izgajis parstknésanas siknis, [1dz ar to visa sistéma gandriz Iidz pusei bija
aizpildita ar ellainu Gdeni, kas traucéja objektivi novértét attiriSanas iekartas darbibas efektivitati, tomeér

spriezot péc notekldens parauga analizu rezultatiem izplidé pirms novadiSanas pilsétas sadzives kanalizacijas
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kolektora, iekarta savu funkciju pilda daléji, t.i. notiek naftas produktu atdalisana, bet aeracijas bloks nespéj
nodrosSinat mazgasanas lidzeklu nonemsanu, ka arT vispar ar Sim iekartam notekldeni netiek attiriti no
smagajiem metaliem. Lidz ar to primari nepiecieSams veikt motoru ceha attiriSanas iekartu nomaina uz
tehnologiski piemérotakam iekartam, kas nodroSina visu piesarnojoSo vielu attiriSanu, kuram kvalitates
kontroli veic SIA “Rigas Udens”.

- =v

llgtermina bltu planojama galvena korpusa attiriSanas iekartu (ellas kéraja un smilSu atdalitaja) nomainu uz
modernakam iekartam, ka arT izveidot aiz tam bioblokus, lai nonemtu piesarnojumu ar mazgasanas lidzek|iem.
Tapat nepiecieSams parbuvét vai rekonstruét édnicas tauku atdalitaju, kuram, lai tas sekmigi funkcionétu batu

nepiecie$ams palielinat darba tilpumu lidz 7,5 m3.

4.3. Notekiidens kvalitates kontroles rezultati
No izpétes teritorijas novadamo lietus un sadzives notekldenu kvalitates noskaidroSanai nonemti tris sadzives
notekddens paraugi un viens lietus notektdens paraugs no pédéjam skatakam pirms novadiSanas pilsétas

saimniecisko vai lietus notektdenu kolektora.

Paraugus nonéma LATAK akreditéta laboratorijas SIA “AMECO vide” laboratorijas specialistu (akreditacijas Nr.

LATAK-T-527-00-2015). Paraugi nonemti atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta noteiktam prasitbam.

Notekldens paraugu analizi veica LATAK akreditéta SIA ,Vides audits” (LATAK-T-261) laboratorija. Analizéjamo

parametru noteikSanai tika izmantotas 3. tabula apkopotas metodes un metodikas.

3.tabula
Laboratorijas analizé izmantotas metodes un metodikas
Nr. p .k. Parametri Testésanas metodes Testésanas metodikas
1. Vides reakcija (pH) Elektrokimiskie mértjumi LVS EN ISO 10523:2012
Naftas produktu _ L
2. _ . Gazu hromatogrdfija LVS EN ISO 9377-2:2001
oglidenraZu indekss (NPI)
Suspendétas vielas Gravimetrija LVS EN 872:2005
Ekstragéjamas vielas Gravimetrija US EPA Meth.1664B:2010
Kimiskais skabek]
5. AITHSRGES SKAREXT Spektrometrija metode 1SO 15705:2002
patérins (KSP)
6. BSPs Titrimetrija LVS EN 1899:1998
7. N/NH,4 Titrimetrija LVS EN ISO 11732-1:2005
8. N/NO; Titrimetrija LVS EN ISO 13395:1996
9. N/NO3 Titrimetrija LVS EN ISO 13395:1996
LVS EN ISO 11905-1:1998
10. Nkop Titrimetrija
LVS EN ISO 13395:1996
11. Pkop Titrimetrija LVS EN ISO 15681-1:2005
12. P/PO,4 Titrimetrija LVS EN ISO 15681-1: 2005
LVS ISO 7875-1:1996 LVS
13. SVAV (anjonaktivas) Spektrofotometrija
1SO 7875-1/TC1:2003
) . Atomu absorbcijas
14. Zinks (Zn) un Vars (Cu) .. LVS ISO 8288:1986
spektroskopija
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4.3.1 Sadzives notekiidens kvalitate

Saskana ar 15.12.2017. izdoto Rigas domes saistoSo

noteikumu Nr. 17 “Rigas pilsétas centralizétas

Udensapgades un kanalizacijas sistemas ekspluatacijas, lietoSanas un aizsardzibas saistoSie noteikumi”

prasitbam, uznémumiem pirms novadisanas SIA “Rigas Gdens” saimnieciskaja kanalizacija janodrosSina Sadi

raditaji:

4. Tabula

MPK sadzives notekidenu novadiSanai kanalizacija un vidé novadamajos lietus notekiidenos

Fizikalkimiskais parametrs

Maksimali pielaujama koncentracija
(MPK), mg/|

Suspendétas vielas (SV)

450

Biologiskais skabekla patérins (BSP)

Bez ierobeZojuma

(SVAV)

Kimiskais skabekla patérins (KSP) 700
Kopéjais slapekla saturs 46
Kopéjais fosfora saturs 9

Tauki 40
Naftas produkti (NPK) 4
Sintétiskie virsmas aktivie savienojumi 5

Saimnieciska notekidens parauga laboratorisko analiZu rezultati ir apkopoti 5. tabula, bet 09.12.2019

testésanas parskata Nr. 6978-14.11-19 kopijas skatamas 1.pielikuma.

5. tabula
Saimniecisko notekiidenu paraugu laboratorisko analizu rezultati
Piesléeguma Piesléeguma Piesléeguma
Analizétie fizikalkimiskie punkts Nr. 2 punkts Nr. 3 punkts Nr. 4
parametri un to Maksimali
koncentracijas Paraug_a Nr. Paraug_a Nr. Paraug_a Nr. el
RS/U-NU-SN-1 RS/U-NU-SN-2 RS/U-NU-SN-3 = e
koncentracija
Suspendeétas vielas,
mg/| 1320 + 132 172 +£17 500 + 50 450
Ekstrahéjamas vielas,
mg/! 132+13 - 99+10 40
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Kimiskais skabekla
patéring (KSP), mg/I 2256 + 147 594 £ 39 718 £47 700
Biologiskais skabekla Bez
paterins (BSPs), mg/I 670 47 67£5 325423 ierobeZojuma
Amonija slapeklis
(N/NHz), mg/l) 61,5+3,7 3,88+0,23 87,5+5,3 -
Nitritu slapeklis (N/NO:),
0,049 + 0,002 0,038 0,049 + 0,002 -
mg/|
Nitratu slapeklis (N/NO3),
mg/! <0,07 <0,07 <0,07 -
Kopéjais slapeklis (Nkop),
211 +11 14,6 £ 0,7 1407 46
mg/I
Fosfatu fosfors (P/POa),
9,23 +£0,55 0,415 £ 0,025 5,32+0,32 -
mg/I
Kopéjais fosfors (Pkop),
13,1+0,8 1,57 +£0,09 9,72 + 0,58 9
mg/|
Anjonds virsmas aktivas
vielas (SVAV), mg/! 2,38+0,24 0,44 £0,04 0,59 +0,04 5
Naftas produktu
ogladenraZu indekss 0,03 0,022 1,06 +0,10 4
(NPI), mg/I
Vars (Cu), mg/I 1,21+0,1 0,08 0,157 +0,013 0,2
Cinks (Zn), mg/| 5,38 +£0,48 0,147 £0,013 0,433 £ 0,039 0,3

Ar sarkano krdasu atzimétas tds piesdrnojoso vielu koncentrdcijas, kas neatbilst emisijas robeZvértibai saskand ar 15.12.2017 Rigas
domes saistoso noteikumu Nr. 17 “Rigas pilsétas centralizétas tdensapgades un kanalizdacijas sistémas ekspluatacijas, lietosanas un
aizsardzibas saistoSie noteikumi” prasibam.

Ka jau iepriekS minéts, autobusu parka teritorija atrodas kombinéta sadzives un razosanas kanalizacija, t.i.
vésturiskajam sakotnéjam sadzives kanalizacijas tiklam ir pievienoti razoSanas kanalizacijas izvadi, kas loti
ietekmé sadzives notekldens rezultatus. Paraugu nonemsanas bridi (14.11.2019) piesarnotakais tGdens
konstatéts piesleguma punkta Nr.2, kur plUst sajaukti sadzives notekiideni no autobusu mazgatuves un
apsardzes €kas ar razoSanas notekideniem no motoru ceha. Veicot vizualus novérojumus (skat. 1. un 2. Foto),
paraugu nemsanas skataka (Nr. K-40) bija redzams gandriz tumsi peléks notekldens ar sikiem mehaniskiem
piemaistjumiem un izteiktu tauku plévtti, kas norada, ka motoru ceha attiriSanas iekartas nepilda savu funkciju,
nepiecieSams veikt pie tas esosas siiknu stacijas remontu un attirisanas iekartas rekonstrukciju vai nomainu.
Piesarnojuma raksturs ir plasa spektra, sakot no augsta organisko vielu satura un beidzot ar smago metalu (Cu

un Zn) |oti augstu saturu.

Pé&c analiZu rezultatiem otrs nosaciti netirakais saimnieciskas kanalizacijas izvads konstatéts piesléeguma punkta
Nr.4, kas apkalpo Galvena korpusa ziemelu dalu un administracijas éku ar ofisiem N.1 un Nr.2 (skat. 5. un 6.

Foto). Seit galvenais piesarnojuma avots ir razo3anas notekidenu attiridanas iekartas (skatakas RN20, RN21,
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RN22), kur sakrajas piesarnotie Gdeni no autobusu iekSpuses tiriSanas. Augstakais piesarnojums ir ar slapekla

savienojumiem un ekstrahé&jamam vielam jeb taukiem, kur normativi tiek parsniegti turpat 3 reizes.

Tas norada, ka nestrada biobloks jeb aeracija (skataka Nr. RN-20), par ko arf liecinaja vizuali novérojumi, Gdens

sastavéjies ar taukainu plévi.

Tirakais saimnieciskas kanalizacijas izvads konstatéts piesléguma punkta Nr.3, kas apkalpo Galvena korpusa
dienvidu dalu, kur notiek autobusu apkope un diagnostika un administracijas éku ar édnicu (skat. 3. un 4. Foto).
Lai gan neviens no piesarnojumu raksturojoSiem parametriem neparsniedz likumdosana noteiktas maksimali
pielaujamas koncentracijas, tomér iepriekSéjos gados Seit ir konstatétas |oti augstas naftas produktu, tauku un
slapekla savienojumus koncentracijas. Ta pieméram SIA “Rigas tdens” laboratorija 29.10.2018 konstatéjusi
KSP -5500 mg/|, suspendétas vielas — 3700 mg/|, ekstrah&jamas vielas (tauki) 139 mg/Il, naftas produktus — 11
mg/|, cinka savienojumus — 1,17 mg/|, kas varétu bat rezultats ilgstosam periodam, kad netika veikti ne @dnicas
tauku septika apkope, ne autobusu apkopes naftas kéraju un smilSu nostadinataju tiriSana. Nakamaja SIA
“Rigas adens” laboratorijas noteklidens parauga nonemsanas reizé (26.03.2019), koncentracija ieprieks
minétajiem parametriem bija stipri mazakas, tomér tas parsniedza maksimali pielaujamas koncentracijas
novadisanai pilsétas kanalizacija, ta pieméram bija KSP -1100 mg/I, ekstrahé&jamas vielas (tauki) - 81 mg/I, kas
norada, ka veicot notekldenu novadiSanas linijas tiriSanu vismaz reizi pusgada, tiek nodrosSinata kritériju
ievéroSana. To apstiprina jau 30.07.2019 SIA “Rigas udens” laboratorijas notekiidens analizu rezultati, kur
gandriz visu analizéto parametru koncentracijas, iznemot slapekla savienojumus (73,9 mg/l), bija zem

maksimali pielaujamas koncentracijas.

Nemot véra motoru ceha raZzoSanas notekidenu iekartu nolietojumu (80-90%), ieteicams planot notekidenu
attiriSanas iekartas rekonstrukciju vai nomainu pret tehnologiski piemérotakam iekartam. Pirms tam ieteicams
veikt projektéjamo notekldenu attiriSanas iekartu (NAI) darbibas procesu analizi pielietojot specializétu
zinatnisku datorprogrammas GPS/X, kas lauj noteikt problému sliktai eso$o NAI darbibai vai atrast piemérotako
tehnologiju notekidenu attiriSsanai nemot véra iekartu patreizéjo noslodzi (hidraulisko un piesarnojuma). Tas
laus noteikt optimalako attiriSanas iekartu tehnologiju konkrétaja gadijuma, jo Sada rakstura piesarnojuma
attirisanai var pielietot gan vienkarsotas kimiskas metodes (izgulsnésanu, flotaciju), gan intensivo notekidenu

attirisanas tehnologiju (NIAT) jeb kimiskas oksidésanas tehnologiju.

Lai veiktu notekldenu iekartu rekonstrukciju vai parbivi, nepiecieSams izstradat apliecinajuma karti, ko var
veikt sertificéts Gdensapgades un kanalizacijas sistémas inZenieris, kam ir pieredze razoSanas notekidenu
attiriSanas iekartu projektéSanas joma. Pirms projektéSanas uzsakSanas ieteicams teritorijas TpasSnieka

delegétai personai pieprasit tehniskos noteikumus SIA “Rigas tGdens”.

- —v

Lidz notekldenu attiriSanas iekartu rekonstrukcijas vai nomainas projekta uzsaksanai, ka art nemot véra
iepriek$éjo gadu un pédéjos analizu rezultatus, sadzives un raZzoSanas notekldenu attirisanas iekartu apkopes

ieteicams veikt vismaz reizi pusgada, bet notekidenu novadisanas sistémas skaloSanu vismaz reizi gada.

19



KANALIZACIJAS TIKLU TEHNISKAS IZPETES ATSKAITE RP SIA ,,RIGAS SATIKSME” AUTOBUSU PARKA TERITORIJA VESTIENAS IELA 35, RIGA

Ny

1. Foto. Notekldens vizualais skats aimnieciskas | 2. Foto. Saimnieciskas notekidens parauga
kanalizacijas skataka Nr. K-40 (piesléeguma punkta Nr. 2) | nonemsanas vieta jeb skataka Nr. K-40
parauga nonemsanas bridi (14.11.2019.) (piesléguma punkts Nr. 2) (14.11.2019.)

3. Foto. Notekddens vizualais skats aimnieciskas | 4. Foto. Saimnieciskas notekiudens parauga
kanalizacijas skataka Nr. K-26 (piesléguma punkta Nr. 3) | nonemsanas vieta jeb skataka Nr. K-26
parauga nonemsanas bridi (14.11.2019.) (piesléguma punkts Nr. 3) (14.11.2019.)
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5. Foto. Notekidens vizualais skats saimnieciskas | 6. Foto. Saimnieciskas notekiddens parauga
kanalizacijas skataka Nr. K-32 (piesléguma punkta | nonemsanas vieta jeb skataka Nr. K-32
Nr. 4) parauga nonemsanas bridi (14.11.2019.) (piesléguma punkts Nr. 4) (14.11.2019.)

4.3.2. Lietus notekiidens kvalitate

Autobusa parka darbibu attieciba uz lietus notekidenu attiriSanu un novadisanu reglamenté 2011.gada
15.novembra Rigas domes saistoSie noteikumi Nr.147 “Rigas pilsétas hidrografiska tikla lietoSanas un
uzturésanas noteikumi” 2. pielikuma “Maksimali pielaujamo piesarnojosu vielu koncentracija (MPK) lietus

notektdenu kanalizacija un vidé novadamajos lietus notekiidenos” noteiktie kritériji (skat. 6. tab.).

6.tabula
MPK lietus notekiidenu novadiSanai kanalizacija un vidé novadamajos lietus notekiadenos
Nr. p.k. Piesarnojosa viela Pielaujama koncentracija

15 Biologiskais skabek|a patérins (BSP5) [idz 25 mg/|

2. Kimiskais skabek|a patérins (KSP) lidz 125 mg/l

3: Suspendétas vielas (SV) lidz 35 mg/l

4. Naftas produkti lidz 1 mg/Il

5. Kopéjais fosfors (Pkop) lidz 1 mg/Il

6. Kopéjais slapeklis (Nkop) lidz 10 mg/l

Lietus notekldens parauga laboratorisko analizu rezultati ir apkopoti 7. tabula, bet 09.12.2019 testésanas
parskata Nr. 6978-14.11-19 kopijas skatamas 1.pielikuma.
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7. tabula
Lietus notekiidens parauga laboratorisko analizu rezultati
Datums Parauga | Suspendeétas| Kimiskais Naftas Kopéjais | Kopéjais

kods vielas, mg/l | skabekla | produktu | slapeklis | fosfors Anjonds

patérins | oglddenrazu | (Nkop), (Pkop), virsmas

(KSP), mg/! |indekss (NPI),| ~ mg/! mg/ aktivas

mg/l vielas
(SVAV), mg/|
14.11.2019.| RS/U-NU- 38+4 53+3 0,13+0,01 5,89 + 0,120+ | 0,11 #+0,01
LN-1 0,29 0,007
Robezlielums 35 125 1 10 1 -

Autobusu parka teritorija, veicot autobusu apkopi mazgasanas procesa laika, lietus notektdens sistema nonak
mazgasanas notekadeni, bet autobusu stavésanas laika uz asfaltéta seguma nonak naftas produkti, kas kopa
ar atmosféras nokriSniem tiek ieskaloti teritorijas lietus kanalizacijas sistéma, kas savukart talak nonak pilsétas
lietus kanalizacijas tikla. Bez tam autobusu degvielas uzglabasanas stacijas teritorija konstatéts vésturiskais
naftas produktu piesarnojums, kurs migracijas rezultata caur nehermétiskajiem betona caurujvadiem nonak
lietus kanalizacija un rezultata rada papildus slodzi uz attiriSanas iekartam. Naftas produktu infiltraciju lietus
kanalizacijas tikla tika konstatéta apsekosanas laika, Tpasi So produktu uzkrasanas tika konstatéta posmos LK-

7 Iidz LK-11, kura tas nonak dé] nehermétiskajiem caurulvadiem.

Maksimali pielaujamas robezveértibas naftas produktiem pirms lietus kanalizacijas Gdens novades pilsétas tikla
ir ldz 1 mg/l, kimiskam skabekla patérinam — 125 mg/I, bet suspendétajam vielam — 35 mg/| (atbilstosi Rigas
domes 2011. gada 15. novembra saistosajiem noteikumiem Nr.147 “Maksimali pielaujamo piesarnojosu vielu
koncentracija lietus notekidenu kanalizacija un vidé novadamajos lietus notekiidenos”). Nonemtaja parauga
analizétajiem parametriem netika konstatéti likumdosana noteikto piesarnojuma kritériju parsniegumi, tomeér
jebkura brid1 tadi var rasties, tadél teritorijas lietus kanalizacijas tiklam ir japaredz notekddens attiriSanas

iekartas mazgasanas lidzeklu, naftas produktu un suspendéto vielu attirisanai.

Nemot véra, ka paslaik autobusa parka teritorijas lietus kanalizacijas tikls ir Joti plass un ievérojama
piesarnojuma un hidrauliska slodze, tad lietus kanalizacijas sistémas rekonstrukcijas projekta, bitu lietderigi
veikt autobusu mazgatuves kolektora parbavi, tadejadi izveidojot atsevisku notekldenu attiriSanas iekartu

autobusu mazgatuvei (mazgasanas Gdenu attirisanai) starp LK-28 un LK-28A, bet otru - veco lietus notekidenu

attiriSanas iekartu vieta uzstadot jaunu attiriSanas iekartu naftas produktu un suspendéto vielu attirisanai.
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7. Foto. Notektdens vizualais skats lietus

kanalizacijas skataka Nr. LK-1 (piesléguma punkta
Nr. 1) parauga nonemsanas bridi (14.11.2019.)

8. Foto. Lietus notekidens parauga nonemsanas
jeb Nr. LK-1
(piesléeguma punkts Nr. 1) (04.12.2019.)

vieta skataka no iekSpuses
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Secinajumi
1. Rigas pasvaldibas SIA ,Rigas satiksme” autobusu parka teritorija Riga, Vestienas iela 35 kopuma tika

apsekoti sadzives un raZzoSanas kanalizacijas sistémas pasteces kolektori 1139,4 m garuma un magistralo lietus

kanalizacijas sistémas pasteces kolektori 2495,8 m garuma.

2. Lietus kanalizacijas tikla sistéma sastav no betona materiala caurulvadiem ar daléji dzelzsbetona, dal€ji
kiegelu marétam akam. Lietus kolektoru diametri atrodas diapazona no D150 mm lidz D800 mm. Lietus
kanalizacijas sistéma ir nolietota par 50 - 70 %, bet atsevis$kas vietas pat 90 %. Lietus attiriSanas iekartas ir
100% nolietotas, tapéc iesp€jams tas ir atslégtas no lietus noteklidenu novadisanas sistémas, ka rezultata
neattiritais lietus notekidens pa apvadliniju tiek novadits uz pilsétas lietus notekidens kolektoru ar diam. 700

mm.

3. Sadzives un raZzoSana kanalizacijas tikla sistéma sastav no betona (sadzives kanalizacijai) un
polipropiléna (razoSanas kanalizacijai) materiala caurulvadiem ar daléji dzelzsbetona, dalgji kiegelu marétam
akam. Sadzives un raZoSanas kanalizacijas kolektoru diametri atrodas diapazona no D150 mm lidz D300 mm.
Sadzives kanalizacijas kolektoru stavoklis vietam ir apmierinoSs, ta nolietojums varié no 50 — 70%, bet

razosanas kanalizacijas nolietojums varié no 20 — 40 %.

4. Motoru ceha raZoSanas notekldenu attiriSanas iekartas atrodas slikta tehniska stavokli, nedarbojas
pirms tas eso$a parsiknésanas stacija. Spriezot péc notekldens parauga analizu rezultatiem izplidé no st
atzara, pirms novadiSanas pilsétas sadzives kanalizacijas kolektora, motoru ceha razoSanas notekudenu
attiriSanas iekarta savu funkciju pilda dalgji, t.i. notiek naftas produktu atdalisana, bet aeracijas bloks nespéj
nodrosinat mazgasanas lidzeklu nonemsanu, ka art vispar ar Sim iekartam notekddeni netiek attiriti no

smagajiem metaliem.

5. Saimniecisko notekiidenu novadisanas sistéma nepiecieSams parbivét vai rekonstruét édnicas tauku

atdalitaju, kuram, lai tas sekmigi funkcionétu bitu nepieciesams palielinat darba tilpumu vismaz lidz 7,5 m3.

6. Kopéjais summarais sadzives kanalizacijas apjoms no autobusa parka kompleksa (visos 3 piesléeguma
punkts) ir aprékinats 8977 m3/gada. Kopé&jais summaras raZo3anas kanalizacijas apjoms no autobusa parka
kompleksa ir aprékinats 13465 m3/gada, kur razo$anas notekidenu apjoms no motora ceha ir 3500 m3/gada
(ar aprékinato stundas piepludi 1.75 m3/h) un automazgatavas 7117 m3/gada (ar aprékinato stundas piepladi
2.97 m?/h).

7. Kopéjais lietus kanalizacijas apjoms no autobusa parka teritorijas (Piesléguma punkts Nr.5) ar
atkartojamibu divas reizes gada (P=0.5) ir aprékinats 291.71 /s (437.57 m3/h).

24



KANALIZACIJAS TIKLU TEHNISKAS IZPETES ATSKAITE RP SIA ,,RIGAS SATIKSME” AUTOBUSU PARKA TERITORIJA VESTIENAS IELA 35, RIGA

8. Ka jau iepriek$s minéts, autobusu parka teritorija atrodas kombinéta sadzives un razosanas kanalizacija,
t.i. vésturiskajam sakotnéjam sadzives kanalizacijas tiklam ir pievienoti razoSanas kanalizacijas izvadi, kas loti
ietekmé sadzives noteklidens rezultatus. Paraugu nonemsanas bridi (14.11.2019) piesarnotakais Gdens
konstatéts piesléguma punkta Nr.2, kur pllst sajaukti sadzives notekldeni no autobusu mazgatuves un
apsardzes ekas ar razoSanas notektddeniem no motoru ceha. Piesarnojuma raksturs ir plasa spektra, sakot no
augsta organisko vielu satura un beidzot ar smago metalu (Cu un Zn) loti augstu saturu. Otrs nosaciti netirakais
saimnieciskas kanalizacijas izvads konstatéts piesléguma punkta Nr.4, kas apkalpo galvena korpusa ziemelu
dalu un administracijas €ku ar ofisiem N.1 un Nr.2, bet relativi tirs notekiidens konstatéts piesléguma punkta
Nr. 3, kas apkalpo Galvena korpusa dienvidu dalu, kur notiek autobusu apkope un diagnostika un
administracijas €ku ar édnicu, tacu agrak veiktajas SIA “Rigas Udens” laboratorijas veiktajas notektdens

kvalitates kontroles reizés ir konstatéti KSP un tauku satura normativu parsniegumi.

9. Lietus notekldens parauga analizétajiem parametriem netika konstatéti likumdoSana noteikto
piesarnojuma kritériju parsniegumi, tomér vésturiski ir bijusi naftas produktu un suspendéto vielu normativu
parsniegumi. Nemot veéra, ka lietus notekiidens attiriSanas iekartas ir atslégtas, tad jebkura bridi tadi var
rasties, tadeé| teritorijas lietus kanalizacijas tiklam ir japaredz jaunas notekldens attiriSanas iekartas

mazgasanas lidzeklu, naftas produktu un suspendéto vielu attiriSanai.
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Rekomendacijas lietus kanalizacijas sistemas darbibas uzlabosanai

Nemot vera, kas lietus kanalizacijas, sadzives un razoSana kanalizacijas sistémas ir ar tehniskiem defektiem, t.
i. atseviskas vietas redzami iesédumi un aku izplGdes aizséréjumi pa 30 — 50%, tade| bitu ieteicams veikt
atsevisko iesédumu posmu parbivi, tadejadi palielinot kanalizacijas tiklu caurplides kapacitates, tacu Sie darbi
nav prioritari, bet veicami ilgtermina, savukart lietus notekidenu attiriSanas iekartas nedarbojas vispar, bet
razosanas notektdenu attirisanas iekartas darbojas tikai daléji, tapéc piedavajam sadalit kanalizacijas sistemas

uzlaboSanas pasakumus sadalit prioritarajos un ilgtermina.

Primarie pasakumi:

1. Parskattt autobusu apkopes darba organizaciju un atkritumu savaksanas sistéemu, lai mazinatu slodzi
uz notekldenu kanalizacijas sistému.

2. Veikt jaunu lietus notekldenu attiriSanas iekartu projektésanu un bivniecibu;

3. Nemot véra, ka paslaik autobusa parka teritorijas lietus kanalizacijas tikls ir loti plass un ievérojama
piesarnojuma un hidrauliska slodze, tad lietus kanalizacijas sistemas rekonstrukcijas projekta, butu
lietderigi veikt autobusu mazgatuves kolektora parbivi, tadéjadi izveidojot atsevisku notekidenu
attirisanas iekartu autobusu mazgatuvei (mazgasanas Gdenu attiriSanai) starp skatakam LK-28 un
LK28A;

4. Veikt lietus noteklidens iekartas atbrivosanu no piesarnota grunts un piesarnotas nogulsnes ar tdeni
bistamos atkritumus (aptuveni 250 — 300 m*® apjoma) savacot un nogadajot licencéta utilizacijas
uznémuma;

5. Veikt sadzives un lietus kanalizacijas aizséréjuso posmu skaloSanu;

Atjaunot motoru ceha raZzoSanas notekidenu iekartu parstknésanas stacijas darbibu.

llgtermina pasakumi:

1. Lidz notekldenu attirisanas iekartu rekonstrukcijas vai nomainas projekta uzsaksanai, ka ari nemot
véera iepriek$éjo gadu un pédéjos analizu rezultatus, sadzives un razoSanas notekidenu attiriSanas
iekartu apkopes ieteicams veikt vismaz reizi pusgada, bet noteklidenu novadisanas sistémas skaloSanu
vismaz reizi gada.

2. Nemot véra motoru ceha razosanas notekiidenu iekartu nolietojumu (80-90%), ieteicams planot
notekldenu attiriSanas iekartas rekonstrukciju vai nomainu pret tehnologiski piemérotakam iekartam.
Pirms tam ieteicams veikt projektéjamo notekidenu attiriSanas iekartu (NAI) darbibas procesu analizi
pielietojot specializétu zinatnisku datorprogrammas GPS/X, kas lauj noteikt problemu sliktai eso$o NAI
darbibai vai atrast piemérotako tehnologiju notekldenu attiriSanai nemot véra iekartu patreizéjo
noslodzi (hidraulisko un piesarnojuma).

Veikt eédnicas tauku septika parbavi palielinot ta darba tilpumu.
Veikt galvena korpusa attirisanas iekartu (ellas kéraja un smilSu atdalitaja) nomainu uz modernakam
iekartam, ka ari izveidot aiz tam bioblokus, lai nonemtu piesarnojumu ar mazgasanas lidzekJiem.

5. Veikt pakapenisku lietus kanalizacijas, sadzives un razosana kanalizacijas sistémas tehnisko defektu
novérsanu, kas minéti 3.2. nodala.

26



KANALIZACIIAS TIKLU TEHNISKAS IZPETES ATSKAITE RP SIA ,,RIGAS SATIKSME” AUTOBUSU PARKA TERITORIJA VESTIENAS IELA 35, RIGA

Pielikumi
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3. PIELIKUMS. SADZIVES UN RAZOSANAS KANALIZACIJAS TIKLU PLANS SKT-1 M 1:500
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4. PIELIKUMS. SADZIVES UN RAZOSANAS KANALIZACIJAS TIKLU PLANS SKT-2 M 1:500

SET-01

SET-02
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5. PIELIKUMS. NOTEKUDENS LABORATORIJAS ANALIZU REZULTATI

SIA "Vides audits" laboratorija
Dzérbenes iela 27, Riga, LV-1008

talr.: 67556152, fakss: 67545146
‘ www.videsaudits.lv -T- 261

info@videsaudits.lv

09.12.2019

TESTESANAS PARSKATS Nr. 6978-14.11-19

1. Informacija par pasatitaju

Pastitajs: AMECO vide, SIA

Adrese: Gailezera iela 3, Riga, LV-1079

Talrunis: 28678860

2. Pas(titaja informacija par paraugiem:

Objekts: Riga, Vestienas iela 35

Paraugu pems$anas datums: 14.11.2019, plkst. 10:30-12:00

N.pk. Nem3anas vieta Parauga veids
1 |RS/U-NO-SN-1 notekddens
2 |RS/U-NO-SN-2 notekddens

3 |RS/U-NU-SN-3 kod

4 |RS/U-NO-LN-1 lietus notekOdens
3. Paraugu apraksts
N.pk. Trauka veids Daudzums
1 I un stikia p 1,5L+1L
2 |pl un stikla pudel 1L+1L
3 un stikla pudel 1L+1L
B un stikla pudel 1L+1L

Paraugu piepems$anas datums: 14.11.2019, plkst. 15:15

TestéSanas rezultati
Testésanas izpildes sakuma/beigu datums: 14.11.2019/09.12.2019

Rezultata ~
Nosakamais radnajs Mérv. Rezultats TestéSanas metodes Nr.
nenoteiktiba
~ 1. paraugs - RS/U-NO-SN-1

Suspendétas vielas mg/L 1320 132 LVS EN 872:2005
Kimiskais skabek|a patérins,

) Nk o mg/L 2256 147 I1SO 15705:2002
KSP
Amonija slapeklis, N/NH4 mg/L 61.5 3.7 LVS EN ISO 11732:2005
Nitrtu slapeklis, N/NO2 mg/L 0.049 0.002 LVS EN ISO 13395:1996
Nitratu slapeklis, NNO3 mg/L <0.07 - LVS EN ISO 13395:1996
Kopjais slapekiis, Nkop Gl 211 o LVS EN ISO 11905-1:1998

S, i
LVS EN ISO 13395:1996

Kopéjais fosfors, Pkop. mg/L 13.1 0.8 LVS EN ISO 15681-1:2005
Fosfatu fosfors, P/PO4 mg/L 9.23 0.55 LVS EN ISO 15681-1:2005
Cinks, Zn mg/L 5.38 0.48 LVS ISO 8288:1986
n-heksana ekstrahéjamas

ol mg/L 132 13 US EPA Meth.1664B:2010
vielas

31



KANALIZACIIAS TIKLU TEHNISKAS IZPETES ATSKAITE RP SIA ,,RIGAS SATIKSME” AUTOBUSU PARKA TERITORIJA VESTIENAS IELA 35, RIGA

Rezultata ~
Nosakamais radnajs Mérv. Rezultats Testésanas metodes Nr.
nenoteiktiba
Naftas uktu u
oo e mg/L 0.03* - LVS EN ISO 9377-2:2001
indekss
Anjonas virsmas aktivas LVS ISO 7875-1:1996
mg/L 238 0.24
vielas, SVAV-anj. LVS ISO 7875-1/TC1:2003
Vars, Cu mg/L 1.21 0.10 LVS ISO 8288:1986
Biologiskais 3
= S T, mg/L 670 47 LVS EN 1899-1:1998
BSPS
2. paraugs - RS/U-NO-SN-2
Suspendétas vielas mg/L 172 17 LVS EN 872:2005
miskais skabek| S,
9 e mg/L 594 39 I1SO 15705:2002
KSP
Amonija slapeklis, N/NH4 mg/L 3.88 0.23 LVS EN ISO 11732:2005
NitrTtu slapeklis, N/NO2 mg/L 0.038* - LVS EN ISO 13395:1996
Nitratu slapeklis, N/NO3 mg/L <0.07 - LVS EN ISO 13395:1998
jais siapekis, Nk 146 07 LVS EN ISO 11905-1:1998
Kopg| s, A mg/L 4 h
aiadias LVS EN ISO 13395:1996
Kopéjais fosfors, Pkop. mg/L 1.57 0.09 LVS EN ISO 15681-1:2005
Fosfatu fosfors, P/PO4 mg/L 0415 0.025 LVS EN ISO 15681-1:2005
Cinks, Zn mg/L 0.147 0.013 LVS ISO 8288:1986
n-heksana ekstrah&jamas
mg/L 88 9 US EPA Meth.1664B:2010
vielas
Naftas uktu oglddenrazu
e . mg/L 0.022* - LVS EN ISO 9377-2:2001
indekss
Anjonas virsmas akfivas LVS ISO 7875-1:1996
mg/L 0.44 0.04
vielas, SVAV-anj. LVS ISO 7875-1/TC1:2003
Vars, Cu mg/L 0.08* - LVS ISO 8288:1986
Biologiskais skabekla pat&rins,
mg/L 67 5 LVS EN 1899-1:1998
BSP5
3. paraugs - RS/U-NO-SN-3
Suspendétas vielas mg/L 500 50 LVS EN 872:2005
Kimiskais skabekla pat&rips,
. mg/L 718 47 I1SO 15705:2002
KSP
Amonija slapeklis, N/NH4 mg/L 87.5 53 LVS EN ISO 11732:2005
Nitrftu slapeklis, N/NO2 mg/L. 0.049 0.002 LVS EN ISO 13395:1996
Nitratu slapeklis, N/NO3 mg/L <0.07 - LVS EN ISO 13395:1996
jais siapekls, Nk 1“0 y LVS EN ISO 11905-1:1998
Kopéjais s| 3 A
DONYS: oD s LVS EN ISO 13395:1996
Kopgjais fosfors, Pkop. mg/L 9.72 0.58 LVS EN ISO 15681-1:2005
Fosfatu fosfors, P/PO4 mg/L 5.32 0.32 LVS EN ISO 15681-1 200;'
Cinks, Zn mg/L 0433 0.039 LVS ISO 8288:1986
na S
EINIOR S mg/L 99 10 US EPA Meth.1664B:2010
vielas
N ). | 1.06 0.10 LVS EN ISO 8377-2:2001
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Rezultata ~
Nosakamais raditajs Mérv. Rezultats Test&Sanas metodes Nr.
nenoteiktiba
Anjonas virsmas aktivas LVS ISO 7875-1:1996
mglL 0.59 0.06
vielas, SVAV-anj, LVS ISO 7875-1/TC1:2003
Varg, Cu mglL 0.157 0.013 LVS ISO 8288:1986
jologiskais skabekja 8,
PR PR . 325 23 LVS EN 1899-1:1698
BSP5
4. paraugs - RS/U-NO-LN-1
Suspendétas vielas mglL 38 4 LVS EN 872:2005
Kimiskais skabe 8,
PR AP | 53 3 ISO 15705:2002
KSP
T " o b LVS EN ISO 11905-1:1998
S 4 o my o F
oS LVS EN ISO 13395:1996
Kop&ais fosfors, Pkop. mlL 0.120 0007  |LVSENISO 15681-1:2005
Naftas produktu ogjadenrazu
0.3 0.01 LVS EN ISO 9377-2:2001
indekss
Anjonas virsmas aktivas LVS ISO 7875-1:1996
~ mgiL 0.11 0.01
vielas, SVAV-anj. LVS ISO 7875-1/TC1:2003

y Rezultats atrodas intervala starp metodes noteikanas robezu (MDL) un mazako kvantitativi nosakamo koncentraciju (LQ).
Nenoteiktiba $aja intervala var sasniegt 50%.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un parkiasanas koeficientu
2, kur nodrosina 95% ticamibas Iimeni.

Rezultati, kas mazaki par metodes noteiksanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi *< *.

Skaitlis, kas atrodas aiz zimes "< *, ir vienads ar MDL.

Testésanas rezultati attiecas tikai uz konkrétajiem paraugiem!
Paraugu nemsanu veicis pasatitajs.

TestéSanas laboratorija nav atbildiga par pasatitaja mby

Laboratorijas vaditajas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atjaujas testé: ! ta reproduc&Sana nepilna apjoma ir aizliegta!

Testé8anas parskats Nr. 6978-14.11-19 v KD-5-19-3-15-03-2007
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6. PIELIKUMS. NOTEKUDENU ATTIRISANAS IEKARTU FOTO ATTELI

.
‘—-g,\;/“\/" ‘/ >

o Y

6.1. Foto. Motoru ceha razoSanas notekldenu attiriSanas  6.2. Motoru ceha razosSanas notekldenu attiriSanas
iekartas kopskats (20.11.2019.) iekartu aeracijas bloks (20.11.2019.)

6.3. Foto. Motoru ceha raZoSanas kanalizacijas 6.4. Foto. Motoru ceha razosSanas kanalizacijas
parstknésanas skatakas RN-13 aréjais skats parsiiknésanas skatakas RN-13 iekS&jais skats
(20.11.2019.) (20.11.2019.)
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7. PIELIKUMS. KANALIZACIJAS SKATAKU FOTO ATTELI

7.1. Foto. Atrasanas vieta saimnieciskas notekldens 7.2. Foto. Saimnieciskas kanalizacijas skatakas K-19
skatakai K-19, kura nav saistita ar razoSanas kanalizacijas  iekS€&jais skats bez razoSanas kanalizacijas piesléguma
skataku RN-1. (14.11.2019.) no skatakas RN-1. (14.11.2019.)

7.3. Foto. Atrasanas vieta saimnieciskas notekldens  7.4. Foto. Saimnieciskas kanalizacijas skatakas K-18
skatakai K-18, kur no édnicas ékas pienak divi ievadi nevis  ieks€&jais skats. (14.11.2019.)
viens (14.11.2019.)
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