SADALESSKAPJU IZVIETOJUMS ATTIECIBA PRET REMONTBEDRI

Mdra siena Metala sadales skapji 1550 1550 Térauda skapju augséjas
(ar valeju apaksu) malas stiprinajums
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EsoSa remontbedre
1,3x 12,4 (m)

PIEZIMES

1. Metala skapjus ar valéju apaksu paredzéts balstit pa kontlru uz térauda sijam
(TS-1, TS-2, TS-3), un arT uz bedres malas (5 cm).

2. Térauda siju planu skatit lapa BK-2.

3. Bedri no augsas ir paredzéts nosegt ar térauda loksném, kuru virsma ir rievota.
Térauda lok$nu planu skatit lapa BK-3.

4. Metala skapju novietojumu attieciba pret remontbedes malam skatit plana (BK-1).

TERAUDA SKAPJU AUGSEJAS MALAS STIPRINAJUMS
(skats no augsas)

Plakandzelzs
(80 x 3; S235)
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Bultskrive ar pilnu vitni Attalums starp platnu malam

M5 x 50, 3 gab.

5. Plakandzelzs Skérsgriezums ir 3 x 80 mm, térauda marka S235.

6. Plakandzelzi sava starpa paredzéts saskruvét.

7. Stiprinajumu no plakandzelzs liek skapiSu aug$éja dala (skatit BK-4).

8. Stiprinajumu no plakandzelzs pieskrive pie skapiSiem un sienas (trijas vietas),
tada veida térauda skapiji ir piesaistiti pie sienas.

Objekts:  Rigas satiksmes autobusu parks
Adrese: Lacplésa iela 79°, Riga, LV-1011

Stadija Lapa Lapas
Dat. 25. 02. 2021. Pasititajs:  Rigas satiksme BK 1
V. Uzvards Paraksts
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