Metinatas Suves

(nepartraukta Suve uz rinki ap cauruli)

Jauna sprauga (~ 5 cm)

Skarda lasenis SL1

Skarda lasenis SL2
Montazas ITme

(Bison montage kit vai analogs
Skrave ar dibeli

(s23-4,2x45 ph zn; solis~500)
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MEZGLS "A"

(skatit BK-1, BK-2)

EsoSas margas

Kvadratveida térauda caurule
40*40*4, S235

©

Ara terase

Stiegru siets betona slant

Margu enkurstiegras

4*150*150 (B500K)

Aquaflex roof - smére ~ 3 kartas (Mapei) -2
|zIhdzino&a java (Spaktele) gridam -8
Betona slanis ar mainigu biezumu (slipums ~1°) - 70/155
Ekstrudétais putupolistirols - 150
Tvaika izolacijas pléve (ELT-PEFOIL 200)

|zItdzino&a java (Spaktele) gridam -7
Neso8s monolits dzelzsbetona parsegums - 90
Griestu apmetums ar krasojumu -15

Betons C16/20

Skarda lasenis SL2

Apala tekne ( ©125)
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Teknes balsts krasots
(teknei ar @125, solis~600)
Betons
(C16/20)
Cementa java
(stipribas klase M10)
Stiegru siets

©

Skrave ar dibeli

LokSnu térauds - balsts

4*200%200, S235
(zem katra margas statna)

Ara terase

Arsiena

(s23-4,2x45 ph zn; solis~500)
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4*100*100 (B500K)

Skarda lasenis SL1
M1:2 2

PIEZIMES:

1. Terases margas pirms terases gridas remontdarbiem ir jademonte,

tai skaita art térauda ieliekamas detalas, pie kuram bija stiprinatas margas.
Péc gridas remonta 8is paSas margas paredzéts montét atpakal.

Lai terauda margas varétu piesaistit pie gridas konstrukcijas un tas
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stabili turétos, tiek izveidota jauna piesaistes konstrukcija. Zem katra
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margu statna, zem apak$éja margu vainaga paredzéts piemetinat
kvadratveida térauda cauruli - 40 x 40, garums 135 mm (skat. zim.).

Kvadratcaurulei apakséja daja japiemetina térauda balsts, kas ir
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J no lokSnu térauda ar biezumu 4 mm. Balsta izméri 200 x 200 mm.
Kvadratcauruli ar balstu piemetina pie eso$as margu konstrukcijas

pirms montazas. Balstam jabalstas uz putupolistirola izolacijas.

Betonéjot gridu, balstu ar kvadratcauruli paredzéts iebetonét.
3. Klajot jumta seguma mastiku (Aquaflex roof), ta jaapsméré no visam
pusém art ap térauda cauruli vairakas kartas.
4. Jaunas térauda detalas un metinajuma Suves paredzéts nokrasot

ar pretkorozijas krasu divas reizes.

5. Enkurstiegras paredzéts piemetinat pie kvadratveida caurules abos
virzienos, un savienot ar stiegru sietu, kas paredzéts betona slana
armésanai. Péc ta izdarianas, var veikt betonéSanas darbus.
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Objekts:
Adrese:

Rigas satiksmes sporta baze
Ezermalas iela 30, Riga, LV-1014

Dat. 18. 03. 2021.

Pasifitsjs:  Rigas satiksme

V. Uzvards Paraksts

Stadija Lapa Lapas

BK 3

Izstradaja K. Briedis

Rasgjums: MEZGLS "A"
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