PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI
“Transportlīdzekļu pretkorozijas apstrāde”

Datums:
1. IESNIEDZA
	Uzņēmuma pilns nosaukums
	

	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
	

	Komersanta reģistra numurs (obligāti aizpildāms lauks)
	


2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Tālr.
	

	Amats
	

	e-pasta adrese
	


3. PIETEIKUMS
3.1. Apliecinām, ka:
☐ - iesniegtajā piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pretkorozijas apstrādes darbu veikšanu pilnā apjomā atbilstoši tehniskajā specifikācijā sniegtajai informācijai.
☐ - pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).
☐ - pakalpojuma sniegšanā neizmantos materiālus, kuru izcelsme ir Baltkrievija vai Krievija;
☐ - uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi;
☐ - uz pretendentu neattiecas  PADOMES REGULA (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:
1. Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
1. juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai; vai
1. fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,
tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.
3.2. Esam iepazinušies ar pretkorozijas apstrādes darbu specifikāciju (1. pielikums) un atzīstam to par:
☐ izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;
☐ pilnveidojamu:
	Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzam norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.
Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.


3.3. Pretendenta pieredze:
Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir veicis pretkorozijas apstrādes darbus vismaz 5 transportlīdzekļiem (kravas transportam un/vai traktortehnikai):
	Nr.p.k
	Pasūtītājs 
	Norādiet transportlīdzekļus, kuriem tika veikta pretkorozijas apstrāde un to skaitu
	Pakalpojuma sniegšanas periods

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.4. Saimnieciskās un finanšu spējas:
	Uzņēmuma kopējais apgrozījums
	Gads

	
	2023.

	
	2022.

	
	2021.

	Pozitīvs pašu kapitāls 2023. gadā
	☐  Atbilst
☐  Neatbilst

	Likviditātes koeficients (“Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar bilances rindu “Īstermiņa kreditori kopā”) 2023. gadā ir vismaz 1
	☐  Atbilst
☐  Neatbilst


3.5. Apakšuzņēmēju piesaiste:
☐  Apliecinām, ka darbus veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;
☐  Darbu izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t.sk., pašnodarbinātas personas):
	Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Nododamie uzdevumi
	Veicamo uzdevumu apjoms no kopējā
apjoma %
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. PIEDĀVĀJUMS
4.1. Plānotais pakalpojuma līguma termiņš: 24 mēneši;
4.2. Piedāvājuma saturs: Aizpildīta pieteikuma forma.
4.4. Tehniskais un finanšu piedāvājums:
	Pakalpojuma sniegšanas vieta (servisa adrese vai adreses)
	

	Transportlīdzekļu veids, kam tiek veikti pretkorozijas apstrādes darbi konkrētajā servisa adresē
	

	Transportlīdzekļa veids un apjoms**
	Pretkorozijas apstrāde vienam transportlīdzeklim, EUR bez PVN

	Kravas automašīnas līdz 3 500 kg (jauns transports) – vismaz 25 vienības
	

	Kravas automašīnas virs 3 500 kg (jauns transports) – vismaz 30 vienības
	

	Traktortehnika (jauns transports) – vismaz 8 vienības
	

	** - apjoms ir orientējošs, iepirkuma metodes noteikšanai

	Apstrādātajām detaļām garantija pret rūsu:
☐  12 mēneši, ar nosacījumu, ka _________________________;
☐  24 mēneši, ar nosacījumu, ka _________________________

	Informatīvi! Lūdzam sniegt informāciju par citiem iespējamiem pakalpojumiem un to izmaksām kravas transportam un/vai traktortehnikai:



4.5. Vēlamā atlīdzības kārtība:
	[bookmark: _Hlk51085782]Lūdzam norādiet, kāda būtu ieteicamā maksāšanas kārtība līguma ietvaros, ņemot vērā to,
 ka priekšapmaksa nav iespējama.


4.6. Līguma izpildes noteikumi:
	Šeit varat sniegt priekšlikumus Jūsu uzņēmumam būtiskiem līguma izpildes noteikumiem, piemēram, izmaiņu veikšanai darbu apjomos, utt.


5. Pielikumi: 1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
6. Kontaktpersona: Astra Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste, tālr.: 24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv




1. pielikums
Tehniskā specifikācija sagatavota: 18.06.2024.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Transportlīdzekļu pretkorozijas apstrāde”
1. Transportlīdzekļu pretkorozijas apstrāde 
	Transportlīdzekļu tipi
	Kravas automašīnas līdz 3 500 kg – vismaz 25 vienības
Kravas automašīnas virs 3 500 kg – vismaz 30 vienības
Traktortehnika – vismaz 8 vienības

	Apraksts

	Pirms apstrādes sagatavošana
	Transportlīdzekļa šasijas un virsbūves mazgāšana

	
	Tehnoloģisko dobumu skalošana

	
	Bitumena, tehnisko šķidrumu un pretslīdes materiālu noņemšana

	
	Rūsas tīrīšana un apstrāde pēc nepieciešamības

	
	Virsbūves žāvēšana

	Kravas automašīnas līdz 3 500 kg

	Nesošo detaļu (sliekšņi, lanžeroni, rāmis utt.) apstrāde ar pretrūsas materiālu no iekšpuses

	
	Grīdas, riteņu arku, sliekšņu apstrāde no ārpuses ar pretkorozijas sastāvu un pretšķembu pārklājumu, iekšpuses ar pret rūsas sastāvu, demontējot paspārņus, sliekšņu uzlikas un izplūdes sistēmas un to termokrānus

	
	Durvju, motora pārsega un aizmugures vāka apstrāde no iekšpuses

	
	Ja ir veikti tehnoloģiskie urbumi, tie ir jāaizver tā, lai netiek iekšā mitrums un, lai nesāktos korozija ap tehnoloģisko urbumu.

	Kravas automašīnas virs 3 500 kg

	Nesošo detaļu (sliekšņi, lanžeroni, rāmis utt.) apstrāde ar pretrūsas materiālu no iekšpuses.

	
	Grīdas, riteņu arku, sliekšņu apstrāde no ārpuses ar pretkorozijas sastāvu un pretšķembu pārklājumu, iekšpuses ar pret rūsas sastāvu, demontējot paspārņus, sliekšņu uzlikas un izplūdes sistēmas un to termokrānus.

	
	Durvju, motora pārsega un aizmugures vāka apstrāde no iekšpuses

	
	Ja ir veikti tehnoloģiskie urbumi, tie ir jāaizver tā, lai netiek iekšā mitrums un, lai nesāktos korozija ap tehnoloģisko urbumu.

	Traktortehnika
	Nesošo detaļu (rāmis,tilti, sānpārvads utt.) apstrāde ar pretrūsas materiālu no ārpuses

	
	Grīdas, riteņu arku, aizmugures uzkares, kabīnes metālisko detaļu apstrāde no iekšpuses un ārpuses.

	
	Ja ir veikti tehnoloģiskie urbumi, tie ir jāaizver tā, lai netiek iekšā mitrums un, lai nesāktos korozija ap tehnoloģisko urbumu.

	Kvalitātes prasības
	Pretrūsas apstrādei izmanto sertificētu, videi draudzīgu ķīmiju (bez šķīdinātājiem un/vai bez agresīviem tīrīšanas līdzekļiem). 

Lūdzu norādīt izmantoto pretkorozijas līdzekļu nosaukumu un aprakstīt izmantoto pretrūsas apstrādes tehnoloģiju:
_______________________________________________________________________________________________________________________, kas dokumentāli apliecināma ar (piemēram, deklarācijas): _________________________________________________________________________________________________________________________
Iekšējos dobumos iepildītajam pretrūsas sastāvam jāpārklāj virsma ar noturīgu kārtu, kas netek ārā no urbumiem (vaskveida).

	
	Apstrādātajām detaļām garantija pret rūsu:
☐  12 mēneši
☐  24 mēneši

	Citas prasības
	Pakalpojuma sniedzējam ir jāzina auto tehnoloģisko urbumu atrašanās vietas, caur kurām var ievadīt pretkorozijas sastāvus, slēptajos dobumos.

	
	Visus materiālus piegādā izpildītājs.


2. Darbu izpildes vieta: 
Izpildītājs (turpmāk – izpildītājs) nodrošina pasūtītāja valdījumā esošo transportlīdzekļu pretkorozijas apstrādi remontdarbnīcā (servisā), kas atrodas Rīgas pilsētas robežās vai ne tālāk kā 20 km attālumā no Rīgas administratīvās teritorijas. Lai nodrošinātu transportlīdzekļu ilggadīgu kalpošanu un samazinātu transportlīdzekļu virsbūves un metālkonstrukciju koroziju, tiek veikta transportlīdzekļu periodiska pretkorozijas apstrāde, kuru veic atbilstošā tehnoloģijā. 
3. Darbu izpildes kārtība:
3.1. Pasūtītāja kontaktpersona piesaka Izpildītājam nepieciešamību veikt pretkorozijas apstrādes darbus (turpmāk – Darbi) ar pieteikumu elektroniski (turpmāk - e-pasts), pieteikuma saskaņojumu, nosūtot elektroniski uz Izpildītāja e-pastu.
3.2. Darbu izpildes maksimālais termiņš ir 5 (piecas) darba dienas no transportlīdzekļa pieņemšanas, ja darbu izpildes laiks ir ilgāks par 5 darba dienām, nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. 
3.3. Transportlīdzekli Izpildītāja servisa centrā nodod transportlīdzekļa vadītājs, uzrādot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Transportlīdzekļa nodošanu Izpildītājam apliecina nodošanas/pieņemšanas akts, kuru sagatavo Izpildītājs, un kuru parakstījuši transportlīdzekļa vadītājs un Izpildītāja servisa pārstāvis.
3.4. Pēc Darbu veikšanas Izpildītāja servisa pārstāvis nodod transportlīdzekli Pasūtītāja darbiniekam – transportlīdzekļa vadītajam, kurš uzrāda atbilstošā transportlīdzekļa tehnisko apliecību un parakstās par transportlīdzekļa saņemšanu nodošanas/ pieņemšanas aktā vai darba uzdevumā. Darbu nodošanas/ pieņemšanas aktā vai darba uzdevumā izpildītājs norāda transportlīdzekļa identificējošu informāciju. Nodošanas/ pieņemšanas aktā vai darba uzdevumā tiek norādīts transportlīdzekļa pieņemšanas servisā datums, un datums, kad transportlīdzeklis tiek nodots Pasūtītāja darbiniekam vai transportlīdzekļa vadītājam, transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs, degvielas atlikums tvertnē, transportlīdzekļa odometra rādījums. Nodošanas/pieņemšanas akts vai darba uzdevums tiek sagatavots 2 (divos) eksemplāros. Viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam un viens Pasūtītājam.
3.5. Izpildītājs sagatavo pavadzīmi 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam un viens Pasūtītājam. Pavadzīmē tiek norādīta transportlīdzekļa identificējoša informācija un veikto Darbu uzskaitījums (apraksts), norāde par to, ka transportlīdzeklim ir veikti saskaņotie darbi. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītāja transportlīdzekļiem no to pieņemšanas līdz nodošanas brīdim.
3.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepiekrīt attaisnojuma dokumentā norādītajam Darbu apjomiem vai izmaksām un veikto darbu kvalitātei, tas neparaksta attaisnojuma dokumentu. Šajā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no attaisnojuma dokumenta saņemšanas rakstiski iesniedz Izpildītajam iebildumus.
3.7. Izpildītājs nodrošina transportlīdzekļu salona tīrību pēc Darbu pabeigšanas. Ja Pasūtītājs, pieņemot transportlīdzekli, konstatē netīru vai bojātu salonu, par to tiek ierakstīts nodošanas/ pieņemšanas aktā un Izpildītājs nodrošina salona iztīrīšanu/bojājumu novēršanu par saviem līdzekļiem 3 (trīs) darba dienu laikā no dokumenta parakstīšanas. 
3.8. Izpildītājs nodrošina servisa centra darba laiku - valsts noteiktajās darba dienās, ar darba laiku no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00.
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