
столб

120мм², 120мм²,

подключение проектируемой защиты человека от поражения
током при прикосновении к токоведущим поверхностям, выполняемое
 посредством изолированного медного кабеля мин. сечением 120мм²,
проведен в  полипропиленовой гофрированной трубе  Ø 80 мм
и присоединен в минусовой коробке пи

120мм²,

отводчик атмосферного
перенапряжения

отводчик перенапряжения включения

столб

120мм², 120мм²,

120мм²

отводчик атмосферного
перенапряжения

отводчик перенапряжения включения

120мм²

120мм²,

rúdföldelő oszlopalap

oszlop

Túlfeszültség levezetők és nullázás elvi kialakítása
Trolibusz hálózat táppontos oszlopainál

min. 120 mm² szigetelt Cu vezeték
pozitív munkavezetékre kötve

min. 120 mm² szigetelt Cu vezeték
negatív munkavezetékre kötve

tervezett érintésvédelmi bekötés
1 db 1x120 mm² Cu szigetelt vezetékkel
1 db Ø 80 mm  PP gégecsőben negatív tápszekrénybe kötve

Túláram levezető:
min. 1 db 1x120 mm² Cu szigetelt
vezetékkel, bontható kötéssel,
rúdföldelőre csatlakoztatva

leválasztó összecsatoló szikraköz  (átütöbiztosíték
VLD-F: P120G)

Légköri túlfeszültség levezető

kapcsolási túlfeszültség levezető

rúdföldelő

oszlopalap

oszlop

min. 120 mm² szigetelt Cu vezeték
munkavezetékre kötve

min. 120 mm² szigetelt Cu vezeték
munkavezetékre kötve

tervezett érintésvédelmi bekötés
1 db 1x120 mm² Cu szigetelt vezetékkel
1 db Ø 80 mm  PP gégecsőben áramvisszavezető hálózatba kötve
(sínszálra, sínszekrénybe, vagy szívóponti szekrénybe kötve)

leválasztó összecsatoló szikraköz (átütőbiztosíték
VLD-F: P120G)

Légköri túlfeszültésg levezető

kapcsolási túlfeszültség levezető

Villamos hálózat táppontos oszlopainál
Túlfeszültség levezetők és nullázás elvi kialakítása

tervezett túláram levezető bekötés
1 db 1x120 mm² Cu szigetelt vezetékkel
1 db Ø 80 mm  PP gégecsőben áramvisszavezető hálózatba kötve
(sínszálra, sínszekrénybe, vagy szívóponti szekrénybe kötve)

Túláram levezető:
min. 1 db 1x120 mm² Cu szigetelt
vezetékkel, bontható kötéssel
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600 В-ая питающая сеть постоянного тока,

принципиальная электрическая схема отводчиков

перенапряжения и пробойных предохранителей

Rigai 7-es villamos vonal áramellátási

infrastruktúrájának fejlesztése és

felújítása

Реконструкция и развитие инфраструктуры

системы электроснабжения рижской

трамвайной линии №7

Petró János

KÉ-VV 01-143642020. november hó
оябрь 2020 г.



Tulkojums latviešu valodā: 

 

FK-19 

 Pārsprieguma ierobežotāju un nullējuma principiālais 
izpildījums 

Trolejbusa tīkls pie balstiem strāvas padeves punktos 

 

 Ieslēgšanas  pārsprieguma novadītājs 

 

 

Izolēts vara kabelis ar min. 

šķērsgriezumu  120 mm2, 

pievienots pie plusa darba 
vada 

 

 

 

 
 

 

Izolēts vara kabelis ar min. 

šķērsgriezumu  120 mm2, 

pievienots pie mīnusa darba 
vada 

 

Atmosfēras pārsprieguma 

novadītājs 
 

  

Maksimālās strāvas 

novadītājs ar izolētu vara 

kabeli ar min. šķērsgriezumu  
120 mm2, ar izjaucamu kūli, 

pievienots pie stieņa  

zemējuma  
 

stabs Sadales savienojuma 

dzirksteļu pārsprieguma 

novadītājs (Caursites 
drošinātājs VLD-F: P120G) 

 

Personas aizsardzībai pret 
elektrošoku, pieskaršanās 

gadījumā strāvu vadošām 

virsmām projektēts 
pieslēgums, pieslēdzot 

izolētu vara kabeli ar min. 

šķērsgriezumu 120 mm2, 

ievietotu polipropilēna 
gofrētā caurulē ar Ø 80 mm 

un pievienotu mīnusa 

barošanas kārbai  

Stieņa  zemējums 

 

 Balsta pamatne  

 Pārsprieguma ierobežotāju un nullējuma 

principiālais izpildījums 
Trolejbusa tīkls pie balstiem strāvas padeves 

punktos 

 

Izolēts vara kabelis ar min. 

šķērsgriezumu  120 mm2, 
pievienots pie kontaktvada 

 

 

 
 

 

 

Izolēts vara kabelis ar min. 

šķērsgriezumu  120 mm2, 
pievienots pie kontaktvada 

 

Ieslēgšanas pārsprieguma 
novadītājs 

Atmosfēras pārsprieguma 

novadītājs 

 

  

stabs  Maksimālās strāvas 

novadītājs  ar izolētu vara 

kabeli ar min. šķērsgriezumu  
120 mm2 



  Sadales savienojuma 
dzirksteļu pārsprieguma 

novadītājs (Caursites 

drošinātājs VLD-F: P120G) 

  Personas aizsardzībai pret 
elektrošoku, pieskaršanās 

gadījumā strāvu vadošām 

virsmām projektēts 

pieslēgums, pieslēdzot 
izolētu vara kabeli ar min. 

šķērsgriezumu 120 mm2, 

ievietotu polipropilēna 
gofrētā caurulē ar Ø 80 mm 

un pievienotu  reversās 

strāvas tīklam 
(pievienota sliežu diegam, 

kārbā ar elektriskajām šinām 

vai kārbā ar  reversās strāvas 

ieejas punktiem 

Stieņa  zemējums 

 

 Balsta pamatne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN-T Pasūtītājs 

Rīgas Satiksme 

Plāna numurs: 

44-16/3 

Zīmējuma numurs 

Fk-19 
 

 

Objekts: 

Rīgas tramvaja līnijas nr.7 elektroapgādes 

sistēmas infrastruktūras rekonstrukcija un 

attīstīšana 
 

Zīmējums: 

600 V līdzstrāvas barošanas tīkls, 

pārsprieguma ierobežotāju un caursites 

(pārrāvuma) drošinātāju principiālā 
elektroshēma  

 


