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Proj. transformatora apakšstacijas TA2 uzstādīšanas mezgls

ELT-M-2 1:50

28.07.2022.

28.07.2022.

B
B

Piezīmes:
1. Šo lapu skatīt kopā ar Lapu ELT-P-1;
2. Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļas "Skaidrojošā apraksta" lapās;
3. Proj. KTA izbūvēt zemējuma kontūru. Zemējuma kontūra kopējai pretestībai ir jābūt ne lielākai par 0.91Ω.

Montāžas laikā veikt starpmērījumus, un gadījumā ja izmērīta pretestība ir lielāka, tad vertikālo elektrodu
skaitu palielināt.

4. Zemējuma kontūra aprēķinu skat. pielikumā nr.1 "Zemējuma kontūra aprēķins".
5. Proj. KTA uzstādīšanas augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.
6. Proj. kabeļu ievadus proj. KTA nohermetizēt ar sertificētu ūdens izturīgu materiālu.
7. Seguma izbūvi un grunts vertikālo planēšanu risina TS daļā.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14
"Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem.

Griezums "B - B"
M1:50

10
00

60
0-

Griezums "A - A"
M1:50

Proj. zemējuma kontūrs sastāvošs no cinkotas
plakandzelzs 40x4mm un vertikāliem
elektrodiem d20 L=6m. Zemējuma pretestībai
jābūt ne lielākai kā 0.91Ω. Nepieciešamības
gadījumā kontūru papildināt

TA2 uzstādīšanas mezgls
M1:50
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Firmas "Jauda" individuāli
komplektējama
apgaismes vadības
sadalne uz U1 bāzes.
Montāža uz KTA sienas

Seguma sastāvu skat. TS
daļā
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Proj. zemējuma kontūrs -
cinkota plakandzelzs 40x4mm
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TA2
Lietotāja 10.5/0.42kV 1000kVA
transformatora apakšstacija.
(ZPUE)

TA2
Lietotāja 10.5/0.42kV 2x1000kVA transformatora
apakšstacija ar iespēju uzstādīt 2x1250kVA
transformatorus
(ZPUE)
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