
JUMTA PLĀNS
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SLGU 315 1200 100

VHL 315 450

890m3/h

AGUJ-M-315+LF24/LM24AGUJ-M-315+LF24/LM24

YGC-315

530m3/h

Esošā ventilācijas

sistēma

PN1 gaisa apstrādes iekārta

VERSO-R-1000-UH-HCDX-R1-F7/M5-C5-L/A

P/N 890/530 m3/h, 150/150 Pa

~230V / 50Hz / 1-phase / 3x1,5mm2 /3,3A

3~400V, 7,3A, 3,18 kW, 196kg

komplektā ar automātiku un jumtiņu

Balstīt uz rāmja

07.09.2022
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RAS. NR.

LAPU SKAITS

DATUMS

MĒROGS

LAPAS NR.

BŪVNIECĪBAS

IEROSINĀTĀJS

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Rīgas satiksme

PASŪT./ARHĪVA NR.

OBJEKTA

NOSAUKUMS
Rīgas satiksmes 7AP, Dispečeru ēka (lit. 014)

STADIJA

SP

OBJEKTA ADRESE

KAD. NR.

Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035

1:100

AVK-V-02

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "CMB"

VENTSPILS IELA 48, RĪGA

LV-1002, T. 25678749

BŪVK. REĢ. NR. 0598-R

IZSTRĀDĀJA

VENTILĀCIJA. JUMTA PLĀNS.

uz 1. stāvuuz 1. stāvu

Ø315, b=100

apvalkot ar skārdu

Ø200, b=100

apvalkot ar skārdu

Āra Dzesēšanas/Sildīšanas bloks R32

MOU-18HFN8 + KA8140

Qdzes.nom = 5,28 kW

Qsild.nom = 5,42 kW

1f, 230V

800 x 554(h) x 333; 33,7 kg

Balstīt uz rāmja

Ø6.4 mm (1/4")

Ø12.7 mm (1/2")

SLGU 200 900 100

Piezīmes:

1. Pieplūdes/nosūces gaisa vadi ārpus ēkas izolēti ar akmens

vates siltumizolāciju b=100mm un pārklāti ar cinkotu skārdu

aizsardzībai pret atmosfēras radītiem bojājumiem.

2. AHU vadības pulti uzstādīšanas vietu saskaņot ar ēkas

pārvaldnieku montāžas gaitā.

3. Izbūvējot gaisa vadus gar fasādi ņemt vērā TA apsekošanas

atzinumu "Ēkas daļas lokālu zonu nesošo konstrukciju

tehniskā stāvokļa izvērtēšana"
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