Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” dibināta 2003. gada 20. februārī. Tā ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums savu darbību organizē un īsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kā arī ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu.

PIETEIKUMS UN INFORMATĪVS PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI
Divu traktoru ar aprīkojumu piegāde un tehniskā apkope 

Datums: __.__.____.
1. IESNIEDZA
	Uzņēmuma pilns nosaukums
	

	Uzņēmuma reģistrācijas numurs

	


2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Tālr.
	

	e-pasta adrese
	


TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMI
2.1. Tirgus izpētes mērķis ir pieteikumā iekļautās informācijas izmantošana iepirkuma procedūras sagatavošanai un nolikuma izstrādei, tostarp kvalifikācijas prasību pilnveidei, vērtēšanas kritērija un paredzamās līgumcenas noteikšanai.
2.2. Pretendentam ir tiesības izteikt rakstveidā priekšlikumus vai iebildumus par Tirgus izpētē pievienotās dokumentācijas (t.sk. tehnisko specifikāciju, piedāvājuma formu) redakciju.
2.3. Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumus, ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piedāvājumu, pretendenta pieredzi un kvalifikāciju;
2.4. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt vai izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta.
PIETEIKUMS
2.5. Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).
2.6. Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.
2.7. Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas PADOMES REGULA (ES) 2025/2033 (2025. gada 23. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:
a) Krievijas valstspiederīgais vai fiziska persona, kas uzturas Krievijā vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas iedibināta Krievijā;
b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; vai
c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,
tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.
2.8. Atbilstoši pasūtītāja sniegtajai informācijai
☐  Tehniskā specifikācija un saturs ir pietiekams, lai iesniegtu informatīvu piedāvājumu;
☐ Tehniskā specifikācija ir pilnveidojama (tehniskie parametri, to funkcionālie aspekti):
	Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.



4.5. Saimnieciskās un finanšu spējas
	Kopējais apgrozījums
	Gads

	
	2024.

	
	2023.

	
	2022.

	Pozitīvs pašu kapitāls 2024. gadā
	☐  Atbilst
☐  Neatbilst

	Likviditātes koeficients (“Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar bilances rindu “Īstermiņa kreditori kopā”)  2024. gadā ir vismaz 1
	☐  Atbilst
☐  Neatbilst


[bookmark: _Hlk47010011]4.6. Pretendenta pieredze. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) traktortehnikas vienību piegādēs:
☐   prasība par pieredzi ir izpildāma;
☐ prasības nav izpildāma, jo: ________________________________________
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs 
	Līguma priekšmets, atrašanās vieta un apraksts (būtiskākie, līguma raksturojoši  parametri)
	Līguma izpildes termiņi (no – līdz)
	Pasūtītāja atbildīgā persona, amats, telefons

	
	
	
	
	


4.7.  Apakšuzņēmēju piesaiste
☐ apliecinām, ka traktoru piegādi, uzstādīšanu, iekārtas tehnisko apkopi un garantijas saistību izpildi veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;
☐  Traktoru piegādi, uzstādīšanu, iekārtas tehnisko apkopi un garantijas saistību izpildi veiksim, piesaistot apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):
	Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Nododamie līgumā ietvertie apjomi (iekārtas piegāde, garantijas saistības, uzstādīšana, personāla apmācība), EUR bez PVN

	
	

	
	


4.8. Apliecinām, ka Pretendentam:
☐ ir tiesības kā ražotāja (norādīt ražotāja nosaukumu, valsti)  ________ autorizētam pārstāvim vai ražotāja autorizētā pārstāvja pilnvarotai personai piegādāt piedāvājumā norādītos traktorus;
[bookmark: _Hlk207284589]☐ nodrošināt traktoru apkopi un remontdarbus garantijas laikā; 
☐ nodrošināt oriģinālās rezerves daļas tehniskā apkopē un visos remontdarbu gadījumos garantijas periodā saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem.
PIEDĀVĀJUMS
5.1. Informācija par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma priekšmets: 2 (divu) traktoru ar aprīkojumu piegāde un tehnisko apkopi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums). 
Traktoru aprīkojums:
· Frontālais iekrāvējs ar kausu (2 gab.);
· Sāls/smilšu kaisītājs (2 gab.);
· Birste ar mitrināšanu un savācēj kasti (2 gab.);
· Sniega lāpsta (2 gab.).
5.2. Piedāvājuma saturs iesniegšanai tirgus izpētē
1) aizpildīta pieteikuma forma;
2) aizpildīta tehniskā piedāvājuma forma (MS Word, 1. pielikums).
5.3. Termiņi traktoru piegādei:
· ____ mēneši no līguma noslēgšanas brīža;
· traktortehnikas garantijas periods – vismaz ____mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas;
· traktortehnikas aprīkojuma garantijas periods – vismaz ___ mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
5.4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (provizoriski)
Piedāvājuma cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi un atbilstoša piegādes Pasūtītāja norādītajā objektā:
Piedāvājuma cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi:
	 Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Apjoms 
	Cena par 1 vienību, EUR bez PVN
	Kopā par apjomu, EUR bez PVN

	1
	Riteņu traktors (un tā piegāde)

	2 gab.
	0.00
	0.00

	
	Tehniskā apkopes izmaksas garantijas laikā (vismaz 2 gados), iesniedzot apkopju grafiku
	1 kompl.
	
	0.00

	2
	Aprīkojums: Frontālais iekrāvējs ar kausu 

	2 gab.
	0.00
	0.00

	3
	Aprīkojums: Birste ar mitrināšanu un savācēj kasti 

	2 gab.
	0.00
	0.00

	4
	Aprīkojums: Sniega lāpsta 

	2 gab.
	0.00
	0.00

	5
	Aprīkojums: Sāls/smilšu kaisītājs 

	2 gab.
	0.00
	0.00

	6
	Ārpusgarantijas remontdarbu 1 darba stundas likme garantijas laikā (neatkarīgi no brigādes lieluma), neiekļaujot izmaksas par rezerves daļām un materiāliem remontdarbiem
	50 stundas garantijas laikā
	0.00
	0.00

	Kopā, EUR bez PVN
	0.00


Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu pretendentam jāievēro šādi nosacījumi: Piedāvājuma cena jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

5.5. Lūdzu norādīt, kādu laika periodu iekārtas ražotājs var nodrošināt iekārtas rezerves daļu pieejamību: vismaz _____ gadus pēc garantijas termiņa beigām.
KONTAKTINFORMĀCIJA
Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildu informācija, sazinoties ar pasūtītāja kontaktpersonu Astru Bērziņu, Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciālistu, pieprasījumu nosūtot uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv
Pielikumā: 1. pielikums - Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma (MS Word).



Tehniskās specifikācijas 1. pielikums
Tehniskā specifikācija izstrādāta 30.03.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Divu traktoru ar aprīkojumu piegāde un tehniskā apkope 
Ja kāda no prasībām nav izpildāma, aicinām sniegt komentāru vai piedāvāt citu alternatīvo risinājumu
	N.p.k.
	Tehniskā specifikācija / Prasības
	Tehniskais piedāvājums 
(t.sk. iebildumi vai priekšlikumi tehniskās specifikācijas pilnveidei)

	1.1
	Traktors (nosaukums, modelis vai cita informācija, kas identificē preci).
	 

	1.2
	Aprīkojums: Frontālais iekrāvējs ar kausu marka modelis
	 

	1.3
	Aprīkojums Birste ar mitrināšanu un savācēj kasti marka modelis
	 

	1.4
	Aprīkojums: Sniega lāpsta marka modelis
	 

	1.5
	Aprīkojums: Sāls/smilšu kaisītājs marka modelis
	 

	 
	Dzinējs
	 

	2.1
	Dīzeļdzinējs
	 

	2.2
	Dzinēja nominālā jauda ne mazāka kā 80 kW
	☐  atbilst;
☐  cits variants: ________
 

	2.3
	Dzinēja maksimālais griezes moments - ne mazāks kā 320 Nm
	 

	2.4
	Šķidruma dzesēšanas sistēma
	 

	2.5
	Aprīkots ar turbīnu
	 

	2.6
	Degvielas filtrs ar ūdens atdalītāju
	 

	2.7
	Paredzēts darbam aukstos klimatiskos apstākļos - aprīkots ar dzinēja bloka sildītāju 220 V 
	 

	2.8
	Degvielas tvertnes tilpums - ne mazāks par 100 l
	 

	2.9
	Aizslēdzams degvielas tvertnes vāks
	 

	 
	Transmisija
	 

	3.1
	Mehāniskā pārnesumu kārba ar hidraulisku reversu
	☐  atbilst;
☐  cits variants: ________
 

	3.2
	Pārnesumu skaits uz priekšu un aizmuguri, ne mazāk kā 16x8
	 

	3.3
	Reversa pārslēgs pie stūres
	 

	3.4
	Pastāvīga aizmugurējo riteņu piedziņa ar iespēju pieslēgt pilnpiedziņu 4x4
	 

	3.5
	Aprīkots ar diferenciāļa bloķētāju 
	 

	3.6
	Maksimālais braukšanas ātrums uz priekšu, ne mazāk kā 38 km/h
	 

	3.7
	Hidrauliskā priekšējo riteņu stūrēšana
	 

	3.8
	Jūgvārpsta traktora priekšpusē, PTO 1000
	 

	3.9
	Jūgvārpsta traktora aizmugurē, PTO 540/1000
	 

	 
	Bremzes
	 

	4.1
	Hidrauliskā 4 riteņu bremzēšana 
	 

	4.2
	Atsevišķa labās un kreisās puses bremzēšanas iespēja
	 

	4.3
	Gaisa izvads piekabes bremzēm
	 

	4.4
	Aprīkots ar stāvbremzi
	 

	 
	Riepas
	 

	5.1
	Aprīkots ar industriālajām riepām
	☐  ir iespējams nodrošināt;
☐  nav iespējams nodrošināt, bet iespējams nodrošināt par papildu samaksu
 

	 
	Hidraulika
	 

	6.1
	Hidraulikas sūkņa ražība ne mazāk kā 80 l/min
	☐  atbilst;
☐  cits variants: ________
 

	6.2
	Abpusējās darbības hidroizvadi traktora aizmugurē, ne mazāk kā 3 pāri
	 

	6.3
	Abpusējās darbības hidroizvadi traktora priekšpusē,ne mazāk kā 2 pāri
	 

	 
	Uzkares
	 

	7.1
	2. kategorijas trīs punktu uzkare traktora aizmugurē ar mehānisko centrālo atsaiti 
	 

	7.2
	Aizmugurējās uzkares celtspēja (roku galos) ne mazāk kā 3500 kg
	 

	7.3
	2. kategorijas trīs punktu uzkare traktora priekšpusē ar mehānisko centrālo atsaiti 
	 

	7.4
	Priekšējās uzkares celtspēja (roku galos) ne mazāk kā 1000 kg
	 

	7.5
	Priekšējās uzkares vadība, ar mehāniski darbināmu daudzfunkciju vadības sviru (joystick) vai atsevišķu sviru
	 

	7.6
	Aprīkots ar piekabes sakabi 
	 

	7.7
	Aprīkots ar hidraulisko āķi
	 

	 
	Ārējais izskats
	 

	8.1
	Rūpnīcas oriģinālais krāsojums (RAL saskaņot ar pasūtīju)
	 

	8.2
	2 integrētas darba braukšanas gaismas traktora priekšā
	 

	8.3
	2 gab. priekšējās papildus darba gaismas  kabīnes augšpusē
	 

	8.4
	2 gab. aizmugurējās papildus darba gaismas kabīnes augšpusē
	 

	8.5
	Zema profila LED bākuguns uz kabīnes jumta
	 

	8.6
	Aizmugurējo un priekšējo riteņu dubļu sargi, riteņu platumā
	 

	 
	Kabīne 
	 

	9.1
	Stiklota kabīne ar divām durvīm
	 

	9.2
	Vējstikls ar loga tīrītāju un mazgātāju
	 

	9.3
	Aizmugures stikls aprīkots ar loga tīrītāju un mazgātāju
	 

	9.4
	Kabīnes apsilde no dzinēja dzesēšanas sistēmas 
	 

	9.5
	Kabīnes gaisa dzesēšanas sistēma - ar kondicionieri
	 

	9.6
	Vadītāja sēdeklis regulējams, aprīkots ar amortizāciju
	 

	9.7
	Regulējama augstuma stūres kolonna
	 

	9.8
	Aprīkota ar audio sistēmu, ar vismaz radiouztvērēju, USB ligzdu un skaļruņiem
	 

	9.9
	Kabīnes abos sānos uzstādīti atpakaļskata spoguļi
	 

	 
	Gabarītu izmēri
	 

	10.1
	Platums ne vairāk kā 2525 mm
	 

	10.2
	Augstums ne vairāk kā 3000 mm
	 

	10.3
	Garenbāze ne vairāk kā 2525 mm 
	 

	10.4
	Pašmasa ne vairāk kā 5200 kg
	 

	 
	Aprīkojums: Frontālais iekrāvējs ar kausu
	 

	11.1
	Stāvoklis: jauns
	 

	11.2
	Iekrāvējs uz traktora montēts uz papildu rāmja  
	 

	11.3
	Celšanas augstums ne mazāks kā 3000 mm 
	 

	11.4
	Celtspēja augstākajā punktā ne mazāka kā 1100 kg
	 

	11.5
	Maksimālā celtspēja ne mazāka kā 1500 kg
	 

	11.6
	Iekrāvēja vadība ar sviru (joystick) no kabīnes 
	 

	11.7
	Papildu viens hidroizvadu pāris pie kausa sakabes mehānisma
	 

	11.8
	Iekrāvēja hidrauliskā amortizācija 
	 

	11.9
	EURO sakabe
	 

	11.10
	Atbalsta pēdas
	 

	11.11
	Peldošais režīms
	 

	11.12
	Aprīkots ar ražotāja paredzētās ietilpības kausu
	(norādīts kausa tilpumu)

	 
	Aprīkojums: Birste ar mitrināšanu un savācēj kasti
	 

	12.1
	Stāvoklis: jauns
	 

	12.2
	Birstes darba platums no 2000 mm līdz 2700 mm
	 

	12.3
	Birstes diametrs 700- 900 mm
	 

	12.4
	Montējams uz frontālā iekrāvēja EUR sakabes
	 

	12.5
	2 atbalsta riteņi
	 

	12.6
	2 atbalsta kājas
	 

	12.7
	1 hidromotors
	 

	12.8
	Hidrauliski maināms darba leņķis
	 

	12.9
	Savērsuma leņķis ne mazāks kā 200
	 

	12.10
	Eļļas plūsma līdz 120 l/min
	 

	12.11
	Aprīkots ar ātrajiem hidrosavienojumiem
	 

	12.12
	Hidrauliskais spiediens 170-300 bar
	 

	12.13
	Aprīkots ar ūdens tvertni
	(norādīts ūdens tvertnes tilpumu)

	12.14
	Aprīkots ar savācēj kasti
	(norādīt savācēj kastes tilpumu)

	12.15
	Savācēj kaste hidrauliski izberama
	 

	12.16
	Aprīkots ar sānu birsti
	 

	12.17
	Birste paredzēta braukšanai uz priekšu
	 

	 
	Aprīkojums: Sniega lāpsta
	 

	13.1
	Stāvoklis: jauns
	 

	13.2
	"V" veida
	 

	13.3
	Uzstādāma uz trīs punktu uzkares traktora priekšpusē
	 

	13.4
	Lāpsta virziena mainīšanas veids : Hidraulisks no vienas hidraulikas sekcijas, ar mehāniski darbināmu daudzfunkciju sviru traktora kabīnē (joystick)
	 

	13.5
	Aprīkots ar asmeņa aizsardzību
	 

	13.6
	Asmenis: gumijas nazis ar tekstila pildījumu 
	 

	13.7
	2 gab. atbalsta pēdas
	 

	13.8
	Aprīkots ar ātrajiem hidrosavienojumi 
	 

	13.9
	Lāpstas platums izvērstā veidā 2400 - 2800 mm
	 

	13.10
	Lāpstas darba platums pagrieztā stāvoklī (ne mazāks kā 30°) ne vairāk kā 2500 mm, tā lai lāpstas platums traktora platumu pārsniedz ne vairāk kā 15 cm uz katru pusi
	 

	13.11
	Lāpstas darba platums pozīcijā "V" ne vairāk kā 2450 mm
	 

	13.12
	Lāpstas darba platums pozīcijā "Y" no 2100 līdz 2400 mm
	 

	13.13
	Lāpstas svars ne vairāk kā  650 kg
	 

	13.14
	Virsmas kopēšanai veidota peldoša konstrukcija
	 

	13.15
	Trieciena aizsardzība
	 

	 
	Aprīkojums: Sāls/smilšu kaisītājs
	 

	14.1
	Stāvoklis: jauns
	 

	14.2
	Montējams uz 3 punktu 2 kat. uzkares traktora aizmugurē 
	 

	14.3
	Paredzēts traktoram ar jaudu 100 ZS 
	 

	14.4
	Kaisītājs izgatavots no augstas kvalitātes tērauda, kas pārklāts ar cinka aizsargslāni. 
	 

	14.5
	Hidrauliskas detaļas aizsargātas ar pretkorozijas pārklājumu.
	 

	14.6
	Aprīkojumu klāj pret koroziju aizsargājoša krāsa.
	 

	14.7
	Tvertnes augšdaļu sedz viegli noņemams pārvalks/pārsegs, kas pasargā kaisāmo materiālu no ārējo apstākļu ietekmes
	 

	14.8
	Kaisītāja piedziņa no traktora hidraulikas
	 

	14.9
	Kaisāma materiāla sistēmas padeve - skrūves tips
	 

	14.10
	Elektroniska vadības sistēma, kas atrodas traktora kabīnē. Tā nodrošina:
	 

	14.10.1
	pilnu iekārtas ieslēgšanu un izslēgšanu
	 

	14.10.2
	kaisīšanas normas iestādīšanu un nodrošināšanu
	 

	14.10.3
	asimetriskās kaisīšanas iestādīšanu (kaisīšanas platuma maiņa)
	 

	14.10.4
	kaisāmā materiāla maiņu
	 

	14.10.5
	kaisīšanas kontroli un brīdinājumu par kaisāmā materiāla esamību tvertnē
	 

	14.11
	Automātiska kalibrēšanas sistēma, kas kaisīšanas laikā nodrošina kaisīšanas kontroli un automātisku korekciju (materiāla padeves ātrumu; kaisīšanas ātrumu un mitrināšanas šķīduma sūkņa ražības maiņu)
	 

	14.12
	Regulācijas robežas sāls kaisīšanai (gr/m2) 5-40 g/m2
	(Norādīts padeves apjomu)

	14.13
	Regulācijas robežas sāls/smilts; smilts kaisīšanai (gr/m2) 20-320 g/m2
	(Norādīts padeves apjomu)

	14.14
	Kaisīšanas platuma intervāls (m) 2-10 m
	(Norādīt kaisīšana platumu)

	14.15
	Mitrināšanas šķīduma tvertnes tilpums ne mazāk kā 430 litri
	(Norādīt tvertnes tilpumu)

	14.16
	Beramā materiāla tvertnes tilpums ne mazāks kā  1 m3
	(Norādīt tvertnes tilpumu)

	14.17
	Darba gaismas un bākugunis iekārtas aizmugurē atstarotāji
	 

	14.18
	Iekārtas svars (kg)
	(Norādīt iekārtas svaru)

	 
	Vispārīgie noteikumi
	 

	15.1
	Transporta līdzekļa kategorijai atbilstošs ugunsdzēšamais aparāts saskaņā ar 30.05.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontroli uz ceļa" prasībām"
	 

	15.2
	Aptieciņa, atstarojošā veste un avārijas trijstūris atbilstoši 30.05.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa” prasībām"
	 

	15.3
	Piegādātājs veic transportlīdzekļa reģistrāciju VTUA uz Pasūtītāja vārda un nodrošina derīgu pirmreizējo tehnisko apskati.
	 

	15.4
	Piegādājot Pasūtītāja piegādes adresē, degvielas tvertnē jābūt ne mazāk kā 10 litriem degvielas.
	 

	15.5
	Standarta ražotāja garantijas nosacījumi:
· traktoram - ne mazāk kā 36 mēneši vai 2000 m/h 
	

	
	· aprīkojumam - 12 mēneši no piegādes dienas (pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas).
	

	15.6
	Lietošanas instrukcija Latviešu valodā (papīra formātā)
	 

	15.7
	Garantijas remontu un tehnisko apkopju nodrošinājums Rīgā vai izbraukumā uz tehnikas atrašanās vietu, norādot adresi: 
	

	
	Jānorāda ražotāja vai tā reģionālā pārstāvja apliecināts garantijas servisa pakalpojumu sniedzējs un tā atrašanās vieta (adrese)
	

	
	Tehnisko apkopju regularitāte un nosacījumi:
· traktoram
	Tirgus izpētē iesniedzams apkopju grafiks traktoram un katram aprīkojuma veidam un m/h skaits, kad apkope veicama 

	
	· aprīkojumam
	

	
	Ārpus garantijas remontdarbu veikšana garantijas laikā (orģinālo rezerves daļu pieejamība, darba stundu likme)
	

	 
	Traktora tehniskais un aprīkojuma stāvoklis
	 

	16.1
	Stāvoklis: jauns, nelietots
	 

	16.2
	Ražošanas gads: ne vēlāk par 2025. gadu
	 

	16.3
	Piegādes vieta: Vestienas iela 35, Rīga
	




