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Darbu programma DUS teritorijas grunts un gruntsūdens vēsturiskā piesārņojuma detalizēta izpēte objektam Vestienas iela 37 (turpmāk – Objekts), sagatavota, pamatojoties uz Valsts vides dienesta vēstule Nr.14.8/1651/RI/2023 (2. pielikums) un SIA “Geo Consultants” un RP SIA “Rīgas satiksme” savstarpēju vienošanos. Izpētes objekta atrašanās vieta sniegta 1. attēlā. 
Darbu mērķis: sagatavot detalizētas izpētes darbu programmu aktuālā piesārņojuma izplatības areāla un precīzai tā avota noteikšanai, lai būtu iespējams novērtēt Objekta sanācijas programmas izstrādes nepieciešamību un veikt tālāku datos balstītu tās izstrādi.
Darbu uzdevumi: 
· nodrošināt grunts piesārņojuma stāvokļa novērtēšanu;
· nodrošināt pazemes ūdeņu piesārņojuma stāvokļa novērtēšanu;
· noteikt piesārņojuma izplatības areālu un apjomu izpētes teritorijā;
· sniegt rekomendācijas par sanācijas vai monitoringa pasākumu nepieciešamību, monitoringa regularitāti un nosakāmajiem parametriem.
Izpētes darbu programma tika sastādīta teritorijas apsekošanas rezultātā.
Programmā apskatīto darbu kompleksu paredzēts veikt atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2002. gada 12. marta MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” [1], 2005. gada 25. oktobra MK noteikumiem Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” [2], un pamatojoties uz Izpildītāja pieredzi analoģisku darbu izpildē vairāk kā 20 gadu garumā.
Lauka darbus Izpildītājs paredz veikt atbilstoši Zemes dzīļu izmantošanas licences Nr. AP23ZD0269 nosacījumiem (1. pielikums) un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2005 prasībām, kā arī ievērojot Pasūtītāja Darba kārtības noteikumus, Darba vides risku novērtējumu un Vispārējo ugunsdrošības instrukciju.

1. [bookmark: _Toc180492571]SITUĀCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
RP SIA “Rīgas satiksme” DUS atrodas Rīgā, rūpnieciski noslogotā rajonā – autobusu parkā, aptuveni 3,5 km no pilsētas centra. Degvielas uzpildes stacija darbojas kopš 1963. gada un ilgstošajā tās ekspluatācijas laikā gruntī un gruntsūdenī ir nonācis ievērojams naftas produktu daudzums, par ko liecina ekoloģiskajās izpētēs izanalizēto grunts un gruntsūdens paraugu rezultāti, kā arī lauku darbos veiktie novērojum. Teritorijā zem nojumes atrodas degvielas pildnes autobusiem, kā arī pazemes tvertnes degvielas uzglabāšanai [4,5]. Tuvākā ūdenstilpe ir 1,5 km uz DR esošais Kojusalas grāvis, kas ir savienots ar Daugavas upi. 
Objektā 2007. gadā SIA “Vides Konsultāciju Birojs” veica sanācijas darbus, kuru ietvaros atsūknēja un utilizēja virs gruntsūdeņiem peldošo naftas produktu slāni. Tā kā lielākā daļa teritorijas pārklāta ar asfaltbetona segumu, kā optimālākais grunts un gruntsūdens sanācijas veids tika pielietots – vakuumatsūknēšanas metode, izmantojot esošās gruntsūdens monitoringa tīkla novērošanas akas [4,5]. Pēc 11 gadiem sanācijas teritorijā tika turpināts gruntsūdens monitorings sākot no 2018. līdz 2024. gada 1. pusgadam [5].
Pēc 2024. gada 1. pusgada datiem urbumos nr.1, Nr.2, un Nr.3z monoaromātisko (benzols, toluols, etilbenzols un ksiloli) un kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C10-C40 indekss) koncentrācijas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos piesārņojuma robežlielumus. Urbumos nr. 3 un 1Z tika konstatēts peldošo naftas produktu slānis 19 un 18 cm biezumā. Laika periodā sākot no 2018. līdz 2024. gadam monitoringu rezultātos vērojamas svārstības piesārņojuma koncentrācijās, kas skaidrotas ar gruntsūdeņu svārstībām. Teritorija vēl jo projām vērtējamā kā stipri piesārņota [5].
Valsts vides dienest norāda vēstulē Nr.14.8/1651/RI/2023 (2. pielikums) sniegt detalizētas izpētes darbu programmu aktuālā piesārņojuma izplatības areāla un precīzai tā avota noteikšanai, lai būtu iespējams novērtēt Objekta sanācijas programmas izstrādes nepieciešamību un veikt tālāku datos balstītu tās izstrādi.
Objekts ir reģistrēts Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) uzturētajā piesārņoto vietu pārvaldības sistēmā (turpmāk – PVPS) kā piesārņota vieta ar reģistrācijas Nr. 219. Piesārņojuma veids ir norādīts kā naftas produkti un to ražošanas blakusprodukti.
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1. Attēls. Objekta izvietojums

2. [bookmark: _Toc180492572]PĒTĀMĀS TERITORIJAS TUVĀKĀS APKĀRTNES ĢEOLOĢISKĀ UN HIDROĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE
Ģeomorfoloģiski apskatāmā teritorija ir izvietota Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā. Līdzenuma zemes virsma ir līdzena, bieži pārpurvota, ar atsevišķām līdz 10-15 m augstām kāpām un kāpu masīviem. 
Teritorija ir pārklāta ar kvartāra nogulumu segu ap 20 m biezumā. Teritorijas ģeoloģisko griezumu veido holocēna tehnogēnie nogulumi – asfalts, uzbērta dolomīta šķembas un pārrakta smilts vietām ar augsnes piejaukumu. Tehnogēno nogulumu biezums izpētes teritorijā ir ap 2,0 m [4]. Zem tehnogēnajiem nogulumiem ieguļ Baltijas ledus ezera smilšainie nogulumi (glQ3ltvb) ap 10 m biezumā. Zem tiem paguļ ledāja malas sprostezeru nogulumu (glQ3ltv) komplekss, kas sastāv no aleirītiska māla, aleirīta un aleirītiskas smilts slāņiem, kuru kopējais biezums pārsvarā ir ap 6 m. Dziļāk ieguļ pleistocēna Latvijas svītas glaciālie nogulumi (gQ3ltv). Parasti tie ir glacigēnie smilšmāli un mālsmiltis dažu metru biezumā. Vairākos gadījumos morēnas smilšmālos novērojams grants - oļu frakcijas paaugstināts daudzums. Iespējams, ka tas ir pārskalošanas rezultāts. Zem kvartāra nogulumiem apmēram 20 m dziļumā ieguļ vidējā devona Salaspils svītas (D3slp) dolomīti un dolomītmerģeļi [3].
Izpētes teritorijas absolūtais augstums svārstās aptuveni no 8,0 līdz 9,0 m v.j.l. Kvartāra ūdens horizonta reģionālā notece ir Daugavas upes virzienā. Gruntsūdens līmenis apkaimē, atkarībā no sezonas un reljefa, var svārstīties no 1 līdz 3 m dziļumam. Gruntsūdens plūsmas virziens izpētes teritorijā ir vērsts DA virzienā uz Dārzciemu [4].

3. [bookmark: _Toc180492573]PROJEKTĒJAMO DARBU SASTĀVS UN APJOMI
Izpildītāja Darbu programma paredz grunts un gruntsūdens kvalitātes novērtējumu. Lai sasniegtu definēto darbu mērķi, ir nepieciešams izpētīt objekta ģeoloģiski – hidroģeoloģiskos apstākļus, pārbaudīt grunts stāvokli aerācijas zonā, kā arī gruntsūdens līmeņa svārstības zonā, izveidot papildus pagaidu novērošanas urbumu tīklu, izvērtēt pazemes ūdeņu kvalitātes rādītājus un iespēju robežās – to izmaiņu tendences (vai stabilitāti) un sagatavot priekšlikumus pazemes ūdeņu monitoringa sistēmas izveidei (ja tāda būs nepieciešama).
Izpildītājam ir VVD izsniegtas Zemes dzīļu izmantošanas ģeoekoloģiskās izpētes licence.
Pēc Darbu programmas saskaņošanas un pēc līguma noslēgšanas ar konkursa kārtībā izvēlēto sadarbības partneri, paredzēts veikt Objekta teritorijas un tās tuvākās apkārtnes apsekošanu, kuras laikā ir paredzēta potenciālo urbumu/novērošanas aku vietu nospraušana dabā un esošo monitoringa urbumu Nr. 1, 1z, 2, 3, 3z, 4 un vēsturiski ierīkoto sanācijas urbumus (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) apsekošanu.
Vēsturiski ierīkotajiem sanācijas urbumiem, kas netiek iekļauti gruntsūdens kvalitātes monitoringa darbos [5], ir jānosaka konstrukcijas īpašības un nepieciešamības gadījumā jānodrošina profilakses pasākumus – atsūknēšana un tīrīšana. Jāparedz, ja urbumā ir naftas produkti, atsūknēto ūdeni ir aizliegts novadīt atpakaļ dabā un jānodod utilizācijā. Ja urbumi ir darba kārtībā, tad jānosaka potenciāli peldošo naftas produktu slāņa esamība un/vai jānoņem gruntsūdens paraugs. Ja urbumi ir bojāti un profilakses pasākumus nav iespējams veikt, tad jāizveido jauni urbumi sanācijas urbumu vietās.
Izpētes objektā paredzēts ierīkot 12 izpētes urbumus un katrā no tiem izveidot jaunu pagaidu aku (Nr. 1_24 – 12_24), ģeoloģiski – hidroģeoloģisko apstākļu un gruntsūdeņu kvalitātes precizēšanai. Plānotais izpētes urbumu izvietojums un esošo sanācijas un monitoringa urbumu izvietojums sniegts 2. attēlā. 
Urbšanas darbos plānots izmantot urbšanas iekārtu; urbšanas metode – vītņurbšana, izmantojot saīsinātus (ne garākus kā 0,5 m) reisus.

Precizējot naftas produktu izplatības areālu ,kā papildus metodi, var izmantot LIF (lāzera izraisītā fluorescence) zondi, kas ir lauka darbiem piemērota un nosaka gruntī un ūdenī izšķīdušo naftas produktu koncentrāciju un izplatību, tostarp lielāko daļu rafinētās degvielas, kā arī jēlnaftu.
LIF dod iespēju kā pirmā datu iegūšanas metode lauka apstākļos un noteikt piesārņojuma noplūdes vietu, iespējamo piesārņojošo vielu, veidu un daudzum. Paraugu ņemšanas intervāli var tikt izvēlēti balstoties uz LIF zondēšanas rezultātiem. Jāpiemin, ka LIF metode dod netiešus rezultātus un, lai tos interpretētu un pēc iespējās attēlotu esošo situāciju izpētes objektā, tik un tā ir nepieciešams ievērots MK noteikumu Nr. 804 un standarta ISO 18400-203: 2018 “Soil quality – Sampling – Investigation of potentially contaminated sites” prasības, un noņem grunts un gruntsūdens paraugus, kā arī testēt tos akreditētā laboratorijā.
Grunts paraugi
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 804 un standarta ISO 18400-203: 2018 “Soil quality – Sampling – Investigation of potentially contaminated sites” prasībām, urbšanas darbu gaitā tiks veikta punktveida grunts paraugu noņemšana no nogulumu aerācijas zonas, kā arī zem gruntsūdens līmeņa – no katra urbuma 2 grunts paraugi, kopā 24 punktveida paraugi. Prognozējamais urbumu dziļums ir līdz 4 m. Punktveida grunts paraugus no urbumu serdes paredzēts noņemt stikla tarā, izmantojot specializētu firmas “Eijkelkamp” ķīmiski inerta materiāla paraugu noņemšanas ierīci. Grunts paraugu svars būs aptuveni 1 kg. Laboratorijā paredzēts testēt 24 grunts paraugus.
Gruntsūdens paraugi
Novērošanas akas konstrukciju veidos 63 mm ārējā diametra polivinilhlorīda caurule un tāda paša izmēra sieta filtrs. Urbumā filtru ievietos tā, lai gruntsūdens virsma šķērsotu to apmēram pa vidu; pie kam, filtra garums būs vismaz 2,0 metri. Ņemot vērā to, ka aku konstrukcijas izpildījums ir paredzēts pagaidu variantā, to atveres šajā darbu stadijā netiks iebetonētas un pārklātas ar speciālu slēdzamu metāla vāku.
Pēc aku ievietošanas, veiks to atduļķošanu, atsmeļot vismaz 3 – 5 to tilpumus, vai arī līdz dzidra ūdens parādīšanās brīdim. Atbilstoši MK noteikumiem, akas atstās vismaz uz 10 dienām hidroķīmiskās situācijas stabilizācijai.
Pēc hidroķīmiskās situācijas stabilizācijas katrā no urbumiem veiks potenciālās peldošo naftas produktu plēves biezuma, kā arī gruntsūdens līmeņa mērījumus.
Novērošanas urbumos paredzēta gruntsūdeņu paraugu noņemšana, vadoties pēc standarta LVS ISO 5667 - 11:2011 prasībām. Paraugu noņemšanu veiks LATAK /EU akreditētas laboratorijas pārstāvji. Atsūknēšana paredzēta līdz vismaz trīskāršai apvalkcaurulē ietilpstošā ūdens apjoma izsūknēšanai, kā arī atsūknējamā ūdens pH un elektrovadītspējas stabilizācijai ticamu vērtību līmenī, vai arī līdz nelielas, bet stabilas to samazināšanās tendences (trenda) iestāšanās brīdim. Gruntsūdeņu pH, Eh un elektrovadītspēja atsūknēšanas laikā (“nepārtrauktā strūklā”) tiks kontrolēta ar mikroprocesoru mēraparāta WTW pH/cond 340i palīdzību (mēraparāta standarta temperatūra - 20 vai 25°C).
Gruntsūdeņu paraugus paredzēts noņemt blīvi noslēdzamās tumša stikla un plastmasas pudelēs. Sagaidāmais noņemamo un analizējamo gruntsūdeņu paraugu skaits – 25. Visu paraugu noņemšanas gaitā Izpildītāja speciālisti izmantos speciālus vienreizējās lietošanas gumijas (lateksa) cimdus.
Līdz nogādei laboratorijā paraugus uzglabās speciālā “ledus” kastē jeb termosomā, atbilstošu temperatūru (~ 4 ºC) nodrošinot ar sadzīves saldēšanas elementiem.
Laboratorijas analīzes
Ķīmiskās analīzes paredzēts izpildīt LATAK /EU akreditētā testēšanas laboratorijā. 
Gruntsūdeņu paraugu laboratorijas analīzes ietvers: kopējo naftas produktu (C10 - C40) indeksu, benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu summu. Ka jau minēts, gruntsūdens pH, elektrovadītspēja un temperatūra tiks noteikti paraugu noņemšanas gaitā. 
Grunts paraugos paredzēta kopējo naftas produktu, benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu summu noteikšana.
Vismaz trīs urbumos, kuros konstatēts peldošs naftas produktu slānis, noteikt naftas produktu sastāvu un vecumu.


Lauka apstākļos paredzēta vides objektu, kā arī darbu procesa foto fiksācija. Beidzot darbu konkrētajā punktā, vidi sakārtos sākotnējā vai augstākā līmenī, bet radušos atkritumus (materiālu pārpalikumus, iepakojumu un sadzīves atkritumus) obligāti savāks un utilizēs.
Lauka darbu noslēgumā, izmantojot topogrāfiskās klases aparatūras Leica GPS 9000 Globālās pozicionēšanas sistēmas komplektu, tiks noteikta katras novērošanas akas koordinātas (“X” un “Y” koordinātu sistēmā LKS – 92) un to atveres absolūtā augstuma atzīmes (epohā LAS – 2000,5).
Pēc laboratorijas analīžu rezultātu saņemšanas un visu iegūto datu apkopošanas sagatavos pārskatu par vides (grunts un gruntsūdens) stāvokli izpētes objektā, novērtējumam izmantos spēkā esošajos MK noteikumos sniegtās robežvērtības un normatīvus [1, 2]. Pārskats saturēs faktu materiālu (mērījumu rezultātus) tabulu veidā.
Atbilstoši darba rezultātiem tiks izdarīti secinājumi un tiks sniegtas rekomendācijas turpmākajai rīcībai. Piemēram, sanācijas programmas izstrādes nepieciešamību vai turpmākā monitoringa nepieciešamības gadījumā, tiks noteikti pagaidu gruntsūdeņu novērošanas urbumi, kurus jāpārveido par pastāvīgajiem monitoringa urbumiem. 
Pārskata pirmo un otro eksemplāru iesniegs Pasūtītājam – RP SIA “Rīgas satiksme”, trešo – VVD, ceturto - Valsts ģeoloģijas fondā (atbilstoši 2012. gada 28. augusta MK noteikumiem Nr. 578), bet piektais eksemplārs paliks Izpildītāja arhīvā. 
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2. attēls. Plānoto un esošo urbumu izvietojums



4. [bookmark: _Toc180492574]NOBEIGUMS

Visus darbus, ieskaitot pārskata nodošanu Pasūtītājam, paredzēts izpildīt pēc 1. tabulā sniegtā darbu grafika. Plānoto darbu veidi un apjomi potenciālā piesārņojuma izpētes gaitā sniegti 2 tabulā.
1. tabula
Darbu izpildes laika grafiks
	Izpētes darbu stadija
	Darbu izpildes termiņš

	Lauka darbi
	1,5 men.

	Laboratorijas darbi
	2,5 men. 

	Atskaites sastādīšana
	3,0 men.



2. tabula
Darbu veidi un apjomi
	Darba veidi
	Mērvienība
	Daudzums

	Teritorijas apsekošana, esošo urbumu apsekošana un jauno urbumu izvietojuma noteikšana
	komplekts
	1

	Izpētes programmas sagatavošana, saskaņošana
	programma
	1

	Gruntsūdens aku ierīkošana līdz 4 m dziļumam
	aka
	12

	Grunts paraugu noņemšana
	paraugs
	24

	Urbuma atsūknēšana, gruntsūdens paraugu noņemšana
	aka
	25

	Grunts testēšana – NP, BTEX
	paraugs
	24

	Gruntsūdens testēšana – NP, BTEX
	paraugs
	25

	Naftas produktu testēšana – sastāvs, vecums
	paraugs
	3

	Pārskata sagatavošana un iesniegšana RVP
	komplekts
	1

	Transporta izmaksas
	komplekts
	1
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2. PIELIKUMS. Valsts vides dienesta vēstule Nr. 14.8/1651/RI/2023
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3. PIELIKUMS. RP SIA “Rīgas satiksme” atbildes vēstule uz Valsts vides dienesta vēstuli Nr.14.8/1651/RI/2023
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ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr. AP23ZD0269

Iasniegta sabiedribai ar ierobeZotu atbildibu “GEQ CONSULTANTS”,
registricijas numurs: 40003340949, e-pasts: ge@geoconsultants.lv.
(paSvaldibas nosaukams, komersanta firma un registracijas mumurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

Geoekolosisk izpét
Toemes lfu EzmantoSanas veids)

‘Piesamotas vai potenciali piesarnotas teritorijas

{licencata objekta administrativa piedertba ja iespgjams, adrese)

Licence izsniegtaRiga  0112.2023

un deriga 14122024
‘Pielikuma:
Nrpk Pichikwna nosaukums TLpp. saits
1| zomes dzilu izmmniotams nosacijum_ 2

2| Karte vai plins, b aftelo atradnes robe, Hoences adresAla ipasuath vai.
nomd esodo zemesgabala robeas, licences lmkuma robezu ar -

robezpunkien: tabula ar robezpunkty koordinitam LKS-92 T sistémi

3| derfzo izraldem ieguves limsts N

Licences pielikumi ir tas neatnemama sastavdala

Atlavju parvaldes
‘Piesamojuma un dabas resursu departamenta
‘Resursu parvaldibas dalas vaditaja vietnieks A Junkurs

$1IS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN'
SATUR LAIKA ZIMOGU

Zemes dein izmstofanas licenc v 7 noteiktos nosacijumus mine?s sk no psigofenss dienss var pirsidadt
‘Vides pimaudatbas valts irojam, isniegumm par 2ps6ddiamsiesuiedzot Valsts vides dienests, Rapniecibas el
23, Righ, LV-1085, e-pasta adrese: pasts@vvd gov Iv vai izmaniojot eAdresi. Saskay3 ar Pazigosanas lkuma
9_pasta oo dlu zemmes s imantoZnas lcence uzskatima par pasigots ofsjs darbs dies pie 13 nosiunss.
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Lispa

Zemes dzilu izmantosanas nosacijumi

L Vispirigie zemes dzilu izmantosanas nosacijumi_

Ticences deriguma | 15.12.2023 idz 14.12.2024

terming

Ticences ) Likuma “Par zemes dzilenr” 10. panta pirmas dalas 3. puakia

izsniegianas w2t dala;

pamatcjums. b) Ministru_kabineta 06.092011 Nr. 696 “Zemes dzfu
izmantosanas licencu un biezi sastopamo derigo  izraktenu
ieguves atfauju izsniegSanas kirtiba, ka arf publiskas personas
zemesizmomdSanas kariba zemes dzlu izmantoSamai”
(turpmak - MK noteikumi Nr. 696) 4.1 apakipunkts

Grozjum Nepieciesanibas gadjuma iesniegt _iesniegumu_ grozjumy

veikSanai licencE un grozijumu pamatojumu Valsts vides dienesta
(MK noteikunu Nr_ 696 34 punks).

ierobezozana,
apturésana

Zemes dzilu izmantosana var tikt ierobezota, apturéta un licence
atcelta likuma “Par zemes dzilém™ 16. panta noteikajos gadjumos
un noteiktaja kartiba

VVD informeana

Toformét  Valsts  vides dienestu _elektromiski _(e-pasts

ap@vvd gov Iv)

2) pimns_ (vélams 5 darba dienas) geoekologiskds _izpétes
wzsakiams konkréta objekta (MK notelkumu Nr. 696
25 punkts),

b)par nodotajiem parskatiem valsts SIA “Latvijas Vides,
#eologijas un meteorologifas centrs™

I0. Geoekologisks izpétes nosacijumi

Normativie ak

) Likums “Par_piesamojumy”, Atkrifmy_apsaimmiekosanas
likums, Ministru_kabineta noteikumi_(Tumipmak — MK
‘noteikaumi): 22.01.2002. MK nofeikumi Nr. 34 “Noteikumi par
piesamojoso vielu emisiju Gdent”, 12.03.2002. MK noteikumi
Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes idequ kvalitti”,
25102005, MK noteikumi Nr.804 “Augsnes w grunts
kvalitates nomativi”, 27.122011. MK noteikumi Nr. 1032
“Atkritumu  poligonu ierikosanas, atkritumu poligonu un
izgaztuvju _apsaimnickoSanas, slégianas wn_rekultivacijas
‘noteikumi” un 12.06.2012. MK noteikumi Nr. 409 “Noteikumi
par vides aizsardzbas prasibam degvielas uzpildes stacijam.
naftas bazém un parvietojamam cisternan™;

b) Nemt vera, ka licence neatbrivo no Latvijas Republikas likumu
un cifu pormativo aknu prasibu jeverosanas, kA at paredzetajam
ekspertizem un saskanosanam.

) Noslegt ligumu ar zemes ipasmieku. tiesisko valdia vai
piltwarotu personu par tiesibam veikt geoekologiskas izpétes
darbus (MK noteikumu Nr. 696 25. punkts):

b) Sastadt  peoekologiskds izpétes darbu_programmu
saskanot to ar Valsts vides dienesta attiecigo regionalo vides
‘parvaldi (Likums “Par piesarnojumu™ 42. panta tresa dala) un
ar darbu pasiitaju (MK noteikumu Nr. 696 25. punkts):

©) Veikt teritorijas apsekosanu daba, izvértét Vasts geologijas
fonda piesjamos materidlus wn visu pasiiFa sniegto
informaciju par objektu:





image7.png
Pielikums licencei Nr. AP23ZD0269
210

0) Paraugus_grunts un pazemes Gdens kvalitates noteikSanai
‘nonemt 13, lai tie reprezentativi raksturotu pEtamAs teritorijas
piesamojuma limeni:

€) Deguielas uzpildes stacijas pazemes Gdequ un grunts paraugus
atfauts pemt akreditétam laboratorijim wn _akreditétiem
Komersantiem (MK noteikumu Nr. 400 12. puakts).

1) Veikt nopemto pazemes Gdepu un grunts paraugu analizes
akreditetas laboratorijas:

2) Noteikt grunts un pazemes Gdequ piesamojuma  kritérijus.
vadoties péc to dabiski Kimiska sastiva un @ tehnogénajam

) Noteikt piesamojuma fespgjas, ietekames virzienus un sekas:

i) Izstradat rekomendacijas turpmakajai piesamojuma likvidacijai,
KA arf vides aizsardzibas un kontroles pasilumiem.

%) Lzpétes reaultitus apkopot geockologiskts izpetes darbu

parskata:

) Parskatu [idz licences deriguma tenmina beigam, elektroniska
vai_papira forma nodot Valsts vides dienesta attiecigaja
regionalaja_vides parvaldé (Likuma “Par piesamojumu”
34 panta pima dala un 40. panta pimua dala) un valsts
SIA “Latvijas_Vides, geologijas un meteorologijas centrs™
(Ministru Kabineta 28 08 2012. noteikumu Nr. 578 “Noteikumi
par feologiskas infomdcijas sistému” 4. punkts).

5. Vides aizsardziba

@) Nepielaut grunts, zemes dzilu, virszemes un pazemes Gegu
piesamojumu vai citu kaitéjumy videi:

b) Paredzgt pasakumus, lai tehmikas darbibas laika netiktu
parsniegtas trokSgu emisiju pielavjamas vertibas:

<) Savakt un nodot atritumm apsaimniekotajiem geoekologiskds
izptes darbu laik raduSos atkritumus;

d) Aptusét vai ierobezot geoekologiskas izpetes darbus, ja atkldjas
zingtmei, kultirai un vides aizsardzibai nozimigi geologiskie

veidojumi vai citi objekti, nekavejoties zigot par atklzjumu
Valsts vides dienestam.

Atlauju parvaldes

Piesamojuma un dabas resursu departamenta
Resursu parvaldibas dalas vaditaja vietnieks A Junkurs

$IS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN

Jaunzem 22401194
it rumzeme Grvd gov v

SATUR LAIKA ZIMOGU
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Valsts vides dienests

LIELRIGAS REGIONALA VIDES PARVALDE
Riipniccibas icla 23, Riga, LV-1045, talr. 67084278, e-pasts: liclriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Riga

15.06.2023Nr.14.8/1651/R1/2023
Uz Nr.

Rigas pasvaldibas sabiedribai
ar ierobeZotu atbildibu
“Rigas satiksme”

Nosiitisanai e-Adresé

Par pazemes iidenu monitoringa rezultatiem un sanacijas darbiem

Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde (turpmak — Parvalde) 20.02.2023.
sanéma RP SIA “Rigas satiksme” atskaites par gruntstidenu monitoringu laika posma no 2018.
lidz 2022. gadam un 2006. gada sanacijas darbiem, veiktajiem RP SIA “Rigas satiksme” teritorija
Vestienas iela 37, Riga (turpmak - Objekts).

Izvertgjot iesniegtu informaciju, Dienests secina, ka:

— Pazemes fidenu novérosanas rezultatu (viena dokumenta ieklauti 10 noskenéti parskati par
pazemes fdenu novéroSanas rezultatiem laika posma no 2018.Iidz 2022. gadam)
secinajumu sadala ir atsauce uz faktu, ka Vairaku pedéjo gadu garuma saja objekta tiek
veikti ari sanacijas darbi piesarnojuma likvidesanai, t.i., atsiikngjot un utilizgjot virs
gruntsiideniem peldoSo naftas produktu slani.

Dienesta riciba nav dokumentacija par sanacijas darba programmu, ka ari atskaites dokumentacija
par veiktajiem sanacijas darbiem laika posma no 2018. 1idz 2022. gadam.

— Monitoringa rezultatu testéSanas parskati uzrada uz paaugstinatu pazemes tidens kop&jo
naftas oglidenrazu koncentraciju 1., 1z, 2., 3, 3z novérosanas akas (rezultati apkopoti
tabula “Monitoringu dati laika posma 2018.-2022., ogliadenrazu C10-C40 indekss(mg/l) un
naftas produktu slanis (cm)”)

Tabula “Monitoringu dati laika posma 2018.-2022.,

ogliidenrazu C10-C40 indekss (mg/l) un naftas produktu slanis (cm)”
2018.1. | 20181IL | 2019.1. | 2019.11. | 2020.1. | 2020.11. | 2021.1. | 2021.IL | 2022.1. 202211

1. 215000 | NPS-3 | NPS-1 |NPS-1 191 1502 753 7710 3394 NPS-1
1z NPS-23 | NPS-18 | NPS-24 | NPS-62
2. 74800 | 32700 | 159 50,7 0,187 17,8 6,32 9,39 114 2,1

. NPS-38 | NPS-24 | NPS-29 | NPS-45
3z | 3500 4890 4,07 0,05 0,0595 | 4.89 1,13 24 0,55 0,73
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Dienests kritiski vérté $ada veida sanacijas pasakumu turpinasanu, jo tie nerada bitisku
situacijas uzlabojumu, taja skaita atseviskas vietas Objekta ir novérojams pat situacijas
pasliktinajums.

Dienests norada, ka atbilstosi likuma “Par piesarnojumu” 37. panta pirmas dalas 1.punktu
un Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes idepnu
kvalitati” 26.2 apakSpunktam, ja ir parsniegti vides kvalitaites normativu robezlielumi
nepiecieSams veikt piesarnotas vietas izpéti un sanaciju.

Nemot véra, augstak minéto faktu kopumu, Dienests saskana ar likuma “Par piesarpojumu”
40.panta pirmo dalu, 41.panta pirmo dalu, 42.panta treSo dalu lidz Operatoru izvértét iespgjamos
variantus veikt un Dienesta saskanosanai iesniegt detalizétas izpétes darbu programmu aktuala
piesarnojuma izplatibas areala un precizai ta avota noteiksanai, lai blitu iesp&jams novértét Objekta
sanacijas programmas izstrades nepiecieSamibu un veikt talaku datos balstitu tas izstradi.

Direktors K. Avotins

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Inga Razuvane 26339488
inga.razuvane@vvd.gov.lv
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’ ' Rigas satiksme

Rigas pasvaldibas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Rigas satiksme”
Vestienas iela 35, Riga, LV-1035, juridiska adrese: Kleistu iela 28, Riga, LV-1067, L murs: 40003619950
talrunis: +371 67 104 800, fakss: +371 67 104 802, e-pasts: sekre

Riga

03.04.2023. Nr. KOR-IZEJ-JP/2023/1050
Uz 21.03.2023. Nr. N1.14.13/787/R1/2023
Valsts vides dienesta
Lielrigas regionala vides parvalde

pasts@vvd.gov.lv

Par grunts un grz(ntsz?dem{ monitoringa rezultatiem,
priekSizpeti un sanacijas darbiem

Rigas pasvaldibas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Rigas satiksme” (turpmak — Sabiedriba)
2023.gada 21.marta sanemta Valsts vides dienesta Lielrigas regionalas vides parvaldes (turpmak -
Parvalde) véstule, kura lagts iesniegt atskaites par gruntsfidenu monitoringu un sanacijas darbiem
Sabiedribas teritorija Vestienas iela 35, Riga, laika posma no 2018.gada lidz 2022.gadam.

Sabiedriba informé, ka atbilstosi liigtajam, pielikuma apkopotas atskaites par gruntstidenu
monitoringu laika posma no 2018.gada lidz 2022.gadam un 2007.gada veiktajiem sanacijas dar-
biem.

Pielikuma:
1. Pazemes Tidenu novéroSanas rezultati degvielas uzpildes stacijas vai naftas bazes teritorija uz 87

lapam.
2. Parskats par grunts un gruntsiidens sanacijas darbiem uz 40 lapam.

Valdes priek$sedétaja Dz.Innusa

M Neimanis 26656638
Mareks.Neimanis(@rigassatiksme.lv

Elektroniski parakstits
Rigas pa$valdibas SIA "Rigas satiksme" valdes priek$sédetaja , Dfineta Innusa

AS "Citadele banka’, kods: PARXLV22, konta Nr.: LV 56PARX0006048641565




